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Pod timto titulkem budeme pravidelne v kazdem disle otiskovat rozhovory o nejaktualnejsich 
otazkdch , o nich£ se mezi radioamatiry hovofi a ktere jsou sifedem zdjmu nasich Hendfu. 
Chteli bychom, aby na ne odpovidali ti nejpovolanejsi - odpovedntpracovnici z nejruznejsich oblastl 
naseho hospodafskiho a spolecenskiho zivota> kieri s radioamatirskym hnutim jakkoli souvisi, 
at’jiz po strdnce organizadni, materidlni, technicki nebo jine.fiadaodpovednych pracovniku ndm 
jiz ochotne pfislibila spoluprdci. Vefime , ze ani dalsi , na ktere se obrdtime , ndm ji neodmUnou 
a ie iedy budeme mlt moinost ziskat na kaldou - i tu nejpalcivejst - otazku odpoved z nejpovola - 
nejsich ust, A protole nejvyznamnejsx uddlosti poslednlch tydnu byl i pro, radioamatiry III. sjezd 
Svazarmu , polozili jsme nekolik prvnich otazek mistopfedsedovi UV Svazarmu Bednchu 
Toserovi. 



s mistopredsedou UV Svazarmu Bed- 
fichem Toserem o tom, co zajima- 
veho a noveho prinesl III. sjezd Svaz¬ 
armu pro radioamatery 


III. sjezd byl vyznamnou uddlosti pro 
celou naSi brannou organizaci, nds - 
vsak predevsim zajimd, jak se vysled- 
ky jeho jednani promitnou do radio- 
amatdrsk^ho bnuti? 

Sjezd se konal po obdobi intenzivm 
pr&ce pl^na UV, ktere na svych zase- 
ddnich od II. sjezdu propracovavalo 
koncepci a dalsi smer rozvoje vsech za- 
jmovych cinnosti, ktere Svazarm sou- 
strecfuje. Vysledkem tohoto usili je, ze 
jsme dokazali vradit nasi organizaci 
na spravnd misto v cel^m nasem spole- 
censk^m deni. 

Znamend to, soudruhu mistopredsedo, 
ie jednani plena byla zamerena k jed- 
notlivym druhum Cinnosti? 

Ano. Treti plenum se napriklad zaby- 
valo vybradne rozvojem radistickd cin¬ 
nosti a dospelo k zaveru, ze radioama- 
t^rske hnuti je treba postavit na mno- 
hem sirsi zakladnu nejen pokud jde 
o oblast provozni, ale predevsim tech- 
nickou, o kterou je mezi mladymi lidmi 
stale vet§i zajem. Ke splneni tohoto 
ukolu bude tfeba soustredit sily i pro- 
stredky tak, aby byly ,co nejlepe vy- 
uzity. III. sjezd tuto linii schv&lil jako 
spravnou a ddle ji propracoval. Stanovil 
sm£r dalsiho rozvoje i pro ostatni druhy 
svazarmovsk^ cinnosti a vychazel pri- 
tom z myslenek obsazenych v tezich ke 
XIII. sjezdu KSC. 

XIII. sjezd KSC se bude zabyvat pfe- 
devsim probldmy rozvoje naSeho nd- 
rodniho hospoddrstvi. Vime, ie v tom- 
to rozvoji bude hrdt stdle vyznamn£j§£ 

1 roli elektronika. Jak fc tomu mohou 
prispet svazarmovSti radioamatdfi? 

Radiokluby pri nasich 20 majf nej- 
sirsi raoznosti soustredovat velky pocet 
obcanu a zvliste mladeze, protoze jim 
mohou nabidnout. velmi zajimavou a 
pritazlivou cinnost. Aby vsak byla nejen 
pritazliva pro jednotlivce, ale soucasne 
i prospesnd pro spolecnost, musi byt 
postavena na ctyrech hlavnich zasa- 
dach: 

1. ziskat do radioklubu co nejvice 
obcanu, umoznit jim travit volny cas 
podle jejich zajmtl a tyto zajmy dale 
rozvijet, 

2. umoznit jim, aby si v radioklubech 
rozsirovali svoji kvalifikaci, tolik po- 
trebnou v celem’riasem narodnim hos- 
podarstvi, 

3. dbat, aby radiokluby byly dobre 
organizovany a vedly obcany, zejm^na 
mladez, ke kazni a odpovednosti vuci 
kolektivu, aby celd cinnost v radio- 



klubu byla ucinnym vychovnym pro- 
stredkem, 

4, nezapominat, ze hlavnim obsahem 
nasi prace jako branne organizace je 
branna vychova obcanu a pomoc 
ozbrojenym silam. Znamena to vytvofit 
si ziskavanim lidi na zaklade jejich 
zajmu o radiotechniku sirokou zdkladnu 
a z ni pak vychovat potfebny pocet 
kvalifikovanych specialistu pro ozbro- 
jen6 sily. 

Zminil jste se o radioklubech. Radio¬ 
kluby jsme meli jiz drive, stejne jako 
byvaly ZO v mistech bydlistfi. P?evd- 
dime-li dnes ZO ze zavodft opfet do' 
bydli§t a zakladame radiokluby, neni- 
to krok zpdtky? 

Neni - spise naopak. Delame to proto, 
ze v bydlistich maji ZO mnohem vetsi 
moznosti pracovat s obcany, nez tomu 
bylo v zavodech, kter6 tyto moznosti do 
znacn6 miry omezovaly. Ani ndvrat 
k radioklubum neni krokem zpet. Ne- 
mame ovsem na mysli uzce zam^ren^ 
a uzavrene kluby, jak tomu kdysi na- 
mnoze byvalo. Chceme z nich vytvofit 
zafizeni, kolem nichz se budou soustfe- 
dovat vsichni zajemci o radiotechniku 
bez ohledu na odbornou vyspelost a tak 6 
bez ohledu na to, jsou-li cleny Svaz¬ 
armu nebo ne, pokud budou ochotni 
podridit se zasadam, kter£ tam budou 
platit (kazen, klubov£ prispevky atd.). 

Tato zdsada by mohla vyvolat dojem, 
ie Svazarm nemd zajem o ziskani 
dalsich £lend. Jak je to ve skuteCnosti? 

* t~ 

Zajem o rozsirovdni clensk^ zakladny 
samozrejme mame a budeme mit vzdy- 
cky. Domnivdme se, ze jdeme sprdvnou 
cestou: ne zadat nejprve legitimaci 
Svazarmu a pak teprve umoznit prdci 
v radioklubu, ale naopak - d&t kazd^mu 
prilezitost poznat, ze v radioklubu najde* 
to, co ho zajima a navic jeste podporu 
a pomoc - a na zaklade takov^ho pre-. 
svedceni o ucelnosti a prospesnosti svaz- 
armovske organizace ziskavat nov6, 
opravdu aktivni cleny.. 
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K Cinnosti na tak iiroke z&kladn& bu- 
dou ovgem radiokluby potfebovat 
zna£n£ finan£ni prostredky a pfede- 
v§im mistnosti, o ktere )e zvlditfc na 
novych sidliStich neobyCejna nouze. 
Domnlv&te se^ze je moine tyto pro- 
bl£my v krdtkc ‘dob6 vyfesit? 

Vime, ze pfichazime s nasimi ZO 
do prostredi, kter£ nebylo na pfechod 
spolecenskych organizaci dobfe pfipra- 
veno. Aby se vsak zajmova cinnost 
mohla v novych podminkach uspesne 
rozvijet, k tomu by mely prispet pfede- 
vsim mistm narbdrn vybory, kter6 
maji za ■ ukol organizovat poskytovani 
sluzeb obcanum a,. ziskan6 prostredky 
vynakladat na rozvoj spolecenske cin¬ 
nosti v miste. Narodni'vybory mohou 
tak6 sdruzovat prostredky, ktere do 
rozvoje spolecenske cinnosti vlozi jedr 
notlive organizace. I nase slozky jiz 
pocitaji s tim, aby vsude tam, kde 
k tomu budou podminky, mohly _ se 
i OV Svazarmu spolu s narodmmi vy¬ 
bory a dalsimi organizacemi financne 
podilefna vystavbe potfebnych zanzeni. 
Pocitame samozfejme i se svepomoci 
radioamateru a obcanu a. chceme take, 
aby i ZO a OV organizovamm ruznych 
akcf ziskavaly dalsi prostredky a zndso- 
bovaly tak c&stky, ktere na tyto ucely 
bude vynaklddat tJV Svazarmu. Mu- 
sime vyuzit vsech moznosti, abychom 
zvysili vlastni pnjmy, ktere by budovani 
klubu podstatne urychlily. Domnfvam 
se, ze vysledky tohoto usili by se mohly 
velmi vyrazne projevit jiz pred IV. 
sjezdem. 

K tomu je§te otdzku: muiete nam Hci, 
jak si radioamafer i mohou vydfilat 
penize? 

Zpusobu a pfilezitosti je mnoho. 
Vydali jsme jiz ministerstvem financi 
schvileny popis praci a. cenfk sluzeb, 
ktere mohou radioamatefi poskytovat za 
uplatu. I kdyz v z4dn6m pfipade ne- 
mame v, umyslu orientovat cinnost ra- 
, dioklubu na opravarenskou praci, pf ece 
' jen v rozumne mire muze byt tato cin¬ 
nost vztanym zdrojem prijmu. Dalsi 
moznosti poskytuje pofadani akci, pri 
nichz seplati vstupne,- ucastna briga- 
dach, poradani ruznych kursu atd. Pn¬ 
lezitosti je opravdu mnoho - jen se jich 
chopit. 

Nafinfeme ted z jineho soudkupfechod - 
na dvoustupnove rizeni vyvolavd dvfe 


' ot&zky: bude dostate&n^ styk s okresy 

a nebude tf eba vice lidi, kteri se o nij 
budou star at? 

Ve sjezdove rezoluci i ve zprave o cin¬ 
nosti bylo konstatovdno,. ze vsech uspe- 
ch&, kter6 jsme zaznamenali, mohlo byt 
dosazeno jen za aktivni, obetave pomoci 
desitek tisic dobrovolnych pracovniku, 
aktivistu. Nove podminky budou vyza- 
dovat, abychom tento aktiv jeste dale 
rozsirovali a zkvalitnovali, protoze bez 
jeho pomoci se ukoly IIP sjezdu splnit 
nedaji. 

KonkrCtnf: budou se rozsirovat po^ty 
pracovniku okresnich vyboru? 

Budou—ale jen nepatrne, asi o jednoho 
pracovnika' na okres'. v 

A jaki bude v techto novych podmin- 
kdch postaveni sekci? RozSiri se jeiich 
pravomoc? 

Ano - a dokonce velmi podstatne. 
Mohu to dolozit na pfikladS plendrniho 
zEisedani OV Jihlava 26. brezna, kde se 
projednaval* plan cinnosti na rok 1966 
jiz z hlediska sjezdovych zaveru.' Pred- 
sednictvo OV rozdelilo prostredky pro 
jednotlive druhy cinnosti a predsedove 
jednotlivych sekci sami navrhovali a 
zduvodnovali, na co a proc maji byt 
vynalozeny. To dokazuje, ze vyznam 
sekci stoupd a ze se z poradnich organu 
stavaji slozkami, ktere budou celou cin¬ 
nost velmi vyznamne ovlivhovat. 

Abychom v5ak nezapomnfeli na jednu 
velmi dtileiitou otdzku, kter^ souvisi 
s rozSirov^nim zakladny radio am a- 
tirsk^ho hnuti — na mladez. Zajimalo 
by n&s napriklad, Jak se bude postupo- 
vat ve skol&ch. Budou se tam zakladat 
ZO? A jakd bude spoluprace s CSM? 

Dohoda mezi XjV Svazarmu, l)V 
CSM a ministerstvem Skolstvi existuje, 
bohuzel se vsak uspokojive neplni.Do- 
mnivam se vsak, ze se nam spolecne po- 
darf ziskat mnohem vice mladeze, nez 
mame dosud. Bude ovsem treba volit 
pro praci-s mladezi zajimavejsi, pouta- 
- vejsi formy, vychazet z jejiho priroze- 1 
. f neho sklonu ke zdravemu romantismu — 
proste pracovat tak, abychom podnitili 
zajem mladych chlapcil a devcat. Bu- 
deme-li to delat v krouzcich na skolach 
, nebo v ZO - to je jen otazka formy, 
ktera muze byt ruzna podle podminek. 

To se vSak dost^vame k jedhomu velmi 
choulostivemu problemua tira je 
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My v redakci'mdme jii to riapjate ocekavdni alespon zddsti za sebou. Protoze vsak vime , ze na 
vysledky nasi unorove dnkety cekaji krorne pracovniku Svazarmu , obchodu, vyroby atd. i vsichni 
ctendri,'pfindsime prvni informaci jiz dries, i'kdyz nemule■ byt jeste uplna - anketni listky se 
prdve zpracovdvaji na dernostitkovych strojich a vyhodnoceni „pole kfizkd “ potrod jeste asi 
mesic. *. . , 

Celkem nam doslo '3508 anketnich listku . £atim jsme stacili zpracovat ,,zdhlavi il prvni 
tisicovky - jde o >osm otdzek , na ktere mnozi z vas odpovedeli velmi podrobne, nektefi strucne 
i vtipne, nektefi (snad ve snaze nezatezovat pracovniky redakce) vubec ne. Dekujeme i za nekolik 
podrobnych dopisu. Zpracovali jsme odpoyedi na otdzky v ,,zdhlavi l \ do pfehledu, ktere ddvaji 
urdity obraz o zdjmech a pfdnich ctendfu. Co tedy napovida prvnich 1000 anketnich listku? 


1. Jind zalibanez radioamaierskd: s 284 
hlasy jasne vedou foto- a kinoamateri, 
nasleduji sportovci nejruznejsich od- 
vetvi od lehke atletiky pres turistiku az 
po sachy (173 hlasy), milovnici umeni, 
zvlaste hud by se podileji .144 hlasy, 
motorismus uvedlo jako sveho konicka 
132 ctenaru. Modelarstvi je zastoupeno 
80 hlasy, nasleduji pfirodni vedy, ky- 
bernetika (vcetne pocitacich a vyuco- 


vacich stroju), mechanika atd. 

2. O jake. ’obory by mel byt casopis roz- 
Bfen: na tuto otazku reagovali ctenari 
v podstate spr^vne; pochopili ji tak, jak 
byla minena. Presto 74 ctenari (od 
vyjadreni spokojenosti s dosavadnim 
stavem az po kategoricke odmitani jake- 
koli zmeny) si preje zachovat nynejsi 
rozsah casopisu. Mdme vsak dojem, ze 
nektefi ctenari tuto otazku pochopili 


material. Je mnoho sti£nosti, 2e nejsou 
k dostdni ani nejb££n£j$i druhy radio- 
technickeho" materidlu a pracovat 
s ml&deii zajimavfe, jak jste satn na- 
zna&il, znamen^ pracovat prakticky» 
konstruovat, stavet, Jak se muieme 
dostat z tohoto rozporu? 

* t 

Vedli jsme jiz v (tomto smeru mnoho 
jednani a budeme v nich pokracovat. 
Zda se vsak, ze na mistech, ktera by 
mohla zajistit vyreseni tohoto problemu, 
nedocenili jeste vyznam radioamatersk^ 
cinnosti v souvislosti s brannou pripra- 
vou. Zddali jsme ministerstvo vnitfniho 
obchodu, aby rozsirilo jednak siY radio- 
amat^rskych prodejen’ jednak sortiment 
v dosavadnich prodejnach. Domnivam 
se, ze v kazd^m miste, kde bude dobre 
pracujici radioklub, mela by byt i pro- 
dejna radiomaterialu. To take bude 
cilem nasich dal^ich jednani., Pfedali 
jsme jiz tak6 ministerstvu vnitfniho ob¬ 
chodu sortiment pozadovan^ho - radio¬ 
materialu i s pfedpokladariou ( spotfe- 
bou. Pujde nyni o to, aby ministerstvo 
vnitfniho obchodu >zajistilo jeho vyrobu 
a. dalo jej co nejdfive do prodeje. Ve- 
rime, ze se nam podari dov^st tato jed¬ 
nani brzy k uspesn^mu zaveru. 

¥ 

t i- 

, Nakonec jeste jednu zajimavou otazku, 

ktere jsme se jiz £&ste£n£ dotkli: anke- 
ta Amat^rskeho radia ukazala, ze Ctyri 
p£tiny£ten^?u nejsou £leny Svazarmu. 
Co o tom soudite? 

Nepokladal bych to za nespravntf, 
pokud jde o praci redakce. Naklad Ama- 
t6rsk^ho radia i Radiov&io konstruk- 
t^ra skutecne ukazuje, ze zajem o radio- 
techniku je velky. Zda se vsak, ze prace 
ZO a radioklubu vykazuje urcite sla- 
biny, jestlize radioamatefi sice nasli 
cestu k Amat6rskemu radiu a Radio- 
v^mu konstrukteru, ale nenasli ji 
k nim. Je to zfejme tim, ze bucFto neni 
jejich prace dost aktivni, nebo ze ji ne- 
dostatecne propaguji a lid6 o nich 
proste nevedi. Nebo je i mozne, ze ne- 
delaji to, co lidi zajima, ze jejich cin¬ 
nost je pfilis uzce zamefena, je malo 
pestra. Samozfejme, ze bychom chteli, 
aby Amat6rske radio i Radio\^y kon- 
strukter mely jeste vice ctenaru, ale 
predevsim aby ZO a radiokluby orien- 
tovaly svoji praci tak, aby pfilakala-do 
.Svazarmu co nejvice zajemcu o radio- 
techniku. ‘ ‘ ; 



Hlavnt vyherce nasi ankety , 18lety posluchac 
/. rocniku elektrotechnicke fakulty VUT Brno 

;Jan Novak 











nespravne (pravdepodobn£ v souvis- 
losti se znzemm noye rubriky Verny 
zvuk) jako nas umysl zajimat sc dokonce 
i o odlehlt!* obory, kterd by snizily pri- 
tazlivost casopisu. Vcclku vsak preva- 
zuji navrhy, ktere sleduji zkvalitneni 
obsahu. Podle poctu hlasu jsou to: 
rozsirit casopis o clanky z kybernetiky, 

*vypocetni techniky a prumyslove apli- 
kace (75 hlasu), venovat vice pozornosti 
televizni technice, * FM rozhlasu na 
VKV, KV technice a antenam (62. 
hlasy), elektroakustice a hudebmm na- 
stroj&m (60 hlasu), elektrickym mere- 
mm, metodam, opravarske poradne 
(58 hlasu), novym zajimavym zapoje- 
nim, prekladum clanku ze zahranicnich 
casopisu, nejzajimavejsim patentum (47 
hlasu). Pro zvysenf poctu stran (v ne- 
kterychi pnpadech i za cenu zdrazeni) 
bylo 38 1 ctenaru,' na dalsmy miste je, 

'■ zajem / o. kratkovlnnc pf-ijimacc a yysi- - 
lace, opracovani materialu, povrchovou 
upravu a vsechno, co se tyka mechanic- 
kych dilenskych praci, o radiov6 ovla-_ 
dam modelu atd. Dva ctenari navrhujl 
testovat vyrobky nasi a zahranicnf 
spotrebm radiotechniky a zverejnovat 
vysledky. 

3 .— 4. Odpovedi na otdzky , ktery mate¬ 
rial nemohou ttenari sehnat.a co by se melo 
dovazet ze zahranici , muzeme na zaklade 
* tohibfco dilciho hodnoceni shrnout asi 
, takto: s beznym materialem je to kri- 
tick6. Situaci vystihuje povzdech na jed- 
nom anketmm listku: i} \ ..kdy uz bude 
v okresnich radioamat^rskych prodej- 
nach k dostani alespon to, co je v praz- 
sk£ prodejne Radioamat^r v 
NejvetSi potiz je s obstaravanim bez- 
nych soucastek: odporu, kondenzatoru, 
potenciometru apod. Dale je velky za- 
jem o polovodice, hlavne mesa-tran- 
zistory, tunelov6 diody apod. Na tfetim 
miste - pokud jde o nedostatek nasich 
materialu i o navrhy na dovoz - jsou. 
krystaly a elektromechanick£ filtry. Tezko 
se shdni bezny konstrukcni material 
(plech nUznych tloustek a druhu, cuprex- 
tit, knofliky, hotovd sknnky na stavbu 
zafizeni). Nasleduji kondenzatory pro 
KV, civky a material na jejich domaci 
vyrobu, elektronky, prepinace, radice, 
rele atd. Gelkem 29 ctenaru navrhuje, 
aby se dovazely stavebnice nejruznej- 
sich zafizeni, predevsim kvalitnich ko- 
munikacnich KV pfijimacu. 

5. Proc nejsem Slenem Svazarmu: pre- . 
Vazn£ vetsina neclenu uvadi jako duvod 
nedostatek casu (163 hlasy), objektivni 
duvody (rodinn£, dojizdeni do zamest- 
nani, v£k apod.) povazuje za prekazku 
*72 ctenafu, ale prekvapive vysoky pocet 

■ (102) oznacuje jako pricinu nedostatec- 
nou informovanost o cinnosti Svazarmu 
nebo skutecnost, ze v miste neni orga- 
nizace. Uvazime-li i dalsich 40 hlasu, 
,kterd uvadeji konkrdtni kritiku (,,pri- 
hlasil jsem se pred dvema lety, ale do- 
dnes o mne nikdo nestoji £C , „nebavi mne 
schuzovdni ee apod.) ^vznika dojem, ze 
pracovnici okresnich vyboru maji velk6 
rezervy. k rozsireni masov^ zakladny 
radioamat6rsk6ho hnuti. Zarazejici je 
pocet odpovedi „nemam cas a - vzdyt’ 
nelze predpoklidat, ze 163 odberatelu 
z 1000 si nis casopis cte jen pro zabavu. 
JistS jsou to konstrukt^ri, ktefi' si na ■ 
*svdho konicka nejakou tu hodinu tydne 
najdou, ovsem doma. Zalezi na jednotli- 
vych zAkladnich organizacich, jakymi 
formami budou pracovat, aby i oni prisli 
do Svazarmu. 

6. Joky clanek povazujete v roce 1965 
zd nejlepsi: tady vyhral zcela suver^nne 
A. Novik s popisem bateriovdho mag- 
netofonu z cis. 5 a 6 (63 hlasy), druhy 



Okamziky , ktere rozhodovaly. o vyhercich v nasi ankets. 
Vlevo: kdo bude mil stesti tentokrat? Vpravo: Byl to Vla¬ 
dimir Svoboda z.Prahy a fovrta cena mu jiste prijde vhod ... 



* * / 

je autor,zcela odlisn^ho nametu - inz. 
M. Silhav^ s vypoctem a konstrukci mf 
zesilovace se soustredenou selektivitou 
z cis. 6 a 7, pro ktery se vyslovilo 36 • 
( ucastniku arikety z 1000. .Na' tretim 
miste s 28 hlasy je rubrika „Jak na to tc . . 
Zde bychom radi zduraznili, ze povazu- 
jeme za uspech, dostal-li se nektery cla¬ 
nek vubec , na listinu „kandiddtu cc - 
bude nam to slouzit pri vyberu do dal- 

v / I y t i 

sich cisel. 

7. Jakou nam muzete nabidnout kon¬ 
strukci; zatim jsme zpracovali nabidky 
z prvnich- 1500 listku, v nichz bylo 200 
nabidek nejruznejsich konstrukci. Se- 
znam si vytfidime a\ postupne vsem 
autorum odpovime. Jsme radi, ze se 
ndm timto zpusobem podarilo pro- 
hloubit kontakt s nasimi konstruktery, 
ale neodpustime si malou poznamku: 
kdybychom vas k tomu v’ ankete ne- 
vyzvali, odhodlali byste se sami napsat. 
a podelit se o svuj ndpad s ostatnimi? 

8. Rubrika jine pripominky je vodopadem 
* navrhu a napadu. , Vtipnych, starych a 

jeste stdle nevyresenych (napr. aby AR' 
vychazelo vcas — coz nez^lezi jen na re- 
dakci) atd. 

Zkratka navrhu bylo hodne a nelze je 
ani v kostce v tomto cldnku reproduko- 
vat. Diky za ne, budou nam cennou po- 
muckou. Jen jeste ke star&nu problemu 
„bastliri C£ kontra vysilaci. Ti.druzi by si 
meli ■ uvedomit, ze netvori „ani 10 % 
poctu odberatelu casopisu a pomer cte¬ 
nafu je rozhodujici i pro nas. Ti prvni 
at’ zase # nezatracuji radioamat<^rsky 
sport, ktery sdruzuje nejvyspelejsi ama-. 
tihy a je „overovacim ‘ polygonem“. 
mnoha technickych napadu. 

Zacatkem brezna bylo vylosovano 72 
vyhercu ankety za pritomnosti pravnich 
predstavitelu VC MNO. Z. 3449 listku 
(bez anonymu) byli vylosovani : 

1. cena v hodnote 1000,— Kcs: 

’ 1. Jan Nov^k, Bmo 14, H. MallJove 12, 

i ' 

' Tri ceny v hodnotfe po 500,— KCs: 

2. Ivan Janda, Bmo, CihldrskA 17c, V 

3. Josef Kessl, Senec 91, okr. Rakovnik, 

4. Vladimir Svoboda, prom, fyz., Praha 3, JiCin- : 

• skd 9, 


Pit cen v hodnoti po 200,-— Kcs: 

^ 4 * 

5. Miroslav Ziirimel, Praha 7 HoleSovice, Party- 
z^nskA 82/52, 

„ 6. Ivan Havel, Bratislava, Budovatelska 25, 

7. dr. Vlad. Kowalski, Tfinec VI-650, 

8. R. Madlo, Bratislava, NarcisovA 6, Trdvniky,- 

9. Milan Rachota, Bite Treme§nd 64, . 


ft 


Deset cen^v hodnote po 50,— Kds 

10. Aliroslav Pekarek, Ostrava-Poruba, Fucikova 

713, 

11. Jiri Cermfik, VySovice 62 u Prostfijova, 

12. ' Ivan Dlouhy, Chrastava III/104, okr. Liberec, 

13. Ladislav Opelka, Osti n. Lab. MoSnova 30, 

14. Josef Kasala, Chrlice u Bma, 

15. Pavel Ulrych, VetIA 29, p. Vrbice, okr. LitomS- 

fice, - 


16. Jiri Provaznik, *xeporyje|,247/3, 

17. Jifi Benetka, Hf^beny c. 31, okr..Sokolov, 

18. Petr Mojzisek, i-raha-Ruzyn^, 

19. Jaroslav Pakosta, CeskA Tfebov6, Gottwaldova 

1114. ' - ' 

Kni^ni odmeny v celkovi hodnoti 1000,— Kis: 

20. Lubomir Honzak, Nemy6eves, okr. Jicin, 21. 
Vit Ne£esan^, Prerov, 22. Jindnch MatuSek, Bmoi 
23. Aliroslav Hosek, Praha 1, 24. Alois Sula, Bole- 
neves, okr. Plzen-sever, 25. Jaromir Strach, Most, 
26. Alilan Svoboda, Ohrozim, okr. Prcstijov, 27. 
Jaroslav Michhk, TlJsti n. Labem, 28. Jaroslav 
Stodola, Cemy Dul, okr. y Trutnov, 29. Zdenik 
Kviz,-Pichy, p. Zvefinek/ 30. Richard Ledvina, 
Praha 10 StraSnice, 31. Ladislav Tomas, Liberec, 
32. Juraj Szundy, Muzla, okr. Nove Zdmky, 33. Jan 
Kndl6£ek, Hnojnik, okr. Frydek-Mistek, 34. Karel 
Inderka, Valassk6 Meziriii, 35. Franti^ek Peniika, - 
Praha 3, 36. Antonin Pazdera, Jirkov, 37. V&clav 
Siroky, Potvorov, okr. Plzch-sever, 38. Vit Bucek, 

.Jihlava, 39. Jiri Maly, Hradec KrSlove, 40. Ivan 
File, Novi Mesto n. V6hom, 41. Jindfich Novotny, 
Praha 6, 42. 21. ZO Svazarmu, Praha 6 Bubenei, 
43. Zdenek Michl, Hradec Kr&love, 44.’ Frant. 
Swaczyna, Albrechtice, okr. KarvinS, 45. Aliroslav 
Ka§par, Steti, okr. Litomerice, 46. Petr Skalicky, 
Praha 6,47. Mikul^S Gortler, Bratislava, 48. V. Uhhf, 
NSmiicc u Klatov, 49. Cervendk, Brno, 50. Ludovit 
Besse, Tek. Luiany, okr. Levice, 51. Jifi Elsnic, 
Duchcov, 52. Jifi Bene§, DvOir Kr^love n. Labem, 
53. Vladimir Rosol, StaSov, p. Zdice 54. Jaroslav 
Vesely, Harrachov, okr. Semily, 55. Milan Scidl, 
Klatovy, 56. Otakar Pochyly, Brno, 57. Jaroslav' 
Bednar, Praha 5 Hlubocepy, 58. Jan Thienel, 
Praha io, 59. Rudolf Holubec, Fr> r dlant v C., 60. 
Zolt6n Gorba, Ni£nS, okr. Dolny Rubin, 61. Jiri 
BuSek, Mistek, 62. Tibor N6med, Kosice, 63. Pavel 
Palider, Primda, okr. Tachov, 64. Jar mil Vasir, 
Velke Mezirici, 65. Dusan Mojzis, Toma§ovce, 
okr. Lucenec, 66. Aliroslav Urb^nek, Olomouc, 
67. Antonin Rej£, Teplice v C., 68. Jan Kubifcek, 

. Svitavy, 69. Aliroslav Vybiral, M. Albrechtice, okr. 
BruntAl, 70. Pavel Raska, Predni Kopanina u Ne- 
buSice, 71. Jifi SafrAnek, Ostrava, 72. Rene Veverka, 
Praha 3 Ziikov. 

. Zaverem bychom chteli pozadat ,cte- 
nafe o trochu strpenij pokud jde o reali- 
■zovam podnetu vzeslych z ankety. 

A kdybyste citili potrebu sdelit nam sve 
nazory, . v necekejte na dalsi anketu, 
vezmete papir 5 ‘pero a piste! 




Tranzistorovy stereodekoder 
Prijimai Racal amatersky 
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; ,^ajisteni vysoke produktivity, rychlosti 
a bezpecnosti vlakove dopravy vygaduje mo- 
■demi a pysoce spolehlive spojovaci prostredky. 
Velkou roli na tomto poli must sehrdt bez- 
drdtovd pojitka , zvldste pojitka pracujici 
■v oblasti VKV“. 

Prominte mi, prosim, tento frazovity, 
ale pine pravdivy uvod, kter^ - jak to 
kdysi rik'al narodni umelec Jan Werich 
-o Shakespearovi - stejne plati „tady c< 
jako aniz by mne „ti <f museli 

podezrivat, zedelam propagandu „tam- 
tem“ a naopak. 2.e i na CSD brali tuto 
pravdu vazne a co z toho vzniklo, o tom 
bych se chtel zminit. 

Umyslne se nechci rozepisovat o po¬ 
merne. dobre pracujicich stalych KV 
sitich, draznim spadovistnim a nastu- 
pistnim rozhlase, ktere pracuji velmi 
spolehlive a jsou po technick£ strance' 
na dobre urovni. 

Nebudu se zminovat ani o spolehlive 
pracujici, turner pine automatizovane 
telefonni siti vybavene dalkovou vol- 
bou, ktera je dosud v oblasti civilni 
spojovaci sluzby nesplnenym snem. 

Chci psat o tom, co je nam amatdrum 
velmi blizke: o jednom typu VKV 
draznich pojitek. Obraz by nebyl 
uplny, kdybych se omezil jen na sucho- 
parny technicky popis zarizeni, nebot! 
by se mohla vyskytnout celd fada do- 
tazu, proc byl zvolen prave tento typ 
a v tomto provedeni. Tak tedy: draznf 
VKV pojitko - typ DMZ 11 - a jak to 
s nim bylo. 

Vyvoj VKV zarizeni pro draznf po- 
trebu byl zahajen asi v roce 1952 ve 
VtJST. V t6 dobe probxhal soucasne 


i vyvoj obdobneho zarizeni ve VCfD. 
Mezi VUST a VtJD probihaly. krome 
vy'voje zarizeni i velmi ostr6 prestizni 
boje o koncepcni a konstrukcni reseni 
zarizeni. Gelkove solidnejsich vysledku 
dosahl VtJST a proto byl dalsi vyvoj 
ve VOD asi v roce 1957 zastaven. 
VUST pokracoval ve vyvoji sv^ho vice- 
uceloveho VKV drazniho zarizeni pro 
duplexni provoz se selekcni volbou pro 
spojeni dispe£era s jedoucim vlakem a 
pro spojeni na spadoviSti. 

Uplynula rusna doba nejen prekona- 
vani potizi, ale take pomerne dobrd 
spoluprace zucastnenych cinitelu a ky- 
zen6 pojitko se konecne narodilo. Ob- 
dobi zkousek se vleklo hlemyzdim tem- 
pem; jednou to byly zavady na zarizeni, 
podruh£ Spatny stav turbodynama 
a rozvod elektrickd energie na lokomo- 
tive, jindy nevyjasnenost cilu, co vlastne 
md zarizeni vsechno delat atd. 

V roce 1959 se v hloub^tinskd Tesle 
prikrocilo k vyrobe prvnich zarizeni. 

Pri uvadeni stacionarnich stanic do 
provoz u se zacala objevovat cela rad a 
zavad, kter£ jejxch funkci zcela znemoz- 
hovaly. Nejvaznejsim probl^mem bylo 
pronikdni signalu vysilacu stacionarnich 
stanic do vlastnich prijima£u, ktere 
ovlivnovalo automatiku paralelniho cho- 
du a vyrazovalo z provozu vsechny vy- 
. silace na .trati. 

O nic 16pe na tom nebyly ani stanice 
mobilni. Stacilo, aby se s nimi nekoli- 
krat projelo po trati, aby se zacaly ula- 
movat jednotlivd spoje. Jak takova ma- 
lickost ovlivni cinnost zarizeni, to jiste 
amat^ri posoudi, sami. Muselo prijit 
to, co bylo zdkonit^. Zarizeni byla 
vracena jako nevyhovujici v^robnimu 
zdvodu. 



£arizeni } ktere se pouiivd na seradovadch 
stanicich, je transceiver nazyvany „Racek iC . 
Umoznuje spojeni do vzddlenosti 4 km podle 
povahy terenu, Jeho nevyhodou je zatim velka 

poruchovost 


Tesle se nepodarilo zavadu na stacio¬ 
narnich stanicich odstranit. Na podzim 
roku 1960 bylo oznameno, ze se presta- 
vaji vyrabet. Zustavd tedy otazka uz 
jen ciste historicka: proc vyroba tak 
narocnych zarizeni nebyla sverena 
Tesle Pardubice, ktera ma v tomto • 
oboru bohat6 zkusenosti a velky stdb 
kvalifikovanych pracovniku? Tezko od- 
poved^t. Historie ukdzala, ze kazda 
chyba se dd napravit a tak prece jen 
nakonec vyroba VKV pojitek byla pre~ 
dana do Pardubic. ' . 

Cas plynul a dosud vyrobena drazni 
VKV pojitka hlodal zub casu. V roce 4 
1962 VUST ozndmil, ze bude vyvijet 
novou radu jednotnych VKV pojitek^. 
Svitla novd nadeje, ktera byla soucasne 
-jak rika lidova moudrost - poslednim 
hfebem do rakve dosavadnich draznich 



Dostali jsme do redakce dva zajimavd pfispivky od dvou Ostravakd: no- 
sitele ftddu ruddho praporu prdce Josefa KrmdSka, OK2JK z Orlovd a inz. 
dr. Jiriho Vykoukala z Ostravy-Poruby. Den radia a vyro£i osvobozeni 
CSSR Jsou vhodnou pHlezitosti k tomu, abychom si s nimi trochu zavzpo- 


minalL 
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Prvnl kroky radioamatdra pred 40 lety 

Ji£ jako maly klukjsem se zajimal o tech- 
niku 3 zvldste o elektrotechniku t Sestavoval 
jsem galvanicke dl&Tiky, zarizoval . elektricky 
zvonek , domaci telefon apod. ( Jako student 
stfedni skoly jsem jig znal take neco o bez- 
drdtooe telegrqfii , nazyvane take jiskrovou. 
Po prsni svetovi vdlce mne velmi zaujaly 
zprdvy o zacinajicim rozvoji radiotechniky 
a radioamaterstvi v cizine. , - 

Tehdy nebylo u nds jelte dovoleno soukro - 
rnyrn osobdm vlastnit zarizeni a provozovat 
radioamatirskou cinnost. Poruseni zakond a 
nafizeni o bezdratove telegrqfii a telefonii bylo 
kvalifikovdno jako pfecin, za ktery bylo nej- 
nigsim trestem sest tydnu vezeni, krome zaba- 
oeni soucdsti a zarizeni . Trestnym dinem bylo 
jiz dr lent nejake radiotechnicke soucdstky , 
elektronky , otodneho kondenzdtoru atd. Presto 
vsak byli takovi nadsend , kteri se nebali d 
pokouseli se stavet pfijimace ze souddstek jed~ 
nak tajne dovezenych z ciziny; jednak vlastno - 
mdne zJiotouenych. Prukopnikem tohoto hnuti 
byl v Praze napr. inz ; Stdpdnek. 


Ndkdy kolem loku 1923 me pozval bratra- 
nec Tonik do Prahy a v dopise mi duveme 
sdelily ze ma stanici na pHjem bezdratove tele - 
fonie. Pri prohlidce stanice jsem uzasl nad 
timto divem techniky. Pfijlmad byl robustni , 
elektronky francouzske znadky RP byly velke 
jako gdrovky ke sviceni a stdly mimo pfijimad 
na vodorovnem panelu z derneho ebonitu - 
aby bylo dobfe videt na ghaveni , ale i z chlou - 
by. Protoge dim vice bylo „ lamp te , Urn vice se 
dmula pychou hrud majitele stanice. Na pa¬ 
nelu byly jeste vostinove civky se sklapecim 
zarizenim, velike knojUky se stupnici k ladeni 
a male knojliky od reostatu k regulaci ghaveni , 
dale mdncx pHstroje a' ruzne svorky. Spotfeba 
proudu ke ghaveni byla pomerne znadnd; byly 
to jednoduche triody a zdrojem byla pomerne 
velka akumuldtorovd baterie , ktera se muse la 
dasto nabijet . Anodovd baterie byla take 
uctyhodne velikosti - sklddala se z mnoha 
plochjch baterii. 

Pfijimad stanid vevodil mohutny trychiyr - 
zvukovod reproduktoru. Bylo to vlastne velke 
sluchdtko, ke kteremu byla pfipojena zahnutd 


trouba jako u stareho gramofonu a vsechno 
bylo - upevneno na stojanu. Krome toho byla 
stanice vybavena jest£ dvema pary sluchdtek y 
na ktera se poslouchalo nejcasteji f pfedevstm 
pri ladeni spojenem vzdy s piskdnim a vytim 
zpetni vazby. Na „amplion ts se pfepinalo 
teprve ag zachycend stanice byla vyladena. 

Prvni poslech u Tondy se protdhl dlouho do 
nod. Byl jsem o hr omen, kdyg jsem uslysel fee 
i hudbu az z Parize. Pak jsem chodil dasteji 
poslouchat a obdivovat stanid. Poznendhlu 
vznikala i u mne touha mit vlastnl stanid. Byl 
jsem chudy student , penez jsem nemdl nazbyk 
a tak mi nezbylo neg si postavit alespoh « 
krystalku na sluchdtka. Opatfil jsem si tehdy 
populdml knigku francouzskeho autora Duro- 
qiera „Telegrafie sans fil“ (Telegrafie bez 
dratu ), v nig bylo vsechno potfebni - ndvody na 
postaveni krystalove i elektronkove stanice , 
na zhotoveni ruznych souddstek atd. Zbjvalo 
jig jen sehnat potfebny material Krystalovy 
pfijimad se sklddal z mohutne valcove civky 
s begeem k ladeni krystaloveho galenitoveno 
deiektorUy pevneho kondenzdtoru, svorek a 
sluchdlek , ktera bylo nejdulegitejsi a taki nej - 
ndkladnejdi souidstkou. 

Kostra a stojah dvky mely byt podle ndvodu 
z prkenek z tvrdeho dfeva o tlousfce 25 mm, 
vyvafenych v parafinu — jinak by to pry ne- 
Jungovalo. Prkenko jsem ziskal v matcine ku~ 
chyni, parafin pfinesli kamarddi — pfednostovi 
chlapci z nadragni lampdmy ^ (svitilo se jlm> 
na drdze v pfenosnych ‘ lucemidkdch ). V gele- 
zdrstvt jsem koupil kousek mosazni dtyfhran- 
ne tycky pro posuvny jezdec k ladeni a jezdec 
jsem vypilobal raspli z kousku tvrdeho drew. 
Zespo'du jsem k hemu prisrouboval pltsek 










VKV pojltek se selekcnl volbou pro 
spojeni dispecera s jedouclm vlakem. 

Radiostanice DMZ se v sou£asne dobe 
v druzstvu ERAM pfedelavajl na 
simplexni provoz a postupne se jimi 
vybavl velkd stanice, kde budou za- 
jist’ovat spojeni mezi dozorcem spado- 
viste a strojvedoucfm posunujfcfch loko- 
motiv. Nynl jiz jen zbyva flci si o tomto 
zaflzenl neco z hlediska technick^ho. 

Zakladnl jednotkou pro spojeni je 
komplex sestaveny z vysllace, pfijimace, 
menice, akumulatorovd baterie, ovla- 
dacl a propojovacf skflnky. 

Vysllac je panelov^ho provedenl, je 
rfzen krystaly, ma pet sampstatnych 
kanalu, ktere se voll pfipojenlm prlslus- 
neho krystalu oscilatoru. Kmitoctovy 
rozsah je ,160 az 170 MHz, provoz sim¬ 
plexru, napajenl z rotacnlho menice. 
Modulace vysllace je fazova, druh pro- 
vozu kmitoctova modulace. Vysllac je 
osazen 9 elektrorikami, s REE30B na 
konci. Zapojenl je celkem beznd, ob- 
vykle ve VKV technice pro FM provoz. 
Konstrukcne je vysflac resen na samo- 
statndm panelu. Pripojenl do ramu je 
feseno nozovymi zastrckami, takze 
umoznuje v pnpade poruchy rychlou 
vymenu celd jednotky, ktera muze b^t 
dodatecne opravovana ve vhodne vy- 
bavenych dllnach. Pro dosazen! vysok£ 
stalosti kmitoctu jsou krystaly umlsteny 
v termostatu, ktery udrzuje pfedepsa- 
nou teplotu v rozmezi i 2 °C. Pouzit^ 
mikrofon je dynamicky ve vodotesn6m, 
otfesuvzdorndm provedenl. Na celnl 
•stene panelu je pfeplnac, kterym se na 
svorku pro meric! pflstroj pfipojujl 
vybrah£ obvody, jejichz promerenfm se 
kontroluje sprdvna cinnost a nastaveni 
jednotlivych obvodO vysllace. 

V pohotovostnlm stavu jsou napajena 
jen vlakna elektronek. Anodovd napetl 
se pfipojuje spustenlm menice*pfi stla- 
cenl provoznlho tlacltka. 


s jazytkem, ktery se dotykal zavitxi civky 
(obnazenych opatmym oskrdbdnim). ^namy 
mechanik mi pfinesl z zeleznicnich elektrodx - 
len vyrazenou civku z elektromagnetu tele- 
grafniho pfistroje a drat z nl jsem pouzil 
k navinuti civky na papirovy vdlec o prumeru 
asi 6 cm a deice asi 25 cm. Kdyzjsem vsechno 
slepil a sesfouboval, natfeljsem civku lihovym 
roztokem selaku, jeden konec drdtu jsem 
upevnil pod pfistrojovou svorku zasroubovanou 
do stfedu cela civky a' druhy konec jsem pf ipa- 
jel na konec mosazne tycky. Tak byla sfastne 
dohotovena prvni soucast pfijimace. Podobne 
isem si zhotovil i ostatni vfatn$ krystalu. 

KoneZne nadesel ocekavany okamiik vyzkou - 
sent stanice. S napetimjsem pfipojil antenu a 
uzemnenty pfipojil sluchdtka , nasadil je na 
usi a zadal nastavovat detektor. Nebylo to 
snadne , nebot jsem nemel' tuseni, kde a na kte- 
rem zdvitu ladici civky by mohla byt nejakd 
stanice . Citlivy bod na krystalu jsem hledal 
pomod bzuddku upraveneho z elektrickeho 
zvonhiy z nehoz jsem odejmul zvonecek . Tak 
byl detektor. nastaven vzdycky na nejcitlivejsi 
bod krystalu. Adkoli jsem vsak posunovaUbei- 
cem po civce sem i tam , nepodafilo se mi zachy- 
tit nicjineho nez atmosfericke poruchy. I to byl 
uspech — potvrdilo mi to , ze pfijimac funguje. 
Pldil jsem se tedy po informacich , kdy a kde 
se vystla a zjistU jsem, ze u nds neni jeste pra- 
videlne vysildni. Dovedel jsem se i to , le mohu 
neco zachytit hlavne vecer a v noci, ale na- 
krystalku ze to sotva pujde. Nevzdal jsem se 
vsak. Kazdy vecer jsem vyseddval u pfijimace , 
zkousel a hledal , ale az na nejakou telegrajii 
jsem nezachytil nic. Pak mi nekdo poradil , ze 
na krystalku Ize dobfe pfijimat dlouhovlnne 
vysllace, napHklad Konigswusterhaasen,' ovsem 
s civkou s vetsim rozsahem. Vypujcil jsem si 
ad 1 maminky valecek na testo , na jeho obvodu 


Pfijimac je konstruovan jako super- 
heterodyn s jednlm smesovanim. Pro 
zajistenl vysok6 selektivity je vstupnl 
obvod resen jako pasmovy filtr sestaven^ 
ze dvou dutinovych rezonatoru, jejichz 
d£lka je elektricky zkracena pndavnou 
kapacitou. Stejnymi rezondtory je osa¬ 
zen i nasledujlcl dvoustupnovy vf zesi- 
lovac. Konstrukce rezonatoru dovoluje 
pfi nastavovanl plynulou laditelnost 
v rozsahu 160 az 170 MHz.. Dokonala 
povrchova uprava zarucuje, ze Q, = 600. 
Vysledna kfivka selektivity vstupnlch 
obvodu je min. ± 300 kHz. 

Oscilator pfijimace je osazen krystaly 
(umlstenymi v podobn^m termostatu 
jako u vysllace), kterd umoznujl volbu 
jednoho z peti kanalxi, na nichz vysllac 
pracuje. 

Za smesovaclm stupnem nasleduje 
5 mezifrekvencnlch zesilovacfi, dvou- 
stupnovy omezovac a diskrimindtor. 
Koncovy stupen, ktery napajl 2 repro- 
duktory (z nichz jeden je na stanovisti 
strojvedouclho a druhy na stanovisti 
topice) je osazen tranzistory a ddvd asi 
10 W nlzkofrekvencrruho vykonu. A.by 
byla zajist^na -hospodarnost provozu 
pfi napdjenl z akumuldtorovd baterie, 
md pfijimac s^rio-paralelnl zhavenl 
a anodovd napetl-24 V. Vsechny stupne 
krome diskriminatoru jsou osazeny 
elektronkami 6F35 (nlzkd anodovd 
'napetl). 

Stejne jako vyslla^ md i pfijimac vy- 
vedeny dulezitd obvody pfes pfeplnac 
na svorku meficlho pfistroje. Kon¬ 
strukcne je fesen jako panelovd jednotka 
, s nozovymi zdstrckami. 

•Jednotlivd kanaly u vysOace'i u pfiji¬ 
mace se nastavujl dalkove, pfepnutlm 
pfeplnace na ovlddacl sknnce. Ovladacl 
skflnka, reproduktory a mikrofon jsou 
umisteny na stanovisti strojvedouclho, 
vlastnl vysllac, pfijlma6 a menic v oce- 


jsem vyvrtal due soumeme fady otvoru, zastrdil 
do nick kousky ocelovych drdtu na pleieni a 
zlskal tak kostru potfebnou k vinuti civky. 
Navinul jsem ji z medeneho drdtu o prumeru 
asi 0,4 mm opfedeneho hedvdbim a ke zpevneni 
jsem ji natfel zaponovjm lakem . Pouzil jsem 
ji k nastaveni sve vdlcove civky a konedne se mi 
podafilo zachytit prvni dlouhovlnnou stanici - 
nemecky Konigswusterhausen. Pozdeji jsem 
zachytit . take Nauen. a anglickou stanici 
Daventry. 

£as vsak ubihal a pokrok se nedal zastavit. 
I u nds doslo k vyddni zakona o telegrajii 'a 
telefonii bez drdtu , ktery umozhoval pozadat 
o koncesi ke zfizeni a .pouzlvdni pfijimacu 
soukromymi osobami. Vyulil jsem teto moz- 
nosti a podal iadost o koncesi na ministerstvo 
post a telegrafu v Praze. Po tfimesicnim 
zkoumdnl mi konedne byla udelena koncese — 
byla u nds jednou z prvnich. Byl to nekolika - 
strankovy spis, kde bylo hodne toho , co se 
nesmi a malo toho, co se smi. Stdlo to dost 
penez a k tomu mesitni poplatek nove zalozeni 
vysilacl spolecnosti — Radiozurnalu. 

Zpocatku vysilal Radiozumdl programy 
hlavne vecer z provizomiho studia pomoci 
postovni stanice ve Kbelich u Prahy. Velkym 
svdtkem radioamateru se stal den , kdy byl 
dan do provozu prvni ceskoslovensky vysilaS 
v Praze-Strasnicich. Protoze byl slaby a met 
maly dosah , byl pozdeji doplnen novym , 
desetkrat silnejsim vysiladem. Dalsim mezni- 
kem ve vysildni bylo postaveni asi 100 kW 
vysilacl stanice v Liblicich u Ceskeho Brodu , 
od - niz jsem ve smeru ku Praze bydlel ve 
vzdalenosti asi 10 km. Nyni jsem met vy- 
borny pfijem i na krystalku , ktera hrdla slabe 
i na reproduktor. To jsem mel ji£ vysokou 
venkovni antenu tvaru V , natazenou od stitu 
stfechy ke dvema vysokym stromum v za.hrade. 


love vodotesnd skflni na vnejsl strane* 
lokomotivy, v miste, ktere je pro udrzu- 
jlcl persondl snadno pflstupnd. 

Antdnu mobilnl stanice tvofl stoceny^ 
trubkovy dip61 s umelou zeml. Je umls- 
tena na stfese kabiny strojvedouclho- 
a s vysllacem je spojena souosym kabe- 
lem. K prijlmaci se pfipojuje bchem 
provozu souosym reld. 

Akumulatory jsou behem provozu. 
trvale dobljeny parnlm turbodynamenn 

Stacionarnl stanici tvon podobna 
souprava jen s dm rozdllem, ze je na* 
pajena ze site. Na stanovisti dozorce 
spadoviste je stejnd vybavenl jako na 
stanovisti strojvedouclho. Vysllac a pfi¬ 
jimac jsou ve zvlastnl mlstnosti a s ovld¬ 
dacl skflnkou jsou propojeny vlcezilo- 
vymi ovlddaclmi kabely. Ant^na stacio- 
narnl stanice je typu Groundplane a je 
umlstena na stfese stavedla. 

Co nci na zaver? Pro VKV draznl 
pojltko DMZ 11 se konecne naslo po- 
uzitl. Nasi zeleznicafi tak dostali celkem 
modern! a mozno nci i spolehlive po¬ 
jltko. Jak se osvedcl, o tom nem&zerne 
prozatlm s konecnou platnostl hovofit. 
Perspektivnl plan ministerstva dopravy 
uvazuje vsak o zavedenl dalslch pojltek, 
ktera svym pojetlm majl velmi dobry 
svetovy prumer a co je nejdfilezitejsl — 
majl pry byt dodana v pomerne kratke 
dobe. Tak to pfedpoklada pldn. Skutec- 
nost je bohuzel takova, ze hlavnl slovo 
zde majl dodavateld - nds slaboproudy 
prdmysl. Dosavadnl zkusenosti vsak 
ukazujl, ze zavadenl tdto techniky pro- 
blha pfesne podle zasad „osvedcenvch (C 
pfi zavddenl DMZ 11, ne-li jeste hufe. 
Ministerstvo dopravy pise objednavky, 
urguje doddnl zarizenl a vyrobci zaryte 
mlcl, pfestoze od dokonienl vyvoje bez- 
drdtovych pojltek fady VX uplynuly 
t^mef 4 roky a brnensk^ veletrh jimi 
byl nekolikrdt oslnovan.' 

,1 J I... !*■ I II' ■! 1 ■ IIF^~ —. ^ . ■* H.1IIM. . . ; 3 

Pozdeji jsem mel antenu jednodrdtovou, nata¬ 
zenou od spicky stfechy na vysoky smrk v bliz- 
kem lesiku. Protoze byla cdstedne nad vefejnou 
cestou, musel jsem pozadat obecni radu o po - 
volenl kjejimu postaveni . Ta se o tom zvldit 
usnalela a povoleni udelila pry proto , a by pod - 
pofila technickj pokrok v obci! 

Postupem doby se zdokonalovalo i technicke 
vybaveni me stanice . Krome stabilni domdci 
krystalky jsem si postavil jeste malou pfenos - 
nou stanicku , ve kteri jsem k ladeni pouzlval 
plochy variometr vlastni konstrukce . 

Pozdeji jsem si postavil na vylety do pfi- 
rody } ,jednolampovku“ s dvoumfizkovou 
elektronkou v zapojenl tzv. ,,Negadyri' i , £ha- 
venou plochou baterii a se foyfmi plochymi ba- 
teriemi na anode. Tajiz ddvala na sluchdtka 
solidni vykon s kusem drdtu misto anteny . 
Co to vsak bylo oproti dnesnim tranzistorovym 
superhetum, ktere pfijimaji na reproduktor bez 
anteny a uzemnenl i znacne vzddlene zahra- 
nicni vysilafo ! 

Domdci krystalku jsem si pozdeji zdokonalil 
pfestavenim na dvoukrystalku , ktera usmerho- 
vala obe pulvlny a ddvala ponekud silnejsi pfi¬ 
jem. Tomuto pfistroji jsem zustal veren do - 
dues. Postavil jsem si do krabicky na mydlo 
malou stanidku se dvema germaniovymi dio- 
dami. Mam ji se sluchdtky v nodnim stolku a 
obcas si rad poslechnu prvni ranni zprdvy ve 
4.30 hodin , ale i nocni programy nebo pul- 
nocni zprdvy pekne v posteli, v pohodli , aniz 
rusim okoli. 

Inz . dr. jifi Vykoukal 

Vzpominka na za£atky rozhlasu 

Muj zdjem o radio vznikl v zacdtcich roz¬ 
hlasu. I kdy£ k nam do Or love pronikaly 
zprdvy o radiu mnohem pomaleji ne£ ve vetsich 
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Nejcastejsi zavadou domacky vyro- 
benych civek je _ prerusen6 vinuti nebo 
zkrat mezi zavity. Jak na prerusene 
vinuti, vime: ohmmetrem. Ale jak 
zjistit jednoduse a rycble zavit nakratko? 

Muzeme si poridit velmi snadno sta- 
vebne i financne nenarocne zarizeni, 
jehoz schema vidite na obr. 1. Zaklad 
tvori oscilator s civkami L\, L% a tran- 
zistorem Ti. Jak pozname, ze oscilator 
lanita? Do privodu od baterie zapojime 


h 

miliamp^rmetr;muzeme-Ii potencio- 
metrickym trimrem Ri . regulovat emi- 
. torovy (kolektorovy), proud, jsou civky 
Li a £2 zapojeny spravne a oscilator 
kmita. Meni-li se kolektorovy proud 
se zmenou odporu Ri jen nepatrne, pro- 
hodime vyvody civky Lv- nebo L%. 
Je to totez, jako u audionu: napeti pri- 
vddene z vystupniho (kolektoroveho) 
obvodu do vstupniho (baze) musi byt 
ve fazi. Jsou-li v protifazi, kmity nemo- 
hou vzniknout. 

Priblizime-li k civkam zkousenou 
civku In t, oscilator vysadi, je-li v civce 
Lx. zavit nakratko. Nasunutim Lx na 
kulatou feritovou tycku se odcerpa 
energie kmitaveho obvodu do zavitu 
nakratko a vysazeni kmitu se pro- 
jevi vyraznym poklesem kolektoroveho 
proudu. Mate-li zbytecny miliamper- 
metr (rozsah asi 10 mA) muzete popi- 
sovany pristroj zjednodusit a_indikovat 
zavity nakratko timto meridiem. Chce- 
te-li usetrit, ctete dale. 
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Obr. 2. 

* 

T, 

Tranzistor T 2 je zapojen jako nej- 
jednodussi zcsilovaci stupeii. Delic v bazi 
urcuje pracovni bod tranzistoru: zmen- 
sovinim odporu potenciometrickeho 
trimru R 2 se napeti na bazi zvyisuje, 
tranzistor se otvira a kolektorovym ob- 
vodem proteka vetsi proud - zarovicka 
se rozsvecuje a jeji svit se zvetsuje az do 
pine intenzity. Prilis vsak tranzistor 
otvirat nebudeme; nastavime jeho 
pracovni bod tak, aby zarovicka jen 
slabe zhnula. Pak je indikace nejcitli- 
vejsi, zmeny v intenzite svitu lze aobre 
rozeznat pouhym okem. Baze T% je 
ovladana i usmernenym napetim, pfive- 
denym vazebni civkou L v z kmitaveho 
obvodu oscilatoru. Toto usmernene 
napeti take prispiva k otvirani tran¬ 
zistoru 7T 2 a jakmile zmizi (oscilator 
vlivem zavitu nakratko vysadil kmity), 
zcslibne svit zarovicky. Projevi se to 
tim, ze zarovicka uplne zhasne, pokud 
jsme ji predtim nastavili na minimalm 
svit. . 

Pri nastavovani tohoto stupne zalezi 
na polarite diody, aby spolupracovala 
pri otvirani a zavirani T 2 . Civku L v 
muzeme zapoiit libovolne bez ohledu 


mestech , prece se tu a tarn objevily broiurky , 

Z nichz bylo moine cerpat pouceni. Byly to 
napfikladJak mohu doma poslouchat radio 1 
„Radiotelefon“ aj. £at°uzil- jsem take po 
pfijimaci , ale nemeljsem penize. Byljsem hor - 
nikem a plaly byly tehdy nlzkey stacily sotva 
na skrovne zivobytL Pfisel jsem na dobry nd- ■ 
pad — ze se bude pracoval lip , bude-li nas vie. 
Zacal jsem s agitaci mezi kamarddy a brzy 
jsme ustavili v Or love prvni radiokrouzek. 

V Cingrove dome jsme ziskali mistnost , sve- 
pomoeijsme siji zaUdili a zacali se pravidelne 
sekdzet vzdy v nedeli dopoledne. Dovedel jsem 
se, ze v Plzni existuje Delnicky radioklub a tak 
jsem se na nej obralil 0 informace jak zacit, 
jak pracovat. Pouceni jsme cerpali i z brozurek 
a dosazitelne technicke literatury, jako napr. 
Radiolaborator KMN, Radioamater , Gs. 
radiosvet i z casopisu Delnicke radio, ktery 
zadal'vychdzet v r. 1932. 

Zadinali jsme siavbou krystalky a jakmile 
jsme si opatrili souedstky , zadali jsme se 
stavbou jednolampovky „Lov-Los“ a pozdeji 
pfesli na stavbu viceelektronkovych zanzeni. 

Po ustaveni Lidoveho radiosvazu - Sdru- 
zeni radioamateru a pfdtel rozhlasu —jsme se 
.stali i my jeho cleny. Jakmile byly stanovy 
Svazu schvaleny , zacali jsme s propagaci roz¬ 
hlasu , k nemuz by la zpocatku neduvera. Z a 
fiomoci obchodniku radiopolfebami jsme po- 
fddali vystavky amaterskych praci , pfedndsky 
apod. Zdjemch pribyvalo a lepsil se i finandni 
stav nasi pokladny. K prospechu veci bylo.% to, 
ze na klubovou legitimaci byla sleva pri ndku- . 
pu radiosouedstek jak u obchodniku, tak v Li- 
dovem radiosvazu ~ ten nam poskytoval slevu 
az 60 %. 

Jako „erpir Ci s cislem 178 jsem si postavil 
pfijimac s jednim vlnovym rozsahem. Nedalo 
mi to vsak, abych si na nem nevyzkousel, zda 
se da poslouchat jeste neco jiheho. Zkotovil 
Mm sijinou civku 0 nekolika mdlo zdvitech a 


podafilo se mi zachytit' nektere . kratkovlnne . 
stanice — napf . Mars v Hloubetine, Doberitz, 
rakouskou stanici UOR2 (ta zadala zprdvy 
0 poslechu a odpovidala na 'he listkem). Po - 
stupne jsem zaslechl i nektere nose amalery a 
navazal s nimi styk. Poddval jsem jim zprdvy 
0 poslechu a oni mi zase vysvetlovali vsechno 
v cem jsem potfeboval poradit. Byli to na- 
pfiklad:■ OK1TR, OKI A A, OK1CM, 
OKI AW, OK1AF, OK1CB , OK1FL, 
,0K1AZ , OK2HX, OK2MA , OK2ZG, 
OK2KO ,. OK2ZA, OK3LS , OK31D, 
OK3SP, ' OK4FM. Hodne mi pomd- 
hal OK2MA a hlavne 0K2HX - ten 
bydlel par kilometru ode mne a tak jsem 
k nemu dojtzdel - a ucil se od ’ mho telegrafii. 
Kdyz mne pfipravil ke zkousce, prihldsil jsem 
se k ni ajelji slozit do Prahy na ministerstvo 
post a telegrafu. Jel jsem se strachem, nebot 
Jsem se domnival, ze se mnou budou jednat 
jako nadrizeni na dole. *7 1 nemeli pochopeni 
pro mou zdlibu a musel jsem se dokonce bat, 
abych nepfisel 0 praci. Byla tehdy krize, na 
sachtdch se pracovalo tydne sotva due, tfi 
smeny a nadrizeni vyuiivali kazde pfilezitosti 
k propousteni. Nasly se i hlasy, ktere rikaly: 
„Kdyz md havif prostfedky na takove zbytec- 
nosti jako je radio, muze se obejit bez prace! st 
Byly to tezke daby. Zkouska. vsak dopadla 
dobfe. Popfijezdu do Prahy se. mne zeptal vreh- 
ni ministersky jrada na ministerstvu Konecny: 
„Reknete mi, co vds vedlo k tomu, ze jste se 
jako havir stal radioamaterem. Jak jste se^ 
dostal k takovemu oboru , ktery md s vasim za- 
mestndnim tak'malo spolecneJio? Vidyt jste- 
prvni hornik , ktery se dal na takovou vecM 
Z jeho slov jsem poznal, ze me obavy byly 
zbytedne a ze mm tady neposkodi. Zk° u sku 
Jsemslozil 24. listopadu 1934 a dostal znacku 
OK2JK, kterou mam podnes. 

Pak jsem se stal ilenem CA JA a nastala 
jeste intenzivnejsi prdee . Potfebne * souedstky 


nebyly bezne k dostani a tak jsme sije museli 
sami pfizpusobovat. Merici pHstroje. byly 
drake a proto se jejich opatfovdni omezovalo 
na nejnutnejsi. 1 po strdnee materialove mi 
vydatne pomdhal muj pfiznivec — OK2HX. 

, Pracovat jsem zacal s vysilacem ,,Hartley'‘ 

< s elektronkou B406, pozdeji Tungsram 
015/400, popfipade Philips TC 04/10. Do- 
sahoval jsem s nim dobryck vysledku a ziskal 
diplom WAC. Z4i em 0 kratkovlnne vysilani 
* stoupal , coz se projevovalo pri vystavdeh, kde 
koutek kratkovlnniho amatera vjfdycky vzbuzo- 
val znaeny zajem navstevniku. 

Nose dinnost se uspesne vyvijela az do roku 
1938, kdy nas postihla pohroma. Po pfipojeni 
Orlove k Polsku bylo zanzeni radioklubu za- 
baveno’, vetsina dlenu se musela vystehovat za 
hranice a tern, ktefi zuslali, byla jakdkoli 
cinnost znemoznena.- V roce 1939 byla pak 
Orlova . okupovana JVemci. Jsfik'do, kdo si ne- 
chal deskou nebo polskou ndrodnost, nesmel 
mit rozhlasovy pfijimac. Byl zabaven i mne. 
Postavil , jsem si vsak gramozesilovac, Jce 
kteremu byl stale ,,na oko“ pfipojen gramo- 
Jon . K tomu jsem dal maly ladici cldnek skrys- 
talem, na ktery jsem poslouchal zprdvy z Lon- 
dyna a Moskvy a sdeloval je pak spolehlivym 
zndmym. Kazda zpfdva byla v ■teto tezke dobe . 
vitdna. Konecne pfisel rok 1945 a Orlova 
byla osvobozena Sovetskou armddou. Z n ? vu 
jsme utvofili radioklub a zahdjili cinnost nej - 
drive v mistnostech Delnickeho domu v Porube 
u Orlove, pozdeji v dome Banik v Orlove. Po* 
ustaveni Svazarmu jsme zakotvili v devdte 
zdkladni organizaci, slozene jen z radioama- 
terd. ■■ / " 

Dnesnt mlddez md situaci mnohem lehei' 
nez jsme mivali my, kdyz jsme zacinali. 

. A pfece - tenkrat jsme meli vetsi zajem! 

Josef Krmasek, 
OK2JK 




na fazi, j protoze kmity oscilatoru se 
stejne usmernuji diodou. Budete urcite 
prekvapeni, jake moznosti toto jedno- 
duchb zapojeni poskytuje. Vyzkousejte 
si je i v jinychpripadech, kde potrebu- 
jete indikovat zmeny stavu (tedy ne 
urcit hodnotu merene veliciny). Muze 
to byt indikator ladeni prijimace, indi- 
kator jinych mericfch pristrojO apod. 

Udelali jsme zajimavoii zkousku., Na* 
kostricku jsme navinuli asi *200 : zavitu 
a zkratovali zacatek vinuti s koncem. 
Miliamp6rmetr v kolektoru 7i nevyka- 
zoval turner zadnou zmenu vychylky, 
ale zarovicka spoleHlive zhasinala. Jsme - 
zvedavi na vase nazory, co se v tomto 
pfipade v obvodu delo. Doporucujeme 
vsak, abyste si zapojeni nejdrive vy- 
zkouseli alespon na prk6nku. Ne> ze by 


slo o nejaky -chytak, ale „praktick£ 
zkoumani je vzdy lepsi nez pland spe- 
kulovani^. 

A na zaverjeste nekolik praktickych 
rad pro. konstruktera. Civky byly navi- 
nuty dratem 0,1 mm CuP na kostricce 
se ctyrmi sekcemi, z nichz byly vyuzity 
tri podle obr. 1. Pri zkousenf zapojeni 
muzetc zavit nakratko nahradit prsten- 
cem z dratu. Udelejte si jich nekolik: 
presne o prilmeru feritove tycky a take 
s prumerem odpovidajicim maximal- 
nimu prumeru zavitu na civce velk£ho 
sifovbho transformatoru. Tim obsahnete 
. celou oblast pouziti pfistroje. Pro mensi 
t prumery civek (pro mf transformatory 
apod.) bude treba ziskat feritovou tycku 
mensi ho prumeru; rozmery a pocty 
zavitu civek ' se pak ovsem zmeni. 


Na obr. 2 je schematicky nakres mozne 
konecnb konstrukce pfistroje, rozhod- 
nete-li se postavit si jej pro svoji dilnu. 
Civky musi byt pri zkousenl pristupnd, 
proto jsou upevneny na feritovd tycce 
mimo kryt. Vyvody civek musime chra- 
nit pevnou buzirkou.. Vsimnete si 
/umisteni.zarovicky - trubicka tvori stin 
pro lepsi * rozliseni svitu -zarovicky, * 
. umisten£ na jejim dolnim konci.. Pn- 
stroj zapiname tlacitkovym spinacem 
podobne jako pistolovpu pajecku. Ovla- 
daci prvky-zapustene trimry R{ a,i ?2 — 
jsou na levd strane za predpokladu, ze 
zkouseniv budete' nfistroi drzet 


nfi 


v prave -ruce. 

Celkovb naklady jsou vzliledem k po- 
uzitym tranzistorum velmi nizk6, asi 
25,—■ Kcs. 



Zajimavy tcchnicky napad anglickd fy 
F. L. P. predvedla v Lipsku fa Cornehl 
z Hamburku. Bezne t televizni obrazovky 
trpi nebezpecim tzv. imploze. Pri po¬ 
skozeni vrhne vnejsi tlak vzduchu trosky 
obrazovky smerem ke stredu a vznikla 
vzduchov£ vlna vzapeti vymrsti skle- 
nene ulomky a zbytky syst6mu do v^ech 
stran. Proto se umistuje pred stinitko 
obrazovky ochranne sklo. Antiimplozni 
obrazovky jsou technologicky prizpu- 
sobeny tak, ze pri poskozeni k implozi 
nedojde a TV prijimac s takovou obra- 
zovkou tedy ochranne sklo nepotrebuje. 
Antiimplozni obrazovky jsou vsak vy- 
robne drazsi, Vyrobky fy Cornehl z 
NSR dovoluji no v6 reseni: na stinit¬ 
ko bezne obrazovky se prilozi ochran- 
na folie a klasicka '„impl6zm ct obra- 
zovka se tak velmi levne a jednoduse 
zmeni na antiimplozni. 

Vystavujici firma predvedla dva zpu- 
soby upevneni polyflexovd folie: v prv- 
nim pripade je folie napnuta v kovovem 
ramecku, ktery je pritlacen na stinitko, 
ve druhem je stinitko obrazovky primo 
vsazeno do 'tvarovaneho ochranneho 
krytuzPVC. 

Prvni zpusob, ktery -jen nahrazuje 
sklenenou ochrannou desku, je znazor- 
nen na obr. 1 a 2. Maska obrazovky musi 
mit presne stejn£ rozmery jako stinitko 
a jeji hrany musi bvt hladke, aby se 
folie neposkodila. Folie je v rozich se- 
riznuta pro upevneni ctyrmi srouby, 
kterymi je soucasne uchycena obrazov- 
ka. Na kovov6m pasku, kterym je 
obrazovka stazena,. jsou v rozich sti- 
nitka pripevneny ctyri uhelniky. 

Druhy, dokonalejsi zpusob je na obr. 
3 a ,4. Kryt je ze specialniho, opticky 
kvalitniho PVC. Ma na vnejsi strane 
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Obr. 1. 


pololesteny^ povrch, na vnitrni je po- 
vrchova struktura tzv. „Newtonovych 
*krouzku ec , - kriipickovy povrch rozlo- 
zeny pravidelne po cel^ plose. Presn^ho 
vytvarovdni krytu na predni cast obra¬ 
zovky se dosahuje nahratim predni casti 
a rohu. Kryt se pritahne kovovym pis- 
kem k obrazovce, s niz vytvori jediny 
mechanicky celek. K upevneni obra¬ 
zovky ve skrini slouzi prichytna ocka 
krytu a kovovd uhelniky. 

Oba zpusoby splhuji pozadavky bez- 
pecnosti pri nahodn6 implozi. F61ie a 
tvarovand ochranne kryty se vyrabeji 
prevazne ve ctyrech odstinech s ruznym 
prenosem svetla: 



Obr . 2. 

pfenos svetla: 

78 %. 

65% 

68 % 

94 98 %. 

■ 4 . 

'Kryt podle obr, 3 a 4 je odolny -vuci 
vnejsim vlivum, pri poskozeni vnejsiho 
povrchu se mensi ryhy askvrny odstrani 
specialni pastou, hlubsi ryhy lestenim 
povrchu pomoci proudu tepleho yzdu- 
chu (vysousec na vlasy). 
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Obr . 4. 


Zlepsem citlivosti Lambdy 

t 

Citlivost Lambdy V Ize zvysit samo- 
statnym rizenim zesileni vf zesilovace 
podle obrazku. Puvodni fizeni. vf stupne 
odpojime (Riz = M5) a pfipojime po- 
tenciometr (staci miniaturni TP 180), 
ktery vytacime naplno a stahujeme jen 
pfi velkych vstupnich signalech ; Zvyse- 
nfm strmosti vstupni elektronky klesne 
jeji sum a slysitelnost na 14 a 21 MHz 
se zlepsi o 1 i 2 S. Dale by snad byla 
vhodna prestavba vf zesilovace na 
EF183. U nekterych prijimacu nelze 
pine stahnout zesileni; dosahneme toho 
pfemostenim, R 53 = 40k. MJ 

Lit.: Sdelovaci prijimac Lambda V, Sdel. 
technika 12/63 : * " 



2. unora 1966 byl pro rakouskou tele- 
vizi slavny den. Poprve bylo uskutec- - 
neno bezdratovb x'ysilani barevn^ tele- 
vize syst6mem PAL (Telefunken). Po- 
kusn^ vysilani probiha zatim v pondeii, 
ve stredu, ve ctvrtek a v patek od 08.30 
do 09.00 a od 14.00 do 14.30. 

Radioschau 2/66 -asf* 



1 m * 
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66 
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Jan Fadrhons, 
OKI KCO 


(Dokonceni) plni funkci oddelovaciho stupne, druha. 

Konvertor pro 20 m zustdva neza Pojep a - V pripade potreby 

, XT u J l muzeme zapojit stejne a pripojit ke 

iNa obr. lo je schema konvertoru pro konvertoru dva nezavisle prijimace. 
pasmo 20 m. Vsechny obvody jsou pevne V^stup signilu z konvertoru je souosy. 

naladeny. Na vstupu je kapacitne nape- Pro pfipojeni k prijimaci je nutn£ pouzit 
tim vazana pasmova propust. Anodo- souosy kabel a napdjeci napeti v kon- 
vou zatez elektronky EF183 tvon in- vertoru vhodne blokovat, abychom za- 
duktivne vazana pdsmova propust, Ci- mezili pronikani sign&lu z mf p&sma. 
mtel vazby se nastavuje priklapenim Oscilator je osazen pentodou EF80 
avek^navmutych v drazkach prdsko- v Colpittsove zapojeni. V delici jsou 
v . ° jadra. Zisk preselektoru je pri za- slidov6 kondenzdtory, kter6 maji mens! 
pojem podle schemata teoreticky asi 88. teplotni zavislost kapacity nez kera- 
1 ato hodnota plati pro kritickou vazbu micke. Je-Ii obvod v anode naladen na 
pasmo ve propusti v anode. Ve skutec- prvni harmonickou krystalu, volime 
nostl „, bude zesflenl prvni elektronky mrizkovy odpor vetsi a mrizkovy proud 
mensi. Potrebujeme-li to, muzeme ze- nizsi. Nasobime-li v elektronce oscila- 
silem dale zmenSit pripojenim anody toru, je vyhodnejsi vyssi mfizkovy proud 
(nebo mnzky) preselektoru na odbocku (omezeni priibehu) a nizsi mfizkovy 
obvodu v anode (nebo v mrizce) Jedna odpor. Velikost amplitudy kmitu Ize 
tnoda elektronky EGC82 pracuje jako nastavit zmenou ■ strmosti elektronky 
smesovac s injekci do katody, druha (zmena odporu ve druh6 mrizce) pH 
siouzi jako katodovy sledovac (oddelo- soucasnem sledovani proudu prvni 
vaci stupen). Kdyby zde nebyl, oscild- mrizky (vybuzeni). 
torov^ obvod by byl vice tlumen a na- Konvertor je postaven na sasi (obr. 
peti na nem by pokleslo. Velikost in- 16) spdjendm z cinovaneho zelezneho 
jekcc upravime nejl^pe odporem v s6rii plechu o tlousfce 0,3 mm. Pevnost sasi 
s oddelovacim kondenzatorem 22 pF zvysuji vpajen6 prepazky. Givky L z a L 4 
nebo snizenfm hodnoty tohoto konden- jsou vinuty primo na praskov^m jadre 
zatoru. Katodovy sledovac nesmi byt a zality akrylitem X40. Jeden vzdu- 
prebuzenj nesmi v n&n t€cl mrizkovy chovy 1 trimr 30 pF je pripajen do stredu 
proud. Dochizelo by k omezeni prd- objimky elektronky EF183 a druhy do 
behu oscilatorov^ho napeti a tim k pod- sasi. Filtracni kondenzatory v prese- 
statnernu zvyseni obsahu harmonickych lektoru tvori skupinovy keramickf 
v injekci oscilatoru. Tyto nezadouci kondenzator TG 79709 4x2k2 z per- 
kmitocty by zpusobily pokles konverzni mititu 2000 (bily). Tento kondenzator 
strmosti smesovace. Civka L 0 rezonuje se montuje primo pod novalovou ob- 
s kapacitami elektronek a pridanym jimku. Krystal miniaturniho provedeni 
kondenzatorem 10 pF^ ve stredu mf je pfipdjen do obvodu. 

P * i * * 4 ^ obvo^ii, neni Nastaveni konvertoru je jednoduch<§, 

knticke; je tlumen vystupnim odporem Nejprve predladime obvody pomoci 
smesovace (g cini radove jednotky). Na GDO „nastudeno ee (se zasunutymi 
vystupu smesovace je odporovy delic, elektronkami). Potom nastavime osci- 
jimzsepripnjmiisilnejsichsignal^ nebo Mtor. Obvod v anode EF80 ladime na 
pn riiseni silnou mistni stanici snizuje minimum anodov^ho proudu. Pribli- 
uroveh signdlu na vystupu konvertoru. zime-li zarovicku v absorpcnim krouzku 
Uvedeny delici pomer byl zmeren pri- k civce l 5) bude svitit. Anodovy proud 
strojem Polyskop I (viz dale). Podobny se ponekud zvysi (zvy§en6 tlumeni ob- 
odporovy nebo kapacitni delic by bylo vodu). Z tohoto oscitetoru bychom 
mozne pouzit i na vstupu konvertoru. mohli odebirat mnohem vetsi vykon, 
J edna polovina druhe elektronky EGG82 nez odebirdme v nasem konvertoru, 



bylo by to vsak na ukor stability. Pak by 
patrne mohl odpadnout oddelovaci 
stupen. Nyni pripojime konvertor sou- 
os^m kabelem k prijimaci a za stal£ 
kontroly anodov^ho proudu zapojime 
zdroj. Pri anodov£m napeti 150 V je 
anodovy proud kolem 30 mA. Bez pfi- 
pojen6 ant&iy ma konvertor zpusobit 
znatelny vzrust iumu na vystupu pfiji- 
mace. Vyjmeme-li oscilatorovou elek- 
tronku, sum poklesne. Jednotliv^ ob¬ 
vody a vazby mezi nimi nastavime tak, 
aby prijimad sumel stejnomerne v cel£m 
pasmu 20 m. Mimo pasmo je uroven 
sumu nizsi. Takto nastaveny konvertor 
se dobre osv^dcil pri CQContestu 1964, 
Pri pozdejsim mefeni pristrojem Poly¬ 
skop I firmy Rohde & Schwarz (rozmi- 
tany generator ve spojeni s oscilosko- 
pem) byly shledany znacne chyby v na- 
ladeni a nastaveni vazeb. Na obr, 17 
jsou krivky selektivity spravne nalade- 
ndho konvertoru, Pokles o 4 dB ve 
stfedu pdsma je dan slozenim poklesu 
dvou nadkriticky vazanych pasmovych 
propusti, Protoze vsak citlivost konver¬ 
toru je ponekud predimenzovana, ne- 
mohou ndm tyto 4 dB v provozu vadit. 
Na obr. 17 je tak^ videt, jaky vliv ma 
rozladovani vstupniho obvodu ant^n- 
nim trimrem (nebo reaktancemi anteny 
a svodu). 

Krizova modulace konvertoru ve spo- 
jeni s prijimacem M.w.E.c byla merena 
v zapojeni podle obr. 18. Odpor 470 £1 
je na rozdil od zapojeni na obr. 12 
v sdrii s generatorem nezadouciho 
signalu. Je to proto, aby se jeho napeti 
mohlo nastavovat od 2 mV (na vstupu 
prijimace). Tento generator je totiz 
vykonovy (5 W) a nedovoluje bez vnej- 
siho^ delice nastaveni nizsich hodnot 
napeti. Signal na vstupu prijimace byl 
me?en selektivnim voltmetrem typu 
2005 firmy Briiel & Kjaer. Stejnym 
pristrojem byla pred kazdym mefenim 
kontrolovana hloubka modulace gene- 
r£tor& a nastavena na 30 %. Nelze se 
vzdy spolehnout ria udaje meridel gene¬ 
ra toru. Vsechny pristroje byly propo- 
jeny souosymi kabely. Slouceni signal^ 
bylo feseno v jednom bode tak, ze sti- 
neni vsech privodu bylo vpajeno do 
med€n6 folie, ktera obalovala tento 
improvizovany sdruzovac signalu. Vy- 
stup^ prijimace byl zatizen sluchatky, 
ktera jsou nutna pro kontrolu, neproni- 
ka-li do zarizeni nejak^ cizi ruseni. 
Meric zkresleni Tesla BM 224 byl po- 
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Obr . 16 . Mechanicke provedeni konvertoru 

uzit pro mereni nf urovne (prepnut do 
polohy ,,nastaveni 100 %, 0 dB“). Me¬ 
fem prijimace se zapnutym BFO [2] 
nebylo uskutecneno pro znacnb nesta- 
bility generatoru BM 223, Nebylo moz- 
nb vubec udrzet zaznej v rejekci meride 
zkresleni. Tomuto ucelu by l£pe vyho- 
voval dostatecne stineny krystalovy 
oscilator (staci hruba regulace vystup- 
niho napeti) nebo stabilni VFO. Na 
obr. 19 jsou dve z krivek knzove modu- 
lace popisovaneho konvertoru. Jsou 
mereny podle normy CSN [4] pro po- 
mer krizovb modulace 10 dB a uroven 
zadouciho signdlu 30 ^V. V obou pfi- 
padech byla vystupni nf uroven zadou- 




Obr. 17 . Kfivky selectivity konvertoru 
a) carkovane . bez vstupniho filtru, plnou 
carou - ceiy konvertor b) vliv roztadeni 
vstupniho obvodu 

ciho signalu stejna. V pnpade a) byl 
delic v konvertoru v poloze 0 dB, 
v pripade b) v poloze -9 dB a snizeni 
zisku bylo vyrovnano zvysenim citlivosti 
mezifrekvencniho prijimace. Z krivek 
je videt, jaky vliv na krizovou modulaci 
ma rozdeleni zisku mezi jednotlive casti 
prijimace. Nevyhodou sirokopasmovych 
konvertoru je vseobecne nizka odolnost 
proti ruseni signaly z celbho pozadova- 
nbho pasma. 

Pristi konvertor zamySlim postavit 
s plynule laditelnym preselektorem (pa- 
trne do Torna). Toto uspofadani umoz- 
nuje snizit v nekterych situacich roz- 
ladenim preselektoru >pomer urovni ne- 
zadouciho a zadouciho signalu’ na vf-. 
stupu konvertoru. Na vstupu i vystupu 
konvertoru budou odporov6 nebo kapa- 
citni delice. Vystupnim delicem se, na-. 
, stavi pomer mezi ziskem konvertoru 
a prijimace. Vstupnim delicem muzeme 
hrube ovladat zisk celeho pfijimaciho 
zafizeni. Bude takb vhodne zamerit se 
na upravu vstupu a smesovace pouziva- 


n6ho mf prijimace. Vzdyf prave v techto 
obvodech prevazuje krizova "modulace 
pri ruseni blizkym signalem. 

Jednou z cest ke snizeni knzove mo¬ 
dulace i parazitnich prijmu by bylo 
omezeni poctu smesovdni. Dnes jsou jiz 
bezn£ uzkopasmove filtry pro telegrafni 
a SSB provoz i na kmitoctech radu jed- 
notek MHz. Problbmem vsak zustava 
konstrukce vysoce stabilniho prvniho 
oscilatoru s pfesnou stupnici. Profesio- 
ndlni zanzeni jsou dnes prevazne vyba- 
vovana dekadickym nastavovanim kmi- 
toctu, ktere umoznuje snadnd pouzitf 
techniky dalkoveho ovliddnl. Kmito- 
ctova ustredna je zanzeni slozite a ni- 
rocne, zejm^na z hlediska potlaceni pa¬ 
razitnich produktd. V amat^rsk^m pro- 
vozu pristupuje jeste pozadavek plynule 
pfeladitelnosti celeho zafizeni. Proto 
pro nase potreby zustava na kratkych 
vlnich nejwhodnejsim resenim dvojl 
smesovani s prvnim oscildtorem fize- 
nym krystalem, pokud neslevime z na- 
roku na stabilitu a reprodukovatelnost 
naladeni naseho zanzeni. 



Obr. 19. Kfivky kfllove modulace popisova- 
neho konvertoru . Sife pasma M.w.E.c. 
maximalni , antinnl trimry na maximum 
zadouciho signdlu. Delic Pi v konvertoru 
vpoloze: a) 0 dB b) -9 dB 


Tabulka 3 - Civky popisovaneho konvertoru 



1,05 ± 0,05 p.H; Q == 150, 11 z^viti na keramick6 kostre s jadrem, drdt 

0 1,3 mm Cu, vazebni odbocka 3 2 od 2 eme; 
ant. vazba pro 75 Q ... .1 z£vit 

600 O . . . 3 z^vity 

* t 

L, t 

1,57 p.H; Q = 110, 14 z&vitu na.pr^skovem j6dre, drat 0 1 mm Cu 

u 

■ 8,5 {x.H; Q — 80, bakelitovS kostra s jadrem 

l 

u 

* 

4 x 15 z&vitti, inkurantni jddro (jako tlumivky v ElOaK) 


Na zaver bych chtel podekovat lekto- 
rovi inz. J. Navratilovi, OKI VEX, za 
jeho podnetn^ pripominky k tomuto 
clanku. Dale patrl muj dik zodpoved- 
n^mu operat^rovi OK1KCO inz. -K.' 
Jordanovi, OK1BMW, ktery mi umoz- 
nil v n. p. Tesla-Radiospoj mereni a 
pristup k odborn6 literature. 


Dotykovy hrot 

Pri mereni v tranzistorovych obvodech 
nejsou na izolaci mericiho hrotu kladeny 
velkb pozadavky (napdti je vetsinou do 
10 V) a je tedy mozno pouzit upravenb 
patentni tuzky z umelb hmoty (krejdn). 

Na brousitko tuhy pripajime propilo- 
vanb pajeci ocko tak, aby nebyla naruse- 
na normalni funkce tuzky, tj. pri stisknuti 
tuha vyjede. Na pdjeci o£ko pripajime 
pak slabb ohebnb lanko s banankem. 
Vlastni dotykovou casti je tuha, kterou 
se dotykame jednotlivych bodu merene- 
ho zafizeni a ihned timt^z krejonem za- 
pisujeme namerenb hodnoty, coz urych- 
luje praci. 

Gelkovy odpor hrotu je mensi nez 
0,5 Q i pri pouziti rOzne tvrdych tuh 
s rfiznym obsahem vodiv^ho uhliku a s 
minimalnim tlakem na hrot. Tato hod- 
notaje pri mal6 spotrebe vetsiny meri- 
cich pfistroju zcela zanedbateln^. 

Vzhledem k nedostatecnb izolaci se 
tento dotykovy hrot vubec nehodi k me- 
feni vetsich napeti' (v elektronkovych 
obvodech). 

J. Hdjek 


Televizni zajimavosti 

Od roku 1965 je na japonsk£m trhu jednoduch^ 
a levn^ videomagnetofon. Svou'spolehlivosti, jed- 
noduchou obsluhou, malou v6hou a nizkou cenou 
pnpomfnfi b^zny magnetofon. Rychlost posuvu 
pasku je 19 cm/s, delka nepretrziteho ziznamu 
60 minut. Pnstroj je pln6 tranzistorizov&n, celkovA 
spotfeba Cini 60 W, viha je 15 kg a rozmfery 
360 X 220 x 220 mm. Nahravacf system je vybaven 
dvema rotujidmi hlavami. Protore se obraz nahr&vd' 
magneticky, muze byt opet okamiite reprodukovin 
s dokonalouvemosti reprodukce. SONNY VIDEO¬ 
MAGNETOFON 2000 stoji asi 550 dolarO, co2 
je nepatrni fidstka v po^ovnani s cenou soucasnych 
zarizenf pro magneticky zdznam obrazu a jeho re- 
produkci v TV vystlacich (55 000 dolaru). Znovu se 
zde ukazuje, jak vysokd je uroven japonskeho spo - 
tfebnilio elektronickeho prumyslu. 

Vysilani barevne TV v USA se^v minulem roce 
zna6n6 rozsirilo. Tak napr. spolefinost NBC 
(National Broadcasting • Company) vysil& 95 % 
sveho veCerniho programu barevne. U dalsich dvou 
velkych spoleCnosti CBS a ABC tvori barevn6 vysi- 
l^ni 40 -r 45 % yeierniho programu. V sou6asn6 
dobe ma jiz 3,6 mil. americkych domacnosti televizor 
pro barevnou TV 

TV tuner na vsechna TV p&sma s dvema tranzistory 
AF139 je popisovfin v iasopisu FUNKTECHNIK 
2/66. Primeme Sumove cislo na I. a III. pasmu je 
4 kToj na IV. pasmu stoupd na 6,5 kTo ana 860 MHz 
dosahuje hodnoty 14 kT 0 . Na nejvysfiich pdsmech 
je vykonov6 zesileni 18 dB, na I. a II. piismu je 
o 6 dB vys§i net s be^nyrai tunery elektronkovymi. 
Je mo2ne fid, 2e teprve pomoci tranzistorii AF139 
se podafilo vyresit niaiy, levny a vykonny tuner pro 
vsechna TV pdsma. -vr- 
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Univerzalni celotranzistorovy stereofonni zesilovaf 2x10 W 

Asi pred rokem, v dts.' 2/1965 Radioveho konstruktefa , byl uvefejnen struZny popis zesilovade 
Transiwatt 3. Obrdzky zqchytily zesilovac v poslednim vyvojovem stadiu 3 kdy se dokoncovala 
mechanickd konstrukce . Uzdverka byla nemilosrdna, takze na fotografiich jiebyly ani vsechny 
spoje a soucdstky. Od id doby prosel zesilovat zkusebni serii 10 kusu, na nich£ se ovefovala 
tepiotni stabiliza.ee> vykon, charakteristiky, chovdni z& extremnich podminek aid . Pfistroj 
dostal take definitivni podobu, jak ji vidite na 1, sir. obalky. Vnejfi pouzdroje dr evened s matnou 
orechovou dyhou na povrehu. Vpfedu a vzadujsou stltky vyrobenS fotogrqfickou a chemigrafickou 
cestou na bilem akrylonu. Z konstrukcnich duvodu je dnes cely pfistroj i3 naruby lt a pofadi 
ovlddacich prvkd se tedy obrdtilo . Z a P°J en l zdstalo prakticky stejne , zmenily se jen hodnoty 
nekterych R a C. Tyto zmeny vyplynuly z ovefovacich zkousek a zlepsily tepiotni rozmezi, 
v nemz zesilovac pracuje, zvetsily regulafoxi rozsah syme trie, zvetsily rezervu pfemodulovdni a 
pfidaly neco na vystupnim vykonu. V napdjeci casti pfibyl jeden clen RC, ktery zlepsuje odstup 
hluku. Odpadl mikrofonni vs tup, protoze zesilovate tohoto typu nemaji pro tento ucel nezbytnou 
pfemodulovatelnost alespon 26 dB . Naproti tomu pfibyl jeden mdlo citlivy vs tup, vhodny napf . 
pro televizni zvuk apod. Z m enyjsou ovsem nepodstatne a zesilovac i v puvodnim zapojeni uspesne 
pracuje . V zdveru lonskeho popisujsme sllbili pfinest co nejdfive obrazee plosnych spoju s rozlo - 
zenim souedstek. Zdr&lo se to az do dneska , abychom ctendfum pfinesli „ posledni model t(l 
uz po ovSfovad serii . Vefime , ze prove proto zdjemci zpozdeni omluvl. 
kladm zapojeni , tentokrdt uz bez podrobnejsiho popisu funkce. 


Prindsime doplnene zd 


Vstupy a vstupni prepfnafi 

Pet vstupnich zdsuvek ma privody na 
p 6 rech 3 a 5; 1 je propojeno s 5 proto, 
aby sem bylo moznb pripojovat i stars! 
zdroje signalu s tripdlovou vidlici. Vstu¬ 
py se voli petipolohovym dvousegmen- 
tovym prepmacem, jehoz druhy segment 
prepina odpovidajici korekeni obvody 
ve zpetn 6 *vazbe predzesilovace. Vstup 
P je urcen pro magnetick£ prenosky 
nebo take krystalov£, zatizend paralel- 
nim odporem asi 4k7, aby pracovaly 
nakratko s podobnou charakteristikou 
jako magneticke. -Vstup H je pro sni- 
maci magnetofonovou hlavu pri rych- 
losti posuvu 19 cm/s. Vstup R je pro 
rozhlas evropsk^ho syst^mu, jehoz vy- 
stupni napeti za oddelovacfm odporem 
je velmi male. Posledni vstupy T a X 
jsou stejnd a hodi se pro tunery VKV, 
televizni prijimace a jin£ zdroje s vys- 
sim Vystupnim napetim, Zasuvka magne- 
tofon 1 je kombinovdna pro zaznam a re- 
produkei ve spojeni se stereofonnim 
nebo monofonnim magnetofonem. Do- 
teky 1 a 4 privadeji signal k zaznamu, 
pres 3 a 5 se z magnetofonu prehrava. 
Zdsuvka magnetofon 2 je podobna, • ale 
signal urceny k zaznamu pres doteky 



1 a 4 jde tentokrat pres tdnovd korekee 
a balancni regulator. ,Pri zaznamu je 
tak mozne vyrovnat signal nejen kmito- 
ctove na okrajich pasma, ale lze opravit 
i nestejnou uroven obou kanAlu. Re¬ 
gulator hlasitosti nijak neovlivnuje za- 
znamenivan^ signal. , v 

Regulator hlasitosti 1 

Je to bezn^ tandemovy linearni po- 
tenciometr 2 X25 kH s odbockou upro- 
stred kazd 6 . drahy. Odpor Rs^ z od- 
bocky na zem zlepsuje prubeh regulace 
a spolecne s Cis zduraznuje nizk 6 kmito- 
cty pri tich£m poslechu. Je to tzv. fyzio- 
logicky regulator hlasitosti. Pro vysoke 
kmitocty dela tot^z i? 34 ^spolu s ‘ C 19 , 
stiskne-li se .tlacitko kompenzace. 

^ * * 

Tonove korekee 

Jsou petipolohove pro nizk^ a vysoke 
kmitocty zvla§tl, prostredni poloha po- 
nechava rovny kmitoctovy prubeh, Za¬ 
pojeni je puvodni a pracuje na principu 
kombinovan^ho odporov^ho a kapacit- 
niho delice, kde se kapacity uplathuji 
pro nizk 6 kmitocty pod 1000 Hz, od- 
pory prp-vysok^ kmitocty. nad 1000-Hz. 
K odponlm a' kapacit^m *delice se pri-- 
pinaji . paralelne kmitoctove zavisl 6 
cleny a tim se dosahuje zdfirazneni nebo 
potlaceni okrajovych pasem. Skoky jsou 
zvoleny tak,.ze pri ovladani prepinace 
je prechod mezi stupni pro nepriprave- 
ndno posluchace nepozorovatelny a pri 
pfepinani nevznikaji rusiv 6 praskoty 
nebo razy. Vyskovd i hloubkova cast se 
navzajem'vubecneovlivnuji a stred pas¬ 
ma kolem 1000 Hz ziistava pri funkei 
nezmenen. 

Balance (regulator symetrie) 

Je to potenciometr Rh> ktery ma 
uzemneny bezec a pri. protaceni na • 
jednu nebo druhou stranii zesiluje nebo 
zeslabuje zpetnou vazbu ve stupni Ta. ' 
Tim se meni i zisk tohoto stupne a tedy 
i vystupni signal, a to opacne v obou 
kanalech. Rozsah regulace -+7 dB 
a -4 dB je dostateeny a, ponech&va 


priblizne stejnou celkovou hlasitost re- 
produkce i pri regulaci. ~ • 

Tlacitkovy prepinac 

Ma celkem.pet samostatnych tlacitek 
s vlastni aretaci, takze jsou na sobe zcela 
nezavisla. Podobny pfepinac je v tele- 
vizoru Lotos a Mimosa, je vsak doplnen 
nekolika doteky navic. Jeho osazeni je 
patrn 6 z obrazku pod zakladnim zapo- 
jenim. Sifov 6 tlacitko {sit?) ma mzikovy 
pfepinac. Druh4 tlacitko vypina re- 
produktory (reprod. vyp.j pri t sluchatko- 
v£m poslechu. Tlacitko kompenzace pre- 
pind regulator hlasitosti na fyziologicky. 
Tlacitko magnetofon odpojuje pri stla- 
ceni predzesilovac od ovladaci jednotky, 
takze signal ze vstupu prestane procha- 
zet zesilovacem a jde jen do zasuvek pro 
magnetofon k pripadn^mu zaznamu. 
Do ovlddaci jednotky prichazi jen signal 
z magnetofonov^ho zesilovace a pro- 
chazi pres vsechny regulatory na vy- 
stup. U magnetofon^ se samostatnou 
zaznamovou a snimaci cdsti (poloprofe- 
sionalni i profesionalni typy) tak lze od- 
poslouchavat pres zesilovac nahravany 
porad pred pdskem i z pasku. Posledni 
tlacitko mono spojuje paralelne oba ka- 
naly na dvou - mistech, takze lze napf. 
nahravat na monofonrii magnetofon 
signal ze stereofonriich desek, prehravat 
monoforinl prenoskou apod. 

Vystiipy 

Jsou tri, nepocitame-li zasuvky pro 

magnetofon, kde jsou vstupy i vystupy 

dohromady. Reproduktory se pripojuji 

do zvlastnich a dnes uz beznych zasuvek, 

-ktere se,u nas delaji jeh's vypinacim kon- 

taktem. Ten neni v obrazcich kreslen 

a v zdsuvkdch se vyradi. Otvor po nem 

je vhodn 6 zalit Uponem. Impedance 

reproduktorft nema b^t pod 4 D, aby ne- 

byly ohrozeny tranzistory, koncoveho. 

stupne. Dynamicka stereofonni sluchatka 

se pripojuji' do zasuvky na prednim 

ovlddacim panelu zesilovace, kde Je 

dobre pristupna pro. obcasn£ pripojeni. 

* 

Stabilizace 

Vsechny stupne zesilovace Transi¬ 
watt 3 jsou teplotne stabilizovany tak, 
aby pfistroj uspokojive pracoval v roz- 
sahu nejm^ne 0 az 45 °C pri prumer- 
nych tranzistorech. Toto rozmezi tep- 
lot pro nase pomery vyhovuje. Tepiotni 
stabilizace se d£ snadno vyre§it pro-roz¬ 
sah- napf. od -30 do -f 70 °G i s germa- 
niovymi tranzistory, ov§em za cenu 
znacneho. mnozstvi soucastek navic do 
stabilizacnich mustkovych clenu, zdd scj 
to vsak byt zbyteeny prepych. Pouzite 
stabilizacni a predpetov^ obvody jsou 
kompromisem mezi jednoduchosti a vy- 
sokymi pozadavky na tepiotni stabili- 
zaci. Osadi-li se zesilovac modernimi 
planarnimi kremikovyrni tranzistory 
npn , ktere maji podobny zesilovac! ci- 
nitel jako predepsane typy german id ve, 
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pracuje pristroj do +70 °C. Dioda 
v koncov&n stupni pomahd stabilizovat 
klidovy odbSr tohoto stupnc; pri zvyseni 
okolni teploty. 

Pouzite tranzistory 

Zesilovac je navrzen pro osazeni bez- 
nymi tranzistory npn s proudovym zesi- 
lovacim cinitelem B v rozmezi katalogo- 
veho udaje. Je vhodne vybrat pro ze¬ 
silovac tranzistory s cinitelem B bliz- 
kym udanemu rozmezi, napr. u 107NU 7 0 
je nejlepsi B — 90 jako typicka hodnota 
podle katalogu. Pouzijeme-li tranzistory 
s odlisnym cinitelem B , projevi se to 
v rozdilnych hodnotach kolektorov^ho 
napeti, kter 6 pak nesouhlasi s udajem 
v zakladnim zapojeni. Tyka se to jen 
tranzistoru Ti, T 4 a T 5 , kde snadno 
dosahneme napravy zmenou hodnot 
odporu a i? 37 . Napeti kontrolu- 

jeme voltmetrem s malou spotrebou; 
nejvhodnejsi je nas Avomet II (Metra 
DU 10). Nastavovat individualne pra- 
covni body techto stupnu timto zpuso- 
bem neni vetsinou treba. Kdo vsak ma 
k tomu moznosti a udela to, ziskd velkou 
rezervu pro premodulovani silnym sig- 
nalem a vetsi rozmezi pracovni teploty. 
Spravne' nastaven^ pracovni body se 
mohou zjistit na pine vybuzen^m zesilo- 
vaci tak 6 osclloskopem na kolektoru 
jednotlivych stupnu, kde nesmi sinusovy 
signal jednostranne limitovat v cel^m 
teplotnim rozsahu. Ostatni stupne ne- 
jsou prilis citlive na vyber tranzistoru, 
pokud jde o £initel B . V invertoru TV 
a Ts maji byt tranzistory s pfiblizne 
stejn^m cinitelem B (meiime asi na de- 
seti az 100 mA) a mely by mit zavern^ 
napeti UcBmax nejmene katalogovych 
32 V. Samozrejme sem m^zeme- stejne 
jako na vsechna ostatni mista - dat ja- 
k^koli jin 6 „ tranzistory rady 125 mW, 
vyhovi-li jejich B. Na Tg musi byt vf 
tranzistor, ktery se da pouzit i na 7V 
Koncovy-stupen T 9 a T 10 osadinie ja- 
kymikoli vykonovymi tranzistory rady 
10 W. Mohou to byt 0C26, 0G27 (nej- 
lep§i, ale nejdrazsi), nebo 3 az 7NU73 
a 4 az 7NU74, V nouzi staci i rada 

3 W : 0G30 a jeho odvozeniny 3 az 
5NU72. Osadime-li vykonovy zesilovac 
planarnimi kremikovymi tranzistory 
s vysokym meznim kmitoctemj bude 
treba zmenit hodnotu C 25 za mensi 
kapacitu. Najdeme ji zkusmo pro nej- 
mensi zkresleni pri plndm vykonu na 
8 kHz. Pozor vsak: piny vykon pres 

4 kHz nikdy nedostanete s uveden^mi 
germaniovymi tranzistory, ktere uz jsou 
zastaral6. Bohuzel u nas zatim jine ne- 
mame. Tesla Roznov sice zacala vy- 
rabet vf kremikovd tranzistory, je jich 
ovsem zatim velmi malo a jsou prilis 
drah£. Na T9 a T 10 muzeme pouzit po- 
dobn£ kfemikov^ vykonov6 tranzistory 
npn . Zmenime jen jejich polaritu a ud£- 
lame malou zAmfinu obvodu invertoru. 

Pozor pri merenU 

Opakujeme nejdulezitejsi pokyny pro 
nezkusend zajemce, jak byly uvefejneny 
v RK 2/65: vykonove tranzistory cs. 
vyroby 0G26 a podobn6 zahranicni 
mivaji nizky mezni kmitocet v emitoro- 
vem zapojeni obvykle i pod 4 kHz. Od 
tohoto kmitoctu vyse jejich vykonov6 
zesileni rychle klesa na zlomky puvodni 
hodnoty. Kdybychom je pfi mereni nu- 
tili vydavat plnf vykon pres tyto mezni 
kmitocty, snazily by se dodat jej za cenu 

12 ttbnatehAtiej ^ If ^ ^ 
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Spojovd deska ovlddaci jednotky 



*)ojuva deska predzesilovace 



zvysen^ho zatizeni invertoru a to uy 
znamenalo poskozeni tranzistoru T 7 
a 78 behem nekolika vterin (castecne 
je chrani odpory #45 a Rai) . Kdybychom 
napr. merili zesilovac pri plnem vykonu 
na 1 kHz a nahle prepnuli kmitocet ge- 
neratoru pri stejnem vstupmm napeti na. 
10 az 20 kHz, stoupne odber ze zdroje 
nekolikandsobne a za chvili muzeme 
vymenovat poskozene tranzistory in¬ 
vertoru. Proto musime v takov^m pri- 
pade znacne snizit budici napeti, aby 
odber ze zdroje pri prenosu vysokyho 
kmitoctu nebyl vetsi nez pri pln£m vy¬ 
konu na 1 kHz a nize. Ve skutecn^m 
provozu takove pretizeni nemuze na- 
stat, protoze pfirozeny signal (hudba a 
red) obsahuji kmitocty pres 4 kHz pfe- 
vazne jen jako harmonicke neboli for- 
manty, jejichz energeticky podil ve zvu- 
kovem spektru je prakticky zanedba- 
telny, i kdyz jsou pro barvu zvuku 
rozhodujici. Na tom je ostatne zalozen 
napr. magneticky i gramofonovy zaznam 
zvuku, kde se silne zduraznuji kmitocty 
v oblasti formantu. Take vyskove repro- 
duktory jsou schopn£ vyzarit jen zlomek 
vykonu hloubkovych reproduktoru, s ni- 
miz pracuji ve spolecnych soustavach. 
Tolik na vysvetlenou tem, kteri se 
obavaji, ze zesilovace s beznymi nf 
tranzistory zftstavaji v necem pozadu 
za elektronkovymi a dokladaji to prave 
jejich neschopnosti vydat piny vykon pres 
4 kHz. Jak je videt, tento nesporny fakt 
nijak nevadi pri prenosu prirozen^ho 
signalu, pro ktery zesilovace stavime. 

Jak je zesilova£ jisten. 

Pozor na zkraty vystupnich linek! 

4 

Pretizeni vykonoveho zesilovace ne- 
nastane jen pri vysokych kmitoctech, ale 
tak£ pri zkratu reproduktorovych linek. 
Proto venujte vystupnim linkdm velkou 
peci. Je-li zesilovac pretizen, tranzistory. 
se prudce prehreji, odber znacne stoupne 
a doslo by k poskozeni, kdyby tu nebyly 
pojistky P 2 a TV Je treba volit spravnou 
hodnotu a nikdy je rienahrazovat dra- 
tem. Sifovy transformdtor je jisten po- 
jistkou Pi. Pretizeni takd zabrani sprav- 
n6 nastaveni klidoveho odberu vykono- 
v^ho zesilovace. Misto pojistek zapo- 
jlme miliampermetr a odporem P 59 na- 
stavime odber ve stavu bez signalu asi 
na 25 mA. 


Prechodove zkresleni a jak je vylou£it 

Spravne nastaveny klidovy proud vy- 
louci i tzv. prechodove zkresleni, kter£ 
jinak kazi prenos, predevsim tichych 
tonu (tj. slab^ho signalu). Maly klidovy 
odber znamena vetsi prechodovd zkres¬ 
leni a naopak., Spravnou hodnotu prou- 
du nastavime i podle sumu. K vystupu 
pripojime reproduktor a ucho prilozime 
tesne k membrane. Uslysime jemnysuni, 
ktery se podoba nepravideln^mu chrceni 
tim vice, cim vetsi je prechodovd zkres¬ 
leni. Nastavime tedy P 59 tak, aby chrce¬ 
ni preslo v jemny, stejnomerny a zcela 
cisty sum. Bude to prave v okoli 25 mA 

klidoveho odberu. 

* 

Napajeni 

Sxtovy zdroj dodava naprazdno ss na¬ 
peti asi 31V, kter^m se spolecne napaji 
cely zesilovac. Ovladaci jednotka a pred¬ 
zesilovace maji jeste zvldstni oddelovaci 
filtr. Podle zatizeni napeti zdroje cas¬ 
tecne klesa. Spolecny zdtoj ma hlavni 
vyhodu v tom, ze je jednoduchy a umoz* 
nuje napajet zesilovac napr. z akumu- 
latorov^ baterie 24 V nebo ze sesti plo- 
chych baterii tarn, kde neni sit 1 . Mame-li 
vybrane tranzistory ve vykonovych ze- 
silovacich, muzeme napajeci napeti zvy- 
sit i na 40 V naprizdno a T$ opatrit 
chladicim kridelkem. Dosazitelny' vykon 
na vystupu bude pak nejm^ne avoj- 
nasobny, az 25 W sinusovych v jednom 
kanale. Pro beznou potrebu je to vsak 
uplne zbytecrid. 

Vysvetlivky k zakladnimu zapojeni 

Na prvni pohled lze rozlisit ctyri za- 
kladni casti zesilovace, jak jsou oddeleny 
i ve skutecnosti. Jsou to predevsim dva 
predzesilovace, dvoukanalova ovlddaci 
jednotka, vykonov 6 zesilovace a napa¬ 
jeci zdroj. Prvni tri jednotky jsou na 
samostatnych destickach plosnych spoju 
a jejich vyvody jsou oznaceny pismeny 
v krouzcich shodne s vy^kresy desticek. 
Horni polovina plati pro kanal A, dolni 
pro kanal B, v nemz jsou tak£ udaje 
stridavych i stejnosmernych napeti. Pri 
signalu naznacene urovne na vstupnich 
svorkach (nf napeti se oznacuje dvojitou 
vlnovkou) namenme na spravn^m zesi- 
lovaci vyznacen 6 hodnoty signalu az 
k vystupu. Stejnosmerna napeti jsou 
oznacena krizkem a meri se vzdy proti 


nulov^mu vodici, tj. proti kostre. Od- 
chylky 10 az 20 % od vyznacenych 
hodnot prakticky nevadi, priciny vetsich 
odchylek je treba odstranit. Spravnou 
cinnost filtru pozname mefenim bru- 
ci v6 slozky 100 Hz v napijeci vetvi, 
ktera nema byt vetsi nez vyznacena hod- 
nota s jednoduchou vlnovkou. Mala 
pismena u spoju oznacuji doporucen^ 
barvy vodicu, aby spoje byly na prvni 
pohled pfehledn^.-Doporucujeme je do- 
drzet, pokud mate barevne draty. Kon- 
takty prepinacu jsou cislovany podle 
syst^mu uveden 6 ho i s prikladem dole. 

Sit’ovy transformator 650501 

Na jadro EI28 x 36 z kvalitnich ple- 
chfi o mal 6 wattove ztrate (celkem 72 
plechy tlouSfky 0,5 mm) navineme vi- 
nuti a proklady v tomto poradi: 

Lia 100 V 625 z 0,28 CuP, 6 vrstev 
8 X transformatorovy papir 

* 0,03x40 

Lib 100 V 625 z 0,28 CuP, 6 vrstev 
Lie 20 V 126 z 0,35 CuP, 2 vrstvy 
12 X transformatorovy papir 
0,03 x 40 

L 2 23 V 144 z 1,00 CuP, 4 vrstvy. 

2 X ochranni paska 0,25 x40. 

Vinuti nesmi presahovat pres okraj 
civky. Syceni je 0.75 'T (7500 G), 
6,25 z/1 V. 


Vyroba desticek s plosnymi spoji 

Vyleptan£ desticky opracujeme zna- 
mym zpusobem. Folii vylestime a na- 
lakujeme rozpustenou kalafunou v lihu. 
Vsechny otvory vrtame na prumer 
1,3 mm, otvory pro pajeci ocka pfe- 
vrtame,na 0 2,6 mm a ostatni oznacen6 
na 0 3,2 mm. Spravn£ rozmery opraco- 
vanych desticek jsou dany obrazeem, 
ktery je ohranicen asi 0,8 mm tlustou 
obrysovou carou. Odrizneme-li tuto 
caru presne podle jejiho vnitrniho okra- 
je, mame bez mereni cisty a presny for¬ 
mat desticek. U desticky predzesilovace 
650301 udelame dva zarezy asi 1,5 mm 
siroke, jak je vyznaceno obrysovou‘carou. 
Odpory a nejmensi kondenzatory, se 
montuji na desticky svisle, vetsi kon¬ 
denzatory vodorovne. Vyvody desticky 
ovlAdaci jednotky tvori pajeci ocka 
NTM 013 A 2,5 x 2,5 Ms-s. Vyvody 
predzesilovacu. a vykonovych zesilovacu 
jsou z hol£ho cinovan6ho meden^ho 
dratu 0,8 mm. D61ka a zpusob uchyceni 
je na vykresech. Soucasti tonovych ko- 
rekei na ovladaci jednotce, kter£ jdou 
bezprostredne na dotekova p6ra prepi- 
nace, neukladdme na desticku, ale za- 
sadime je do ni jednim vyvodem ze 
strany folie. Prislusne pajeci plosky jsou 
v techto mistech obd61nikove, nikoli 
kulat6. Druhy vyvod souedstek se pri- 
paji primp, na dotekovd pera prepinacu. 
Ty jsou ulozeny na kovove predni desce, 
spojene s destickou ovladaci jednotky 
dvema distanenimi sloupky o prfimeru 
6 X 50 mm. Pdjeci mista na desticce i na 
prepinacich jsou orientovana presne 
proti sobe, takze sestaveni je velmi 
jednoduchy. 

Jak udel&me odbocku 

na potenciometru Rqo 

Predepsany tandemovy potenciometr 
TP 283 2 x25k s hridelem dlouhym 32 
mm nema odbocku ve stredu odporo- 
vych drah; Tesla Lanskroun zatim ta¬ 
kove nevyrabi. Nezbyva nam tedy nic 
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Rozsifene moznosti pHjmu kmitoctove modulovaneho rozhlasu i zlepsene pofady jeho stanic . 
vedou k tomu , ze zdjem o pfijem tohoto druhu vysxldni stale roste . V minulych letech, kdy byly na 
domddm trku ke koupi pHjlmace dovezene z NDR s kmitociovym pdsmem CCIR-G (napr. 
Stradivari aj .), byl zdjem stavet zafizeni pro pfijem FM rozhlasu podle teto normy , kterou 
pouzivaji Jerome zdpadnich zefni i stanice NDR a nektere polske . Dries majitele techto zafizeni " 
hledaji mo£nosti, jak pfijimat i pofady FM rozhlasu , vysilane v norme CCIR-K nasimi vysilaci. 
Zdjem je o to vetsi, £e nose VKV stanice zafazuji do svych pofadd stale vice hudby , pfi niz se 
nejvice uplatni pfednosti kmitoctove modulovaneho vysildni pfed modulaci amplitudovou. Krome 
toho nevysila ladny stfedovlnny, vysilac nektery z obou programu FM 'vysildni, ktere Ize dnes 
pfijimat temef po celem dzemi republiky. To jsou 'hlavni duvody, prod se dries fada majitelu zafi¬ 
zeni pro pfijem FM signdlu v rozsahu 86 + 100 MHz zajima o nejjednodussi prostfedky 
k pftjmu FM rozhlasu taki v pdsmu CCIR-K. 


Jednfm z nejjednodussfch zpusobu, 
jak dosahnout pnjmu obou norem na . 
jedno zafizeni, je uprava vstupni jed- 
notky tak, ze pfipojovanlm nebo odpo- 
jovinlm kondenzatoru v teto jednotce 
se pfelacfuje oscilator a vstupni obvody, 
takze pouhym pfepnutlm je mozn£ pfe- 
jlt z jedn6 normy na druhou. Zpfisob je 
to opravdu velmi jednoduclry', vyzaduje 
vsak zasah do stavajlclho zafizeni. Je-li 
toto zafizeni - sladeno na maxim&lnl 
citlivost v danem puvodnlm pasmu, ne- 
musl pfipojovani a odpojovanl konden- 
z&toru v£st vzdycky k dobr^m vysled- 
ktim; muze naopak znamenat napr. snl- 
zenl citlivosti. Podstatne vyhodnej§l je . 
ppuzitl konvertoru, protoze nevyzaduje 
prakticky zadny zasah do citlivych ob- 
vodu pfijimace. 

* 
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Pouzitl konvertoru vychazl z dvojlho 
sm£sovanl. Pracuje-li pfijlmac v rozsahu 
87 -E- 100 MHz a chceme pfijimat sta¬ 
nice pasma CCIR-K v rozsahu 66 + 
4- 74 MHz, postavlme pomoeny osci¬ 
lator, ktery je pevne naladen na soucto- 
vf nebo rozdllovy kmitocet. Ten se 
. smesuje v konvertoru s kmitocty rozhla- 
sovych stanic 66 4- 74 MHz a vysledny' 
signal se pfivadl na vstup puvodnlho 
pfijlmace pracujlclho v pasmu 87 + 
100 MHz. Kmitocet oscil&toru je tedy 
pevny a vstupni obvod je dostatecne 
sirokopasmovy, stejn6 jako mezifrek- 
vencnl obvod konvertoru, takze v no- 
vem kmitoctovem rozsahu ladlme pu¬ 
vodnlm pfijlmacem. Ke snadnejslmu 
pochopenl pomuze jednoducha rov- 
nice:. 

Kmitocet pfijlmace: 

/p = 88 4- 100 MHz, 
kmitocet vysllace: 

fa = 66 4- 74 MHz, 


jin^ho, nez si odbocky udelat. Rozebe- 
reme" potenciometr opatrn^m odehnu- 
tlm „pacicek (t . Na izolacnl podlozce na- 
lezneme v bllzkosti odporov^ drahy 
otvory pro budoucl odbocky, i kdyz.sa- 
ma odporova draha je nema. Otvor 
uprostred drahy pou^ijeme a zanytu- 
jeme do nej velmi opatrne trubkovy nyt 
o 0 1,5 az 2 x2,5 mm, ktery bude jed- 
nlm zvednutym okrajem dol^hat na 
okraj odporov^ drahy pfesne v jejlm 
elektrick^m stredu. Nyt bude ovSem 
sikmo a muslte jej sklepavat opatrne, 
jinak odporova dr&ha praskne a mu- 
zeme kupovat novy potenciometr. Ohm- 
metrem zjistlme dotek mezi nytem a 
drahou (je vsak vhodn6 kontakt jeste 
pojistit vodivym lakem. Hod! se napf. 
koloidnl strlbro rozpuSten^ v acetonu 
apod.). Pfed lakov&nlm doteku pri- 
pajlme k nytu z druhe strany kus dratu 
a zajistlme jej vlozenlm do zarezu na 
okraji izolacnl podlozky. Udelame to na 
obou polovinach tandemov^ho poten- 
ciometru. Pfed sestavenlm muslme 
z prednl tonove casti i ze zadnlho ple- 
chov^ho vlcka vynznout vhodn6 vy- 
sece, aby byl k nytu a tedy k vyvodu 
odbocky . pflstup. Takto jsme jiz upra- 
vili fadu potenciometru s vybom^m vy- 
sledkem, i kdyz jsme nyty nahradili po- 
dobnymi p^ry, jaka jsou na vyvodech* 
techto potenciometru. 


kmitocet oscilatoru konvertoru: 

100—74 = 26MHz, 88—66=22MHz 
(vollme rozdllovy, ktery je vyhodnejsl 
pokud jde o jeho stabilitu). 

Kmitocet oscilatoru konvertoru tedy 
musl byt naladen mezi 22 4- 26 MHz, 
aby pfijlmacem s rozsahem 88 4 - 
100 MHz bylo mozn6 pomocl konvertoru 
ladit v pasmu 66 4- 74 MHz, jak vy- 
pl^a z dalslho vypoctu; 

/ osc = 22 MHz, 

/ B = 66 4- 74 MHz, 

22 + 66 = 88 MHz, 
/smfes — 22 -f 74 = 96 MHz. 

Ladenlm pfijlmace mezi 88 4r 96 MHz 
obsahneme tedy pasmo 66 4 - 74 MHz. 
V dalSlm krajnlm pflpade je kmitocet 
oscilatoru 26 MHz: 

/osc = 26 MHz, 
ja — 66 4~ 74 MHz, 

f s mc5 = 26 + 66 = 92 MHz, 
fsm& = 26 + 74 -100 MHz. 

Tak6 pfi tomto meznlm kmitoctu 
oscilatoru konvertoru obsahneme lade- 
nlm pfijlmace mezi 92 +. 100 MHz 
pasmo 66 + 74 MHz. Potvrzuje se tedy 
nutnost volby kmitoctu oscildtoru kon¬ 
vertoru mezi 22 + 26 MHz. Nejvy- 
hodnej§l je stfednl hpdnota /> sc = 
= 24 MHz, abychom meli rezervu pfi 
laden! na obe strany. 

Postup pfi stavbe konvertoru 

Pfi uvahach o prakticky stavbe konr 
vertoru byl autor ponekud na rozpaclch, 
jakd zapojenl volit. Potfeba oscilatoru, 
ktery by byl na kmitoctu kolem 24 MHz 
dostatecne stabilnl, vedla k myslence 
zvolit oscilator flzeny krystalem nebo 
alespon Clappuv. Prvnl zkousky na 
„prk6nku c< vsak potvrdily, ze pine vyho- 
vl bezn6 zapojenl televiznlch oscildtoru 
s teplotnl kompenzacl kombinacl kon¬ 
denzatoru se zapornym a kladnym 
teplotnlm soucinitelem kapacity. Expe- 
rimentovanl ukAzalo, ze oscilator roz- 
hodne ,,neujlzdP f vie nez samotny pfi¬ 
jlmac. „Ujlzdeni £C kmitoctu je -navlc 
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jkamzitc patrne na indikitoru vyladeni 
Drijimace a po 15 minutich chodu, kdy 
;e obe zanzeni teplotne ustali, je prak- 
:icky zanedbateln6. Tak£ skutecnost, ze 
de o oscilator pevne naladeny, usnad- 
iuje dosazeni zcela dostatecne kmito- 
^tove stability. 

Zapojeni 

* 

Pozadavek nizkeho sumu a dostatec- 
leho zesileni v pozadovanem sirok^m 
cmitoctov^m 'rozsahu splnuje strma 
dektronka ECC85. Prvni system pra- 
;uje v zapojem s uzemn£nou katodou; 
r prednesu nem patrny sum (zrejme 
3roto, ze elektrick6 pole mistnich vysi- 
acu je dostatecne silne). Vstupni obvod, 
ctery tvofl indukcnost L\ s kapacitami 
dektronky a civky, je laden do rezonance 
la stred pasma, tj. asi na 7(VMHz. Po' 
/yladenf do rezonance se- vhodne za- 
:lumf paralelne pripojenym odporem 
j hodriote asi 12k. Mrizkov6 predpeti 
3 rvnl triody se nastavuje automaticky" 
3 rutokem mfizkoveho proudu odporem 
^2 ■= 1*M£2. V anode prvniho triodo- 
/^ho syst^mu je obvod ladeny na „mezi- 
rekvenci“, tj. na kmitocet leziciv,pasmu 
adeni prijimace (podle kmitoctu osci- 
atoru konvertoru mezi 90100 MHz). 
Tak£ tento obvod inusi bft dostatecne 
iirokopasmovy.' Dosahujeme toho jed- 
toduchym ladenym obvodem L%, Cs 
l opet vhodnym zatlumenim odporem 
^ 3 , jehoz hodnotu* (asi 12 k£2) vyhle- 
lame zkusmo. .V -nekterych pnpadech 
nuze tento odpor odpadnout. Konver- 
or je osazen elektronkou ECC85, ktera 
dne vyhovuje. Pro konvertor opacn£ 
concepce, tj. pro prevod normy CGIR-G 
ta CCIR-K je vyhodnejsi strmej§i elek- 
ronka ECC88, ktera ma tak6 mens! 
um. Protoze obe tyto elektronky maji 
hodne 'zapojem patice, jsou- hqdnoty 
Dracovnich odporu voleny tak, aby bylo 
nozntTpouzit i elektronku ECC88. Na 
inodach je napeti kolem 100 V a praxe 
ikazala, ze pine dostacuje i pro ECC85. 
indukcnost i vstupniho a mezifrekr 
^encniho obvodu jsou -na obr. 1. 
/ obou pnpadech jsou vinuty na kost- 
ickach o 0 8^5- mm, tzv. ,jbotickach“, 
Vlffzkove a anodov6 zavity jsou z ho- 
£ho meden^ho, popnpade postribre- 


Obr. 1 . 



-2VI 


—II— 

Ci 

— 

n 

Rr 

i2k | 

1 R h 

tM 








C.Jp 

■ |4- 


“1 

c 


u cjjp 

20 




,__ 

_ _ 

■ 


ItOV* 


/osc ■ ' 


32k 


fW, 

H 



£ S10M 

1X7 T 


IkS 


+230V 


^neho dratu nebo *z lakovanbho opre- 
den^ho dratu o 0 1 mm s mezerami 
mezi zavity stejnymi jako prOmer vo- 
dice. Pokud na vstupu pouzijeme sou- 
osy kabel, udelame odbocku na vstupni 
.civce asi na I. — 2. zdvitu od zemni- 
ciho konce. Toto reSeni je vhodn^ tak6 
tehdy, je-li energeticke vysokofrekvenini 
pole vysilacu tak siln6, ze hrajeme jen na 
dratvd^lceX/2, tj. asi l,5m.Prijimame-li 
ria ant£nu s" impedanci kolem 300 £2, 

' prizpusobfme vstupni obvod pro toto 
zapojeni a vazebni vinuti je pak stejn^ 
jako u, „mezifrekvencm u indukcnosti 
Vazebni vinuti je v tomto, pfipade 
z drdtu lak +. hedvabi o tloustce 0,2 
~ 0,3 mm, vinuto bifiHrne [nejMpe tak, 
ze navineme soucasne dvema draty tri 
zavity ve vzddlenosti asi 3 mm od hlav- 
niho vinuti z drdtu o '0 1 mm, konec 
y jednoho vazebniho vinuti spojime se 
zacdtkem druhdho vazebniho vinuti a 
oba spolecne spojime se zemi; oba zby- 
vajici konce tvori privody pro 300 £2 
linku vstupni (u Z«i), nebo vystupni 
(u L 2 ) indukcnosti]. 

Oscilator je zapojen jako dvoubodovy 
s pomocnym kapacitnim stredem. Je to 
bezne zapojeni, vyznacujici se dosta- 
cujici stabilitou kmitoctu. V ladenbm 
obvodu je zavedena teplotni kompen- 
zace volbou kondenzdtoru s vhodnou 
kombinaci jejich kladn^ho a zapornbho 
teplotniho soucinitele. U vyprodejnich^ 

’ kondenzatoru maji kondenzatory se 
zapornym teplotnim soucinitelem syetle- 
zelenou barvu, nov6 kondenzatory tech- 
to vlastnosti jsou z hmoty Stabilit 
L47N a maji barvu teliska svetlesedou 
s tmavesedou teCkou. Vhodnb kombi- 
nace bylo dosazeno slozenim ladici 
kapacity z keramick^ho trimru 20 pF 
a paralelniho kondenzatoru o hodnote^ 
5,6 pF (zaporny t k)~ S hodnotami kon- 
denzatorCi 5,6 pF (-tk) + 13,4 pF 
(trimr) -f kapacita civky a spoju asi 
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6 pF ==■ 25 pF vychazl pro rezonancni 
kmitocet 22 MHz indukcnost I. 3 : 
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Pro tuto indukcnost vychazi na kost- 
ribku asi 18 zavitu dratu o 0 0,25 mm 
lak H-hedvdbi. Hotovd vinuti civky 
napustime vysokofrekvencnim voskem 
nebo roztokem trolitulu v benzolu, aby 
civka nemenila vlhkem s v6 vlastnosti. 

Anodov6 napdjeci napeti je vhodnou 
hodnotou odporu upraveno tak, aby 
na anode bylo opet asi 100 V. Hodnoty 
odporu a R& volime tak, aby velikost 
filtra^niho odporu R$ v hlavnim pHvodu 
anodovdho napeti byla asi 1,6 k£2. 
V uzlu mezi Rq a Rs + R& je hodnota 
U a asi 180 V a napeti je filtrovdno 
elektroiytem 10 jjlF a vysokofrekvencnim 
keramickym kondenzatorem 2k2. 

Zapojeni na obr. 2 nemd zadnb zvlast- 
nosti a t zaludnosti. Stineni mezi obvody 
'je jen jedno: mezi vstupnim a mezir 
frekvencnim obvodem. Prakticky je 
reseno tak, ze v tesn^ blizkosti .anody 
prvniho triodov^ho syst^mu je v panelu 
keramicka nebo sklen6na pruchodka, 
kterou je na anodu privederi . vyvod 
indukcnosti £ 2 , umistene nahore na 
panelu. Vazebni vinuti je vyvedeno na 
jedn6 uzkd strane krabi^ky, zatimco 
vstupni zdirky jsou umisteny na druh£ 
uzk^ strane krabi^ky a tedy i na druh6 
strane stinici prepazky. Nazorne je to 
vid6t na obr. 3a, 3b a obr. v titulku. 
Ze vsech fotografii je zrejma i mecha- 
nicka konstrukce konvertoru. x . 

Obvody konvertoru jsou zapojeny na 
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Obr . 4. 

desticce 70 x 50 mm z mosazndho ple- 
chu tioust!ky 0,8 mm, do niz je uprostred 
vylisovan otvor pro objimku elektronky 
( 0 23 mm) a vyvrtany otvory pro upev- 
neni vsech soucdstek. Mechanicky v^- 
kres desticky je na obr. 4. Destickama 
poddl spodni (delsi) zakladny zahnuti 
v sirce 8 mm, v nemz jsou zalisovany 
zatlacnd matice, nebo pripajeny beznd 
matice M3. Zasroubovanim 2 sroubu 
M3x6 mm-do techto matic upevnime 
desticku do krabicky. Plechova kra- 
bicka tvorici kryt celdho konvertoru 
(obr. 5) je zhotovena nejjednodussim 
zpusobem.'Yystrizemm rohu, zahnutim 
a svaremm plaste ziskame kryt, ktery 
opatnme poddl delsich stran uhelniky. 
O ne se opira vicko (vlastne spodni 
kryt), uzavirajici cel^ konvertor. V uz- 
sich strandch krytu jsou otvory pro 
vs tup a vystup. Na strane objimky a 
civek Li a Lz jsou dva otvory pro zdirky, 
do nichz privadime signal z anteny. Na 
strane elektronky a civky L 2 jsou po- 
delne otvory opatrene gumovymi pru- 
chodkami, jimiz jednak prochazi tri- 
pramenna napajeci plocha snura ( + U&, 
-t/ a? zem a 6,3 V st.), jednak vy- 
chazi dvoulinka vazebnlho vinuti, 
kterym je konvertor zapojen.na vstup 
prijimace. Krabicka je strikana tepa- 
nym epoxydovym lakem, vicko kad- 
miovano a opatreno 4 kruhovymi pod- 
lozkami o 0 12 mm z plsti o tloustce 
4-r 5 mm. V krabicce i vicku je vy-* 
vrtana skupina vetracich otvoru. 

Sertzeni konvertoru 
a jeho pouzivanf 

K serizeni konvertoru potrebujeme 
bucftopomocny vysilac pracujici na kmi- 
toctech kolem 24 MHz a 65^ 100 MHz 
a elektronkovy voltmetr s vysokofrek- 
vencni sondou, nebo GDO se stejnymi 
rozsahy. Nejprve nastavime na spravny 
kmitocet oscildtor a presvedcime se, ze 
kmita. Mrizkovy proud tekouci odpo- 
rem R 7 musi byt asi do 100 pA. Potom 
nastavime do rezonance vstupnl obvod 
Li 9 a to bez zapojendho tlumiciho od- 
poru /?i, abychom mohli rezonanci ldpe 
nastavit. U vstupniho obvodu to bude 
asi 70 MHz. „Mezifrekvencni“ obvod L 2 
v anode triody nastavime do rezonance 
* na kmitoctu 94 MHz (opet pri odpoje- 
ndm tlumicimodporu Rz ). Potom pripa- 
jime oba odpory Ri a Rz, vazebni vi- 






nuti pripojime do zdirek prijimace,. do 
vstupnich zdirek konvertoru pripojime 
antdnu pro pasmo FM/CCIR-K a la- 
denim prijimace vyladujeme stanice. 
pracujici v tomto pasmu. Protoze ve 
vetsine mist je pole vysilacu dostatecne 
silne, je prijem mozny vetsinou i na 
nahrazkovou antdnu. Osvedcuje se nej- 
jednodussi slozeny" dipol, zhotoven^ 
z televizni dvoulinky. V mnoha pripa- 
dech vystacime i s, jednotlivym dratem 
o d£lce 1 -i- 2 m. 

Vysledky dosazen^ s timto konverto- 
rem jsou skutecne dobre. Jako prednost 
je treba znovu zduraznit, ze prijem je 
umoznen-bez zasahu do puvodniho pri- 
jimace, jehoz citlivost se pridanym kon- 
vertorem naopak jeste zvetsuje. 

Pro zkusenejsiho amatdra je zrejme, 
ze konvertor je mozn 6 postavit i pro 
opacnou transpozici kmitoctu, tj. tak, 
aby prijimacem pro normu CGIR-K 
bylo inozn^ prijimat signaly vysilacu 
pracujicich podle normy CGIR-G v roz- 
sahu 88 100 MHz. Konvertor bude 

naprosto stejny; rozdil je jen.y prohozeni 
civek Lx a X 2 a vnaladeni obvodia. Vstup- 
ni obvod bude v tomto pripade laden 
asi na 94 MHz, „mezifrekvencni (C na 
70 MHz. Oscilator raa kmitocet opet 
24 MHz. Vsechno ostatni zustava stejne, 
jedina mensi nevyhoda je v tom, ze roz- 
sah ladeni prijimac^ pro signaly GCIR-K 
je obvykle asi 66 - 4 - 74 MHz, tj. 

8 MHz, zatimco pasmo GGIR-G je si- 
roke 87 -4- 100 MHz, tj. 13 MHz. Zna- 
mena to, ze se musime spokojit s pri- 
jmem stanic v uzsim rozsahu. Zvolime-li 
napr. rozsah od 90 do 98 MHz, budou 
chybet okraje pasma 87 -4- 90 MHz 
a 98 4 * 100 Mhz.Jednoduchost zarizeni 
pro prijem FM signalu normy GGIR-G ( 
to vsak pine vyvazuje. Nezapomeiime' 
vsak, ze v tomto pripade jiz nestaci 
nahrazkova antena, ale ze je vetsinou 


nutne mit vykonnou ant^nu pro pasmo 
CCIR-G, nejlepe otocnou, ktera by za- 
rucovala prijem signalu i z vetsich vzda- 
lenosti (jakd obvykle v nasich podmin- 
kach mezi vysOaci a prijimacem jsou). 

Kdo by chtel resit tento zpu^k pri- 
jmu slabych stanic dokonaleji, tomu lze 
doporucit zaradit na vstup dvojitou 
EGG88 zapojenou jako kaskodu a sme- 
sovad resit samostatnou elektronkou. 
Zapojeni by priblizne odpovidalo vstup- 
ni casti televizoru. Pro bezne podminky 
je vsak takov6 reseni zbytecne slozite 
a pine vyhovi popsand zapojeni s jedi- 
nou elektronkou. Je vsak treba pama- 
tovat i na to, ze pro tranzistorovd priji- 
mace, kterd jsou vybaveny rozsahem 
VKV, nebude vetsinou ucelnd stavet 
konvertor s elektronkou, ale takd s tran- 
zistory. Protoze vsak puvodnim zame- 
rem bylo .doplnit stavajici elektronkovd 
prijimace FM/GGIR-G moznosti pri- 
* jmu vysilacu GGIR-K, byla zvolena ' 
koncepce s elektronkou. 

* * * 

TX pro hon na lisku 

Napaj eni z NiFe akumulatoru - 
5 clanku po 1,2 V/10 Ah. Anodove na- 
peti z anodovych baterii. Odber v klidu 
(PA) bez modulace 6 mA, s modulaci 
25 mA ve spicce pri 150 V na anode PA. 
Modulace je velmi ucinna, provoz hos- 
podArny, coz je pro^tento typ vysilace 
dulezitd. Vystupni kapacitu v Ji-cldnku 
je nutno prizpusobit podle anteny, ktera 
md mit ddlku 8 - 4 - 10 m. Pouzivani stale 
stejnd antdny usnadni ladeni — omezi se 
t pouze na nastaveni rezonance 71 -clenem 
(minimum / a ). Sepnuty vypinac V pri Ia- 
deni privddi napeti na ^2 PA prousnad- 
neni vyladeni. Pri provozu musi byt ro- 
zepnut. Na PA lze pouzit tez 6L4P, 
6L43, EL86, EL84 apod. 

Fr. Smola, OK 100 
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Ini. Jin Sury 


'Telegrafm abeceda je i pres svd ne- 
dostatky neustale pouzivan'a pri pre- 
davani zprav jak v civilnim sektoru, tak 
zejmena v armade. V radioamatdrske 
praxi zustane i v budoucnu pravdd- 
podobne nejpouzivanejsim typem pro- 
vozu. Nedostatky telegrafnlho provozu, 
jakym je napnklad „podpis radisty“, 
velka zavislost presnosti klicovani na 
okamzitem fyzickem a dusevnim stavu 
operatera, se dnes pokousi na celdm sve- 
te rada firem resit pomoci automatu. 
V odbornem tisku i v otichodmch rekla- 
m&ch se objevila rada popisd ruznych 
zarizeni. Uspesny vyvoj a vyroba auto¬ 
matu byly podmineny rozvojem poci- 
tacich stroju. I u n&s bylo vyvinuto za¬ 
rizeni pro automaticke vytvareni tele- 
grafnich znacek. Zarizeni je pine tran- 
zistorizovand, ma moznost nastavovani 
vysilaci rychlosti od 40 do 150 znaku za 
minutu. Stupnice pro nastavem rych¬ 
losti je delena po 10 znacich. Zarizeni 
je vybaveno jednoduchou feritovou pa- 
meti, ktera umozhuje vyrovnani ne- 
rovnomerndho psani operatdra. Bezna 
evropska klavesnice obsahuje vsechny 
znaky. Vystup tvori spmaci kontakt, 
svorky pro pripojeni magnetofonu ke 
kontrolnimu zaznamu a pro kontrolu 
i v^cvik ,je zarizem vybaveno repro- 
duktorem. Tempo vysilani operatdra je 
indikovdno dvema zarovkami. Zarizeni 
vytvari automaticky mezery mezi jed- 
notlivymi. znaky v trvdni tri tecek. 

Reseni je pomerne jednoduchd a mu- 
ze byt nametem ke stavbe jak pro jed- 
notlivce, tak i pro radioamatdrskd 
krouzky. 

Automaticky klic je resen podobne 
jako v zahranici obvody pouzivanymi 
v cislicovd technice. Pro snazsi pocho- 
peni funkce celdho zarizeni si nejprve 
strucne popiseme jednotlivd obvody a 
cislicove prvky. 

Popis obvodu 
Invertor 

Invertor je velmi casto pouzivanym 
obvodem v cislicove technice. Tvori za- 
kladni prvek pri stavbe ostatnich obvo- 
du. Zakladni zapojeni je na obr. la. 
Pri nulovem vstupnim napeti je 4r an- 
zistor 71 uzavren, protoze na jeho bazi 
je pripojeno pres odpor R% *zaporn6 na¬ 
peti ~U g . V dusledku toho je na ko- 
lektoru tranzistorm 71 (na vystupni 
svorce) plnd napeti +E. Prilozime-li na 



vstupni svorku kladuc napeti, jehoz hod- 
nota je vetsi nez -U g} tranzistor 7i se 
pine otevre a na vystupni svorce vznikne 
nulovd napeti. V blokovych schdmatech 
se zpravidla pouziva znaceni podle 
obr. lb. 

Pro dalsi vyklad budeme predpokla- 
dat, ze kladnemu napeti ( +E) bude 
odpovidat symbol a nulovdmu na¬ 
peti „0 (t . Stejnd oznaceni se pouziva 
i pri popisu funkci v cislicove technice. 
Vystupni hodnota c bude rovna pouze 


splnuje tuto funkci, nazyvame logickym 
souctem. Funkce logickeho souctu je 
zn&zornena na obr. 2c, zapojeni obvodu 
na obr. 2a. 

# m 

4 

Obvod pro vytvoreni logickdho 
soucinu 

Obvod, ktery resi vztah podle obr. 3a, 
nazyvame logickym soucinem. Slovne 
muzeme tuto funkci vyjadrit tak, ze 
vystupni hodnota c je jednotkova jen 
tehdy, jsou-li soucasne obe vstupni hod- 
noty a i b jednotkovd. Zapojeni logic- 
kdho soucinu je na obr. 3a. Na odporu 
bude jednotkovd napeti +E tehdy, 
je-li soucasne na katoddch diod Di a Z >2 
jednotkovd kladnd napeti. Bude-li na 
nekterd katode * diody napeti nulove 
(bude spojena se zemi), proud pres tuto 
diodu vytvori na odporu, Ra ubytek na¬ 
peti a na vystupni svorce c je vuci zemi 
napeti rovnd nulovd hodnote. Vstupni 
svorky jsou pripojovany primo ke ko- 
lektorum tranzistoru, jak uvidime v dal- 
sich kapitolich. 


Pohled na kldvesnici 
automatickiho klite 



tehdy jednotce, bude-li a rovno nule. 
Tuto uvahu muzeme vyjadrit rovnici: 

c = a, kde a predstavuje inverzni hod- 
notu k a . Pri dvouhodnotovem vyjadreni 

to znamena, ze pro a = 0 je a == 1 
a obracene. 

Invertor je mozn'o pouzit jako pred- 
zesilovac nebo tvarovac pulsu. Spojenim 
dvou invertoru' lze vytvorit bistabilni 
multivibrator nebp jind typy cislicovych 
prvku, kterd budou popsany pozdeji. 

Obvod pro vytvoreni logickdho soudtu 

Dalsim casto pouzivanym obvodem 
v cislicovd technice je takovy obvod, je¬ 
hoz vystupni hodnota c je rovna jednd 
tehdy, je-li alespon jedna ze vstupnich 
hodnot (a, b) jednotkova. Obvod, ktery 


Derivacni hradlo 

* 

Sledujme zapojeni na obr. 4a. Na 
vstupni svorku P privadime zapornd 
pulsy t/p. Uvazujme pripad, ze hradici 
napeti t/ a = -\-E a Ux> = 0. Napeti na 
kondenzatoru U c i v dobe, kdy neni pri- 
vaden posuvny pulsj je stejne velikd jako 
napeti U&. V okamziku p^sobeni za- 
porndho posuvndho pulsu t/p, jehoz 
absolutni hodnota amplitudy je mensi 
nebo rovna velikosti amplitudy hradi- 
ciho napeti, poklesne napeti U c i pouze 
k nule a proto na svorce se zaporny 
puls neprojevi. Protoze U\> = 0, vznikne 
na odporu Re napeti U c 2 , jehoz prubeh 
je zobrazen na obr. 4b. Na vystupni 
svorce Kz se objevi pouze zapornd pulsy 
v dusledku pusoberii diody 2)2. Pro pri- 
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pad Ub = E a U & — 0 vznikne zaporny 
puls na vystupni svorce K\. Pripojime-li . 
vystupni svorky ' K\ a Aa ke vstupnim' 
svorkam multivibratoru, muzeme jeho 
polohu ovlddat hradidmi napetimi U& 
a {/b. Podrobne si tuto funkci popiseme 
v dalsf kapitole. 

Bistabilni multivibrator 

* 

Funkcebistabilniho multivibratoruje 
vseobecne znama. Pro prehlednost a 
lepsi navaznost je zapojenf multivibra- 
toru na obr. 5a. V blokovem schematu , 
budeme pouzivat znaceni podle obr. 5b. 
Logickou hodnotu 1 priradime vzdy ko- 
lektorum tranzistoru Tz{a). Kolektory 
tranzistoru Ti budeme znacit jako jejich 

inverzni hodnotu (a). Pri pnchodu za- 
porneho pulsu na svorku prejde 
multivibrator do jednotkov^ho postaveni 
(a = I). , Zdporn^m pulsem K\ je 

multivibrdtor nulovan {a — 1, a = 0). 
Multivibrator lze realizovat dvema in- 
vertory a pridanfm urychlovacich ka- 
pacit Cz paralelne k odporum 7?i. 

Astabilni multivibrator 

Astabilni multivibrator je pouzivan 
v zarizeni jako generator hodinovych 
pulsu. Opakovaci kmitocet je prepina- 1 
telny zmenou hodnoty odporu R§. Za- 
pojeni astabilniho multivibratoru a jeho 
schematic^ znaceni je uvedeno na 
obr. 6. Popis cinnosti astabilniho multi¬ 
vibratoru nebude treba uvddet, nebot’ 

vetSina ctenaru jeho cinnost zna. 

* 1 / 

Feritovd jddro 

Feritovd jadra v tomto zapojeni se po- 
uzivaji pro pamatovani nahran£ infor- 
mace a zaroven se vyuziva feritovych 
jader pro prevod alfa numerickych 
udaju do telegrafnich znacek. V zapo¬ 
jeni se pouziva feritovych jader s pravo- 
uhlou hysterezni smyckou. 

Predpokladejme, ze jddro se nachdzi 
v tzv. nuIov£ poloze (-B T ). T£to" po¬ 
loze priradime hodnotu 0. Protece-li 
proudovy puls In nahravacim vinutim 
ve smeru zobrazen^m na obr. 7b, pre- 
jde jddro po skonSeni nahravaciho pulsu 


*Q r (1) 


do polohy +i? r (nastane premagnetizo- 
vanijadra). T6to poloze priradime stav 
odpovidajici logickd jednicce. Jddro zvi- 
stava zmagnetizovano v teto poloze tak 
dlouho, dokud nezavedeme proudovy 
puls do cteciho vinuti It. Tento ’proud 
zpusobi opet premagnetizovani do vf- 
chozi nulov6 polohy -B T (0). Pri pre- 
chodu jadra z polohy jednicky do nuly 
, objevi se na vystupnich vinutich nap£- 
fovy puls zdporn6 polarity, ktery' zavd- 
dime - jak je uvedeno v dalsich kapito- 
lach — ria vstupni svorky bistabilnich 
• multivibratoru v binarnim 6itaci a v po- 
suvnem registru. 



, Ve "sch^matech budeme pouzivat 
oznaceni podle obr. 7c. Smysl vinuti 
je ddn polohou tecky na vinuti. Pro 
nahravani do polohy „logicka jednicka“ 
je u vinuti tecka vlevo pri oznacen&n 
smeru proudu. 

Monostabilni multivibrator 

Monostabilni multivibrator se- pouzi- 
va pro zpozcfovani nebo prodluzovani 
pulsu. Na koiektoru tranzistoru T 2 do- 
staneme kladny puls po zavedeni zd- 
porn6ho pulsu na jeho bdzi po dobu 
r zp . Sirka zpozdovaciho pulsu je ddna 
prevazne hodnotami <iasov6 konstanty 
Cs, By. Ve sch^matech budeme mono- 
stabilni multivibrator oznacovat podle 
obr. 8b. 

. Cislicoye prvky 
< Bindrni £ita£ 

V zarizeni je pouzit tristupnovy bi- 
narni citac. Jeho zapojeni je na obr. 9. 


Baze tranzistoru Ti a T 2 jsou pres diody 
pfipojeny k derivacnimu obvodu slo- 
zendmu z odporu R$ a kondenzdtoru 
Ce, na nez jsou privadeny vstupni pulsy. 
Zapornd pulsy vznikl6 po derivaci stri- 
dave prekldpeji tranzistory Ti a .T 2 . 
Na koiektoru tranzistoru T 2 bude pru- 
beh napeti znazorneny na diagramu 9c. 
Vystupni napeti na koiektoru T 2 deri- 
vujeme opet na stejn^m' derivacnim 
obvodu. Dalsi stupen bindrniho citace 
se prekldpi opet kazdym druhym za; 
pornym pulsem, jak ukazuje prubeh na¬ 
peti B. Napeti na tretim stupni citace 
(C ) prejde soucasne s predchazejicimi 
stupni do nulovd -polohy po pfichodu 
osmi pulsu. Pro prehlednost je uvedena 
tabulka jednotlivych stupnft citace na 
obr; 9d. 

Bindrni citac je v zapojeni vyuzivan 
pro rizeni ruzn^ho.poctu znacek (tecek 
nebo carek) podle jednotlivych znaku 
telegrafni abecedy. Rizeni se* provadi 
tak, ze-bindrni citac uvedeme do tako- 
veho. stavu, abychom po vysldni po- 
zadovan^ho poctu znacek Vobdrzeli na 
vystupu C zaporny puls, ktery ridi dal§i 
cinnost zarizeni. Tak napr. chceme-li 
vyslat pismeno A kter^ md dve 

znacky, uvedeme, citac do'stavu 6 podle 
tabulky. Prvni stupen ( A ) zustane v nu- 
love poloze a ‘ druhy i treti ( B , C ) pre- 
klopime do jednotkoveho postaveni. 
Na vstup citace privddime puls vzdy po 
skonceni vysilani znacky (tecky nebo 
carky). Po vysldni dvou znacek prejde 
binarni citac do *nulov£ polohy a na jeho 
vystupu po derivaci obdrzime poiado- 
vany zaporny puls. Tristupnovy bindrni 
ditac tak umoznuje vysilani az osmi 
znacek v jednom znaku. 

Posuvny registr , 

Zapojenim derivacniho. hradla mezi 
baze tranzistoru 7J a T 2 bistabilniho 
multivibratoru obdrzime zakladni jed-. 
notku (bit) posuvri^ho registru. Spoje- 
nim urciteho poctu jednotek za sebou 
podle obr. 10a dostaneme pozadovanou 
delku registru. Ovlddaci napeti U a a Ub 
derivacnich hradel tvori vystupni ko- 
lektorova napeti tranzistoru bistabil¬ 
niho multivibratoru pfedchazejiciho 
stupne registru. U prvniho stupne se 
ovlddaci napeti voli zpravidla tak, aby 
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po pnchodu prvniho 'posuvn^ho pulsu^ 
presel vzdy do nulove polohy. 

Pomoci zapornych pulsu na svorkach 
*i, X 2 } xz, x& a *5 petibitov^ho registru 
zavadime pocatecni stav registru. Na 
prikladu uvedenbm na obr. ‘ 1 Oc jsme 
zavedli zaporn6 pulsy na prvni,* tred. 
a ctvrtou vstupni svorku. Pntomnost 
pulsu' oznacime jednotkou (#r — 1, ■ 
X 2 = 0, xz — 1, xa = 1 a *5 = 0). Na . 
vystupnich svorkach- registry pak vznik- 
ne paralelni kombinace naped yi =A y - 
yz — 0, jv ’3 = 1, yi — 1, a yz = 0. Klad- 
nemu naped na vystupu -priradime 
logickou jednicku. 

Pri popisu funkce posuvn£ho registru 
vyjdeme ze stavu, kdy u prvniho stupne 
je kondenzator nabit nulovym nabojem; 
C% je trvale pripojen pres odpor R 6 ke 
kladn&nu naped. U druhdho stupn£ 
registru je Ci nabit kladnyrh nabojem 
a kondenzator Cz nulovym; nebof na ko-; 


lektoru tranzistoru T\ prvniho stupne 
po nahrini poc^tecniho stavu je nulovb 
naped. Podobne muzeme odvodit * na- 
boje na kondenzatorech ostatnich de- 
rivacnich’ hradel v zavislosti na naped 
predchazejicich kolektoru, k nimz jsou 
pripojeny. 

- Tento stav zustava az do pnchodu 
zavern 6 hrany prvniho posuvneho pulsu. 

' V tomto okamziku zaporne pulsy uza- 
vrou u prvniho stupne registru tranzistor 

- 7”ij u -druh^ho. stupne tranzistor T 2 , 
u tretiho a ctvrteho* stupne zustane 
uzavren tranzistor Ti'a u pdt£ho stupne 
zpusobi preklopeni tranzistoru T\ do 
jednotkoye, polohy. .• Uzavreni prislus- 
nbho tranzistoru u kazd^ho stupne je 
zavislb na kombinaci hradicich nabojii 
na kondenzatoru Ci a C 2 . "Zaporny puls 
vznikne. pouze na tom kondenzatoru* 
ktery ma nulovy naboj. ,Kladny n&boj 
brani .zaporn 6 mu pulsu tak, jak bylo 


yylozeno jiz u funkce derivacniho hrad- 
■la. Po prvnim kladn^m pulsu obdrzime 
na vystupu kombinaci yi *= 0, .yz = 1 , 
yz = 0,^4 = 1 ap>s = 1. Kondenzatory 
derivacnich hradel se nabiji naboji od- 
povidajicimi naped kolektoru predcha¬ 
zejicich. stupnu registru podle noveho 
stavu registru. . 

/ Po druh^m posuvn^m pulsu. prijde 
registr do stavm yi = 0 , yz = 0 , yz = 
_^ 4 '— 0 ajs = 1. Po patem pulsu budou 
ysechny bity v’nulovym ,postaveni.'Po 7 
divame-li se podrobne na'diagram 10 c, 
uvidirhe, ze nahrana kombinace po pre- 
chodu posuvneho pulsu se posune.vzdy 
o jeden bit vpravo a na vystupni svorce 
‘yz ziskame postupne s^riovou posloup- 
nost paralelne nahranb kombinace. 
V blokov^m sch&natu budeme po- 
lizivat pro posuvny registr r ozna 6 eni 
podle obr. 10 b. 

(Pokradovani) 
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Inz. Eugen Spacek, OK3YY 

V clanku sa popisuje vysielac moder- 
nej koncepcie, umoznujuci dosahovat? 
dobre v^sledky pri praci na 2 m pasme. 
Mozno mm vysielat’ telegraficky, tele- 
fonicky a SSB s prikonom az 100 W. 
Vysielac mozno ladii? v celom/p^sme, 
pricom stabilita je roynaka ako u krys- 
talom riaden^ch vysielacov. mini- 
malny pocet .ovladacfch prvkov. Pri 
preladem v pasme treba doladit’ len 
koncovy stupen. Vo vysielaci je pouzity 
len jediny krystal a volbu ostatnych su- 
ciastok som obmezil na bezn£ suciastky, 
ktor£ vacsinou mozno nakupit’ v obcho- 
de. Zdrojova cast’je trochu predimenzo- 
vana, co vsak umoznuje zaistit? lepsiu 
stabilitu pri praci na SSB. Pohodlnd 
obsluha vysielaca je zaistenA poloauto- 
matickym prepmanim prijem-vysiela- 
nie, ovladajucim zapmanie zdrojov, 
prepinanie modulatora, prepinanie an-’ 
t£ny, klucovanie alebo blokovanie prv 6 - 
ho stupna prijimaca. Pre zdokonalenie 
a zrychlenie prevadzky fone a SSB 
mozno prida^ VOX, ktory sa pripoji 
paralelne k rucn&nu ovlddaniu. Klu¬ 
covanie pomocnym polarizovanym rel 6 
zaisti bezpednost operatera, pretoze na 
svorkdch telegrafneho kTuca je len nlzke 
napatie. Na scheme (obr. 1) vidno, r le 
vysielac sa sklada z tychto hlavnych' 
cast!: 

1. oscildtor s nasobicmi, 2. VFO, -3. 
skupina zmiesavaSov, 4. linearny zosil- 
novac, 5. zdroj s modulatorom, 6 . SSB 
budic. 

£innost' vysielafa 

Prvy oscilator je riadeny krystalom 
8,33 MHz. Tento kmitocet nasobfme 
v nasobicoch na 25, 50 a 100 MHz. 
(Mozno pouzit? aj krystal 25 MHz, ale 
stabilita je potom mensia.) Kmitocet 
100 MHz zosilnime na uroven, potrebnu 
na zmiesavanie. Druhy oscilator je 
VFO, pracujuci v rozsahu4 4 - 6 MHz. 
V prvom zmiesavaci ziskame zmiesava- 
nim VFO 4 — 6 MHz a kmitoctu 
50 MHz z nisobica signal 44 4 - 46 MHz.' 
Ak na tento zmielavac privedieme 
SSB signal 4 4-6 MHz miesto VFO, 
dostaneme SSB signal 44 4- 46 MHz. 
Ziskany signal privadzame na (falsi 
zmiesavac, kde ho zmiesavame so 
100 MHz zo zosilnovaca. Ziskame tak 
signil 1.44 4 - 146 MHz a to nemodulo- 
vany, ak je zapojen 6 VFO, alebo SSB 
pri budeni prveho zmiesavaSa SSB signd- 


lom. Xjroven takto ziskaneho signdlu je 
mala na priame budenie koncov^ho 
stupna, preto je linedrny zosilnovac za 
zmiesavacmi dvojstupnovy.* To nam 
umozni dostatocnu rezervu budenia 
i pre prevadzku koncov&io stupna 
v triede C pri CW a fone. 

KonStrukcia a zapojenie vysielaca 

Preladitefny oscilator kmita v pomer- 
ne sirokom rozsahu 4 4-6 MHz. Preto 
som pouzil Glappov oscildtor s vystu- 
pom z anddy, ktory dava vyssie napatie, 
, takze i jeho najmensie napatie pri naj- 
horsom L/C staci pre ucinnd zmiesava- 
nie. Napatie tieniacej mriezky, 150 V, 
je stabilizovan 6 . Gievka VFO L\ je na-' 
vinuta na keramickom telese o priemere 
40 mm. Vinutie navinieme- tak, aby 
dlzka vinutia bola tiez asi 40 mm. Tak 
sa nam podari dosiahnut’ najvyssiu kva- 
litu ladiaceho obvodu. Otocny konden- 
zator C 2 je vzduchovy. Treba pouzif 
solidnu konstrukciu, najlepsie s kera- 
mickou izolaciou a gufkovymi loziska- 
mi. Na jeho pohon je vyhodnd pouzit! 
vhodny prevod, umozni nam to lahkd 
naladenie na ziadany kmitocet. Osa 
kondenzatora C 2 nesie kruhoyu stup- 
nicu, ciachovanu od 144 do 146 MHz. 
Kondenzdtory pre delic v mriezke osci- 
latora su srudove, zalisovand v ciernej 
alebo cervenej hmote a su svojou naj- 
vacsou plochou pritlacend k sasi plecho- 
vym pasikom. Zlepsi sa tym kratkodoba 
stabilita VFO. Cely oscilator je nad 
i pod sasi tieneny od ostatnych cast! vy- 
sielaca a napajacie pnvody su v mies- 
tach priechodu odblokovane. Vystup ve- 
dieme suosym kablikom 0 4 mm na 
prvy zmiesavac, Dokonald 'tienenie je 
dolezitd, aby nam nevzniklo neziaduce 
zmiesavanie v nasledujucich stuphoch 
vysielaca, ktord by mohlo rusit? v ama- 
terskom pasme alebo i v TV kanaloch. 
Majitefom EK10, ktori ju pouzivaju ako 
mezifrekvenciu pre 145 MHz, ( doporu- 
cujem obzvlast? ■ ucinnd tienenie, aby 
oscilator vysielaca nerusil prijem, 

Krystdlom riadeny oscilator 

\ 

Pouzil som zname zapojenie TRI- 
TET, ktord dava moznost? vyuzif parne 
i nepdrne harmonickd. Pracuje na 
25 MHz a tak ladiaci obvod v anode 
elektronky je tiez naladeny na tento 
kmitocet. Kryst&l X musl byt? co naj- 
kvalitnejsi, lebo od neho z&visi stabilita 
celeho vysielaca. Je v^hodnd pouzit? 
kr^tal s nizsim z&kladnym kmitoctom 
8,33 alebo 12,5 MHz. Oscildtor je tak 
stabilnej§i. Napatie tieniacej mriezky 
je stabilizovan^. Podobne ako VFO, 
je i tento oscilator tieneny v samostat- 
nom kryte. Keby sa nepodarilo zohnat’ 
stabilny krystal, treba nechaf kmitat? 
oscilator nepretrzite a tepelnu kompen- 
zaciu zabezpecit’ pridavanim malych 
kondenzdtorov s kladn^m alebo zapor- 
nym teplotnym sdcinitefom paralelne 
k Ci. V§etky stupne uzemnime do jed- 
neho bodu. Najfahsie sa to dosiahne tak, 
ze na stredn^ kolfk novalovej objimky 
prispijkujeme pasik pocinovan 6 ho ple- 
chu asi 1,5 x3 cm, ktorf pri objimke 
uzemnime. Na tento pdsik potom 
' uzemnujeme vsetky blokovacie kon- 
denzatory alebo elektrody. S v^hodou 
ho umiestnime tak, aby tienil anbdovu 
a mriezkovd stranu objimky. 

N&sobice 

Tvoria ich triodov^ casti elektrbniek 
E 2 a £3 (ECF82) a ziskavame z nich 
vystupy 50 a 100 MHz, ktor 6 potrebu- 


jeme na zmiesavanie. Su v spolocnom 
kryte s krystalovym oscildtorom. Treba 
vsak dbaf, aby cievky L 2 , Ls a Ls boli 
od seba dos£ vzdialene, aby sa nasobice 
nerozkmitali. Pri stiesnenej montazi 
radsej volime polovinu cievok tak, aby 
boli na seba kolmd. Ich vzajomna 
vazba je potom nepatrna. Vfstup dru- 
hdho nasobica 100 MHz je cfalej zosil- 
neny pentbdou £ 3 a EGF82 na uroven, 
potrebnu pre zmiesavanie v druhej 
mriezke. Mriezkovy a anodovy obvod 
su navzajem oddelen^ tieniacou prepaz- 
kou z bieleho plechu, ktory prechddza 
stredom objimky. 

4 

Prvy zmiesavac 

Je pouzity balancny zmiesavac, zna- 
my zo zapojeni firmy Collins, Jeho vy- 
hodou je, ze zmieSavacie napatia su pri- 
vadzane na mriezky dvojitej triddy £4 
ECC 88 asymetricky v 6 ci zemi a ze 
mriezkov^ okruhy nemaju ladenych 
casti. Na jednu z mriezok privedieme 
cez prepinaci Pi signal 4 4-6 MHz 
z VFO alebo z SSB budica. Riadica 
mriezka druhej triody je budena z va- 
zobnej cievky prveho n&sobica £4 kmi¬ 
toctom 50 MHz. V s£rii s katodov^m 
odporom R 20 su zapojeni kontakty klu- 
covacieho rele. V anode .prav^ho systd- 
mu elektronky £4 je cievka £a, ktora 
tvori s cievkou £9 pasmovy filter s prie- 
pustnosfou 44 4^ 46 MHz. Cievky su 
od seba vzdialend asi 4 4 - 5 mm a ich 
osi su rovnobezne.. Gievka £s je ladena 
kapacitami- elektronky. 

Druhy zmiesava£ 

• 

Je to tiez balancny zmiesavac a po- 
uziva dvojitu svazkovu tetrodu 
Q.QE03/12. Pr v6 mriezky su budene 
sumerne napatim z pasmoveho filtra 
£ 8 /£ 9 . Predpatie sa ziskava 11 a kato- 
dovom odpore. Napatie tvori cievka 
£10 a kapacita C 27 , a je stabilizovan£. 
Anodovy obvod je symetricky a cievky 
£12 a £13 su vzajomne viazane tak, zc 
tvoria pasmovy filter 144 4 - 146 MHz. 
Kondenzator £ 29 ? ktory ladi anodovy 
obvod, nie je vyvedeny na panel a moze 
byt? nahradeny pevnymi.’rovnakymi ka¬ 
pacitami. Ladi sa potom rozfahovanim 
alebo stlacanim zavitov cievky £ 12 ; 
treba v§ak dbat? na symetriu cievky, aby 
oba syst^my elektronky £« mali rovnake 
budenie. Mriezkovy obvod je od an6- 
dov6ho tienen^ prep&zkou, ktora pre- 
chadza priamo objimkou. 

t 

Linearny zosilnovac 

Je symetricky, dvojstupnovy. Prvy 
stupen pracuje s poloautomatickym 
predpatim, ktor6 sa ziskava na odporoch 
£28 a £29. Potenciometrom £29 nasta- 
vujeme velkosl? budenia koncov^ho 
stupna a je preto vyvedeny na predny . 
panel. Mriezkov^ obvod je ladeny ka¬ 
pacitami elektrbnky a Iadime ho tvaro- 
variim cievky £13* Vazba je kvoli kon- 
strukcii a lepsiemu tieneniu PA preve- 
dena vazobnymi sluckami a kuskom 



Obr. 7. Blokovd schema - vysielaca OK3TT 



tenkeho suosdho kablika. V mojom vy- 
sidaci som ladiaci kondenz&tor C 33 *vy- 
viedol na panel; Fri prefadovani v pas- 
me pri starostlivom nastavem filtra nie 
je nutne dolacTovaf ani tento obvod a pre- 
to mozno kondenzatorC 33 ,tiez nahradif 
pevn^mi kapacitami. Tento stupen pra- 
cuje prakticky bez mriezkovdho • prudu 
a pri dobrej stabilite napajacich zdrojov 
bola jeho linearita dobra. 

Vykonova cast 1 linearneho zosilno- 
vaca je osadena elektronkou GU29, 
ktora pracuje linearne s pevnym pred- 
patim v triede AB2. Pretoze pre pre¬ 
vadzku CW a fone lepsie vyhovuje pre- 
vadzka v triede C, prepinacom Pn? 
prepiname vystup z delica predpatia 
tak, aby predpatie zodpovedalo prislus- 
nym triedam AB2 a C. Mriezkova 
cievka je opat ladena len vlastnymi ka- * 
pacitami elektronky. Vybudenie ako 
/ i prebudenie (pri SSB) mozno meraf 
pripojenfm mA-metra paralelne k od- • 
poru /? 34 . Anodovy ladiaci obvod tvori 
vedenie A/4. Su to dve mosadzne tycky- 
0 5 mm, dlzky 15 cm, silne postriebre- 
ne a opatrend na konci vzdialenom od 
anod posuvnym skratom, na ktory sa 
cez tlmivku Tie priv^dza anddove na¬ 
patie. Ladiaci kondenzator C 36 , vyve- 
deny na predny panel, je robustnejsej 
konstrukcie a je pripojenyk anodovdmu 
vedeniu vo vzdialenosti 5 cm od an 6 d. 
Medzery medzi jeho doskami su 1,5 mm, 
aby ani pri modulacnych Spickach ne- 
prerazal. 

Antdnna vazba je riesena seriovou la- ‘ 
' denou sluckou. O prepinanie antdny sa 
postara antdnne reld (upravend RP100). 
V sdrii s privodom vysokdho napatia je 
ampdrmeter, ktorym kontrolujeme ano- 
dovy prud PA. Jeho pozorovanim 
ziskame obraz o cinnosti vsetk^ch cast! 
vysielaca. Driihu mriezku napajame 
pre prevadzku GW cez sdriovy odpor 
12 kQ, ktory je umiestneny v zdroji. 
Prevadzku fone umozhuje modulator 


so seriovou zdvernou elektronkou, ktor^ 
bol uz viackrat popisany, alebo anodovy 
modulator 50 W. Pri prevadzke SSB 
je vyhodnd pre lepsiu linearitu stabili- 
zovaf aj napatie druhej mriezky. * 

Konstrukcia celdho vysielaca musi byf 
■ mechanicky robustna a tienenie i chu- 
lostivych stupnov starostlive urobene. 
Najchulostivejsi je lineirny zosilnovac, 
no v mojom pripade som ani s nim 
nemal ziadne fazkosti. Vsetky prfvody 
nap&jacich napati som viedol v tiene- 
nom kabliku a na oboch koncoch zablo- 
koval. V zeraviacich privodoch su 
tlmivky, tvorend feritovym valcekom 
0 6 mm, z jadra rozmerovej tlmivky 
televizneho prijimaca, navlecenym na 
spojovaci drdt 0 0,8 mm. Bakelitovti 
cast" so zavitom treba odstrdnif. Kon- 
strukciu zdroja s automatickym prepi- 
nanim netreba pre jej jednoduchosf 
popisovaf. Sn&d len staci poznamenat’, v 
ze pre prevddzku SSB by bolo dobre 
stabilizovaf vsetky napajecie napatia 
. linearnych stupnov. 

Napatie, ktor 6 zdroj doddva, su zi- 
votu nebezpedn£ a preto treba venovaf 
velku-pozornos^ izolacii a krytiu zivych 
castf. Prepojenie medzi vysielacom a 
zdrojom, resp. moduldtorom a SSB 
budicom, je uskutecnen^ spojovacimi 
kablami s 26p6Iovym konektorom. Pre- 
pfnanie prijem-vysielanie, a to CW 
i fone, je ovladani noznym ovladacom 
alebo ru^ne, pomocou telefdnneho pre- 
plnada - kipru. Je vsak moznd pouzif dve 
tlacitka a to vypmac fone priamo na- 
mikrdfone a vypinac GW na telegraf- 
nom kluci. Mozno tiez pbuisif dalsie 
rel^ RP 100, ktor£ na mieste prepinaca 
Pia> P ib zapoji SSB budic a upravi vy- 
sielac pre tuto prevadzku. 

Ozivovanie a uvedenie do chodu 

' Najprv zostavime a odskusame zdroj, 
nastavime prudy stabilizatorov a vysku- 
same cinnosf ovladacej releovej casti. 


Potom do uplne zapojen^ho vysielaca 
bez vmontovanych cievok zapajame 
postupne vsetky cievky a pomocou 
sacieho meraca rezonancie (GDO) ich 
hned naladime na ziadany kmitocet. 
Je vyhodn^ po naladeni kazdej cievky 
jednou stranou ju odpojit’, aby nam ne- 
vznikli tazkosti s naladenim viazanych 
cievok pdsmovych filtrov. Po nastavem 
vsetkych cievok i naladeni vedenia 
v andde PA opat vsetky cievky zapojime 
a mozeme zacaf s ozivovanim. K vysie- 
lacu pripojime zdroje, zasunieme vsetky 
elektronky a zistime, ci vsetky elek¬ 
tronky spravne zeravia. Potenciometer 
/?29 nastavime na najvacsiu hodnotu 
odporu, prepinaC Pi do polohy A1/A3 
a ovlddaci prepinac vysielaca P 2 pre- 
pneme do polohy CW. Jednosmern^m 
voltmetrom potom zmeriame napatie 
na anddach a druhych mriezkach vset- 
kych elektrdnek, Toto meranie treba 
urobif rychle, lebo je moznd, ze. elek¬ 
tronky nasobicov budu bez budenia. 
P 2 zasa vypneme a vyberieme vsetky 
elektronky okrem Ei a zapneme prepinac 
P% a sktisame cinnosf oscildtora VFO. 
Musi kmitaf stabilne medzi 4 6 MHz, 
co nastavime kondenzatorom Ci a pri 
padne zmenou indukcnosti cievky Li. 
Doporucuje sa tepelnd kompenzacia 
tohoto oscildtora. Ku kondenzatoru Ci 
pripojujeme maid kondenzitory so z£- 
pornym tk, doladime Ci, aby oscilator 
kmital v ziadanom rozsahu a ofukova- 
nim horucim vzduchom z elektrickdho 
susica vlasov skusame tepelnu stabiiitu 
oscilatora. Tento experimentalny spo- 
sob nastavenia tepelnej kompenzacie je 
sice trochu zdlhavy, ale mozno dosiah- 
nuf velmi dobrd vysledky. Pri pouziti* 
strmsej elektronky pre VFO treba 
zvacsif hodnoty kapacit C3 a C 4 na 
600 700 pF, inak oscilator zacne re- 

laxovaf. Prejavi sa to mnohonasobnym 
vyskytom zaznejov v okoli ziadandho 
kmitoctu. 
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Obr. 2. Schema vysielaca OK3TT 








' ) . * * 

Teraz opat odstrariirac elektrbnku £1 ■ 
a zasunieme £2. Do bodu B zapojime 
miliampbrmeter' na rozsahu 3 mA. Ak 
oscilator kmita, vychylka bude -asi 
0,5 r 1 -mA. Kondenzatorom'C? nasta¬ 
vime. co: najvacsiu, vychylku na mili- 
ampbrnaetri a. na KV prijimaci pri za- 
pnutom BFO kontrolujeme na 25 MHz 
stabilitu oscilatora* a jeho ton. . 

:Ak je vsetko v poriadku, zapojime 
mA-meter do bodu -C a ; obvod, £2, C10 
nastavime na maximum; Sucasne vlno- 
merom (GDO), kontrolujeme, ci je na. t 
vystupe skutocne 25 MHz. v Teraz za¬ 
sunieme aj elektronku £3 a v bodoch' 
D a ,£ nastavime obdobne obvody £35 
£13 a £5, Cie na *100 MHz. . ■ 

Nastavenic zmiesavacov 

V' - 

Zasunieme; £4 a^£5 a odpojime z g% 

, druhdho ‘ zmiesavaca kladn^ napatie. 
Do bodu £ zapojime miliamp^rmeter 
. — 3 mA. Do klucovacich zdierok dame 
skrat a VFO nastavime na 5 MHz. Na 
miliampermetri sa objavi vychylka asi 
1 -f- .2 mA. Kapacitou £25 a Iadenim 
cievky £9, jej formovanim . nastavime 
maximalnu vychylku na miliampbr- 
metri; potom ladiine VFO-od 4^-6 MHz 
a vychylka na meradle nesmie vy- 
kazovaf vacsie rozdiely ako 3 dB v ce- 
lom pasme 44 -r* ; 46 MHz. Ak je pokles 
budenia‘-vacsi, r skusime men it/ i -vzdiale- 
nost devok a tym ichyazbu^Tymto na- 
stavenim mozeme vykomperizovat i ne-r 
rovnaku amplitude napatia z VFO, 
ktore sa pri' sirokom ladeni dost* men!.' 
Potom nastavime kondenzator v ano- , 
dach elektronky £4 £24 tak, aby sa na 
mriezkach. elektronky £5 neobjavilo na¬ 
patie s’kmitoctom 50 MHz. Urobime to 
tak, ze-na .cievku £9 vofne naviazeme v 
vlnomer/nastaveny na 50 MHz, a lade-. 
nirn kondenzatora £24 pri staloml dola-. 
dbvani obvodu £2^ £s nastavime mini- 
mdlnu , vychylku na indikatore .vlno- 
meru. Teraz opat pripojime na g2 elek- 
trbnky, £5 kladnb napatie a skontrolu- 
jeme mriezkoyy.. prud, 'ktory pritom 
zanikne. Meradlo prelozime do bodu 
G, odpojime odpor £30 a ladime jadrdm 
cievky £10 a' kapacitou £10 na maxi¬ 


malnu vychylku. S VFO. naladenym na 
^tred pasma nastavime £29 a £13 na 
maximum a urobime kontrolu krivky . 
priepustnosti p&smov£ho filtru 144 H- 
146 MHz. Sprdvny tvar krivky do- , 
siahneme Iadenim oboch mbvodov a 
zmenou ich vzdialenosti. Menej skuse- 
nvm da tito operacia dost prace, vy- 



Obr. 4. Kontrolny obvod vysielaca ~ 


sledok starostliveho nastavenia. sa vsak 
prejavi v jednoduchej obsluhe vysielaca 
bez nutnosti dolacfovania obvodov pri 
QSY. 

" ‘ Kto ma moznost' pouzit rozmietac, 
moze ho pripojit naladen^ na-45 MHz 
na^SSB vstup vysielaca a v bodoch F, 
G a H moze na osciloskope pozorovat 
priamo krivky priepustnosti jednotli- 
v^ch pasmovych filtrov a krivku celAho 
vysielaca. Potrebnb kmitoct'ov£ znacky 
ziskame, kecf na g\ elektrdnky £4 pri- 
vedieme napatie z VFO. * / 

Rovnako nastavujeme pasmovy filter 
■ v mriezke PA. Meradlo vsak pripojime 
na. body Hi a H 2 . Pri sprdvnom vybu- 
denl musi cez odpor £ 34 . tiect’ prud 
6 mA. Nastavime ho pomocou poten- 
ciometra £29, ktory sluzi a,ko regulator 
budenia PA. Prepinac APi musi byt pri¬ 
tom V,polohe GW. . * 

* ■ * • ► 

Nastavenia PA * 

1. * 

. Na vystup vysielaca pripojime re- 
flektometer, zatazeny odporom 70 Q, 
alebo vysielaciu antdnii. V druhom^pri- 
pade . si umiestime. yo .vzdialenosti 
15 -^'20 m od vysielacej anteny pomoc- 
ny dipbl s pripojenou Ge-diodou, od 
ktorej si detekovand napatie privedieme. 
» na meradlo v blizkosti vysielaca. Za- 
' pnerrie^ zdroje,.. zakliicujemfe vysielac 


a kondenzatorom £36 naladime ano- 
dove vedenie do rezonancie. Prejavi sa 
to maximalnou vychylkou indikatora, 
ktoru sa potom snazime Iadenim £40, 
zmenou vzdialenosti vazobnej slucky 
a stalym doladbvanim £ 36 , zvacsit. 
Slucku £17, ktorh pouzivame ako indi- 
kator naladenia PA, nastavime do takej 
polohy, v ktorej-pri ladeni PA dosiah- 
nemev bode I najvacsiu vychylku pri 
najvacsom v^stupnom vykone. Potom 
stacf pri Q,SY doladit’ len £33 na naj- 
vabsiu vychylku indikdtora v bode I. 

4 * 

Modulacia 

..Svedomite nastaveny vysielac mozno 
modulova^ lubovolnym sposobom. Sam 
* som zvolil z dovodov lahsej prenosnosti 
moduliciu tieniacej mriezky s^riovou 
zavernou elektronkou a kvalita modu- 
ldcie bola v ramci moznosti ucinnostnej 
moduldcie velmi dobra. Kto ma,vsak 1 
moznost; pouzit' anbdovu modulaciu, 
dosiahne vacSi modulovany vykon v an- 
t6ne. V takom pripade treba okrem za- 
pojenia modulacneho transformatora do 
privodu anodovdho napatia zapojit’ do 
druhej mriezky nf tlmivku 10 ^20H, 
inak* by modulacia bola skreslena. Polo- 
automaticke prepinanie vysielaca ob- 
stara tiez zaklucovania prvdho zmiesa- 
,vaca pri prepnuti na fone. Pretoze cele 
prepinanie je navrhnutb pre modulaciu 
zavernou elektronkou, treba pre ano- 
dpvu modulaciu - zapojenie upravit’. 
Najlepsie tak, ze jeden prepinaci kontakt 
rel^ A 3 vyuzijeme na zapinanie klad- 
! n^ho napatia na v^konovy stupen mo- 
dulatora a druhy na skratovanie modu- 
lacn^ho transformatora. 

f 

Kontrola vysielaca 

Za prevadzky mozno vysielac kon- 
trolovat! anodovym miliamp^rmetrom. 
Pri troske eviku umozni pozorovat? cely 
. rezim vysielaca. ■ Doladenie PA na naj- 
vacsi vykon je 1 vsak treba urobif pripo- 
jenim indikatora do bodu I. Pre VKV 
preteky vsak radsej doplnime vysielac 
meradlom'a'prepinacom, pomocou kto¬ 
ry ch mozeme vefrni r^chle vyladif 




Obr. 5. Sasi ‘ vysie - 
laca 


vsetky stupne, pripadne n&jst’ mo^nu 
z£vadu. Zapojenie je na obr. 4. V ta-, 
komto pripade musi mat* odpor £ 34 , 
ktory pri meram Avometom na rozsahu 
12 mA mi hodnotu Ik, takd hodnotu, 
aby zmensil citlivost’ pouzitdho meradla 
na 10 rriA (napr. pre depr 6 zsky system 
l'mA/0,1 V bude £34 = 11,11 ft). 

Previdzka SSB 

Prechod na SSB uskutocmme pre- 
pnutim prepinaca Pi do polohy SSB. 
Na vstupny konektor privedieme z SSB . 
budica signal s napatim do lOVss 
v rozsahu 4 6 MHz. Pri SSB budici - 

vybudenom t 6 nom 1 kHz nastavime 
budenie PA potenciometrom £29 tak,‘ 
aby mriezkovy prud kontrolovany v bo- 
doch H bol najviac 0,7 mA. Jedno- 
smerny prikon' vysielaca bude skoro 
rovnaky ‘ ako pri GW, ale po odpojeni 
budenia nf. klesne pri potlacenej nosnej. 
vine ,na 25 mA. Po pripojeni mikrofbnu 
mozno vysielaf. Mriezkovy prud PA 
vsak nesmie prekrocif uvedenu hodnotu 
ani pri modulacnych spickach. Pri 
urcovani postrann^ho pasma si treba 
uvedomit!, ze pri danom slede zmiesa- 
vania vysielac menf postrann 6 pismo 
dodan£ z budica- (home na dolnd a 
naopak), 

Na skusku som pouzil jednoduchy 
SSB budic filtrov^ho typu, ktory mal 
len dve elektronky. Trioda ECF82 praco- 
vala ako oscilatornakmitocte 5,973 MHz. 
Pentoda > tcjto elektronky, zapoje- 
na ako nf zosilnovac s transformitoro- 
vou vazbou, budila balancing modulator 
s dvomi Ge-di 6 dami. Neziadtice po- 
stranne pasmo som odstrinil filtrom, zos- 
tavenym z krystalov 5,973 a 5,975 MHz. 
Potrebn^ vystupnd napatie zabez- 
pecil zosiInova£ s elektronkou EL83.. 
Dosiahol som potlacenie nosnej vlny 
45 dB a postranneho pasma 35 dB‘ 
co pre zaciatok na 145 MHz postaci. 

Napriek tomu, ze ziadny zo stupnov 
vysielaca. nie je ncutralizovany, nemal 
som vcfaka dokladn£mu tieneniu t’az- 
kosti s kmitamm zosilhovacov a zmiesa- 
vacov. Ak by vsak pri inej montazi 
alebo rozmiestneni suciastok niktory stu- 
pen kmital, mozno ho lahko doplnif 
neutralizaciou. 

Zaver * 

Namiesto zdlhavejsieho popisu do- 
plnujem clanok prehTadnejsimi tabul- 
kami a fotografiami. Vysielac je o nieco 
zlozitejsf, ako byva na 145 MHz zvy- 
korm Jeho stavba je urceni' skusenejsim 
technikom, ktori si poradia s proble- 
mami merania a . nastavovania, kon- 
strukciou mechanickych casti a rozloze- 
nim suciastok. No, dufam, ze za pomoci 
kabinetov postavia vysielac i ,menej 
skuseni. 


Zoznam suciastok 

Odpory: 

£1 - 20 kft/1 W; £ 2 , e> 10 , i3j io 3 23 ? 

27 - 1 kft/0,1 W; £ 3 , 4> 7 j 85 36 ~ 

1 kft/0,5 W; R 5 , 9 , is,. — 50 kft/0,5 W; 
£ 11 , 14, 17 - 500 0/0,5 W ; R15 , 22 , 26 - 
20 kft/0,5 W; Rib - 32 kO/0,5 W; 
.R19 - 10 kO/0,25 W; R20 - 300 ft/0,5 W; 
■£ 21/35 - 2 kQ/0,5 W; R *4 - 800 Q/4 W 
drot. tmelen^-; £ 25 , 31 - 50 ft/2 W drot. 
tmel.; £28 - 500 ft/2 W drot. tmel.; 
£29 drot. potenciometer 2 kft/5 W, 
£30 ~ 15 kft/1 W; £32 - 5 kft/0,5 W; 
£33 - 10 kft/0,5 W; R34 bocnik k mA-. 
metru na rozsah 10 mA, alebo odpor 
lk/0,25 W, vicf. text. 

Kondenzitory: 

Ci, 7, 10 , 13 , i«, 19 , 24 , 25 , 40 - hrncekovy 
trimer ( 3 -r 30 pF; C 2 - otocny kon- 
denzator 10/- 100 pF; C3, 4 - 500 pF 
ker. sluda; C 5 , 9 - 10 000 pF/250 V; 
C 6 , 8- 100 pF si.; C12, 15, is - 50 pF si./ 

Cll, 14, 17 , 20 , 21 , 22 , 23 , 26 , 27 , 28 , 30 , 31 , 

32 , 34, 35, 37 — 5000 pF/400 V ker.; 
C 38 , 39 - 500 pF/3 kV!; C 29 3-4- 10pF 
vzduchovy otocny splitstator; C 3 C - 
3 — 7 pF/1 kV splitstator, medzery 
1,5 mm. 

Tlmivky: ( N 

77i, 3 - 2,5 mH; Th - 800 pH; 
77s - 100 z 0 0,2 mm CuP na 0,5 W 
odpore Ml; 77a - 30 z 0 0,4 mm CuP 
na 1 W odpore Ml; TU - dve dm. 
v s 6 rii, a to 77 2 a 77s, 77s z anodovej 
strany. * 

Cievky: . * 

Lx - 4 /- 6 MHz, 30 z 0 0,5 mm na 
ker. kostre o 0 40 mm,'medzera zav. 
0,5 mm; L% - 25 MHz, 17 z 0 0,5 mm, 
na ker. kostre o 0 10 mm, zavit vedla 
zivitu; ^3 — 50 MHz, 8 z 0 0,8 mm, 
na ker. kostre o’. 0 10 mm, medzera 


zav. 1 mm; £4 - 1 z 0 1 mm, vinuta 
na studeny koniec £ 3 ; £5 - 100 MHz, 

3 z 0 1,5 mm, vinuta na student ko¬ 
niec, dlzka vin. 12 mm; £g - 100 MHz, 

4 z. 0 1,5 mm, vinuta na studeny •ko¬ 
niec, dlzka vin. 16 mm; £7 — 1 z 0 
1 .mm, vinuti na studeny koniec £s; 
£s - 45 MHz, 10 z 0 1 mm na ker:" 
kostre o 0 10 mm. zavit vedTa zavitu; 
£9 - 45 MHz 18 z 0 0,8 mm na ker. 
kostre’ o 0 10 mm, na stred sa prip. 
Rzi; £10 - 100 MHz, 3 z 0 1,5 mm na . 

. ker. kostre o 0 10 mm, dlzka 1 /-12 mm, 
ladit! jadrom; £11 - 1 z 0 1 mm, vinuta 
na studeuy koniec £ 10 ; £12 - 145 MHz, 

5 z 0 1,5 mm vzduchovd, postriebrit’, 
dlzka vin. 15 mm, 0 12 mm; £13 - 
145 MHz, 5 z 0 1,5 mm ako £ 12 , 
vzdialenosf £12 - £13 5 mm, osi rovno- 
bez n6; L 14 - 145 MHz, 5 z 0 1,5 mm 
ako £12. £14 a £15 su viazan6 sluckami 
a kuskom suos. kablu; £15 - 145 MHz, 

3 z 0 1,5 mm ako £125 £14 a £15 su 
viazan6 slu£kami a kuskom suos. 
kdblu; J £i 6 - 145. MHz vedenie z tyciek 
0 0 5 mm, dlzka 15 cm, vzdialenost’ 
podia el.'GU29; £17 — slucka 0 1 mm, 
dlzka 2 cm, vicf text; £is — antenna 
slucka 0 2 mm, dlzka 6 cm, vzdiale- 
nost? ako £ie. 

1 

Ostatn^ suCiastky: 

elektr6nky Ex - 6L41, E 2 ; 3 - ECF82; - 
E 4 - ECC88; E s> 6 - Q.Q.E03/12; 
£7 - GU29; Ge-di6da £>i - 1NN41; 
krystdl 25 MHz (8,. 33, 12,5 MHz); 
mA-meter 300 mA a 1 mA; relC - 
Arel - RP100/£rel - HL 100 - 16; 
Pi ~ pdckovy dvojpdlov^ prepinac. 

Tabvlka nameranych napdti a pritdov 



Ub 

t / g2 

In 

/a 

Ex 

285 V 

150 V 

0,3mA 




stab. 



E 2 & 

300 V 

150 V 

0,5mA 

,- - 

‘ 


stab. 



Ezk 

285 V' 

190 V 

2 mA 


£21,. 

295 V 

— 

1 mA 

— 

Ezxi 

290V 

— 

1 mA 

— 

E 4 ab 

280V 
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‘ -- 

£5 

300V 

150 V 

0 

• — - 
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stab. 
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300V 

200 V 
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70 
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max 

£7 

650V 

210 V 

6 mA 

155 



stab. 
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Obr. 6. Poktad na 
' vysielai zospoda 
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Vlte o Gramofonovem klubu? 

Je to organizace pro vds a mo2nd ani nevite o vSech - 
vyhodach, ktere vdm mtize poskytnout. Klub vznikl 
pfi Stdtnim hudebnim vydavatelstvi a sdruf.uje 
posluchaCe hudby, kteri maji zvldstni zdjem o dobrfe 
gramofonove desky. Clenove klubu neplati 5ddn6 
zapisne ani tlenske pnsptvky. Clenem klubu se 
' stane jednoduSe ten, kdo si objednd alespoA jednu 
gramofonovou desku z bohatd klubovnl edice a pfi- 
hldsi se tak do evidence. Zafene dostdvat zdarma 
klubov^ bulletin s mnoha aktualitami z oboru gra- 
mofonove techtuky a zprdvy o novinkach v nasi 
gramofonove produkci. Clensk^prdkaz GK pnndSi 
slevu na vstupnem do praiskeho, ostravskeho a bra- 
tislavskeho Divadla hudby. Dostanete i subskripfeni 
nabidky na hudebniny a odbornou hudebni litera- 
turu. Odeberete-li z edicni rady aspori pet desek, 
dostanete sestou zdarma - a to kteroukoli podle 
vlastniho vybdru (a2 na obcasnd vyjimky licencnich 
desek). Na ka2d^ch dalgich p£t desek dostanete opet 
daI5i desku zdarma, treba i z deskovdho kompletu. 
Ka2doro£nfe se losuji dienskd iisla vsech clenfi GK, 
ktefi odebrali aspoii pet desek. Dvacet z nich dostane 
zahranicni stereofonni gramofonove §asia pfit dalSich 
si vybere po deseti deskach zdarma. 

' Tdmer vsechny desky vychizeji ve stereofonni 
i monaurdlm verzi. Novi ediini rada je zvl&Stfe pri- 
tazlivd. Podafilo se ziskat nektere cenne snimky se 
zahraniinimi i jiasimi umelcij na ktere nasi poslu- 
chadi dlouho cekali. Na sve si prijdou milovnici 
klasickfe, jazzove i z&bavne hudby. Koneine - 
posudte sami: Mozartovo Requiem s Berlinskou 
filhartnonii a H. von Karajancm, La Traviata v po- 
ddni sboru a orchestru mildnske Scaly s etiketou 
DGG(!), vybdr nejlepsich sniinku Les Swingle 
Singers (pamatujetena posledni jazzovy festival 


v Praze?), sedm vzruSujidch jazzov^ch variaci 
Duke Ellingtona v autorovfe osobnim poddni s Char¬ 
lie Mingusem a konecne vybfer nejlepMch nahrdvek 
svfetozn&me francouzsk6 lansonierky Edity Piaf, 
Na tyto a dalsi snimky jsme dlouho cekali a m£me 
je nyni prdvfe zasluhou Gramofonoveho klubu. 

A jak to zafidit, abyste se i vy stali jeho dleny ? 
Na korespondenini listek napiste vferu: „Zajim£xn 
se o ilenstvi v GK, poSlete informace". Listek 
odeslete na adresu: Gramofonovy klub, Perstyn 2, 
Praha 1. Obtatem posty dostanete nezdvaznfe klu- 
bovni program a edifeni soupisku, z niz si mtiiete 
vybrat hudbu podle vlastniho pram. Co rikdte - 
pridate se i vy k bezmala dvacetipetitisicove rodine 
fclenti GK? J. J. 

* * * 

Kurt Edelhagen-Amiga Bestell - Nr. 850035-37 
(H). Tfi desky nahrane vybomirn zgpadonemccktfm 
big bandem Kurta Edelhagena pfivitaji predevsim 
zdjemci o velke swingove orchestry. Orchestr 
Kurta. Edelhagena jsme mfeli prile2itost slySet jiz 
na lodskfem jazzovfem festivalu v Praze. Uvedenfe 
tri desky jen potvrzuji, it svetova popularita orches¬ 
tru je opravn£n£. NejpfesvedfeivfejSi je deska 035 
s Wolfgangem Sauerem (voc), obsahujici tradicnf 
jazzovd temata, deska 036 je Cistfi orchestr^lni 
a 037 obsahuje fadu slagrii v podini rfizn^ch zpe- 
vdki. Kmito£tov£ jsou desky nahrany velmi dob re. 
Maji v§ak bohuiel Sum a praskot zpisoben^ mate- 
rialem. 

Solar ins. Rolf Kilim Quintet - Amiga Bestell - 
Nr. 850046 (H). R. Kuhn (cl), M. Urbaniak (ss, 
ts), J. Kuhn (p), K. Koch (b), C. Bartkowski (dr) 
hraji moderni jazz opravdu velmi vysoke lirovne, 
Nejvice nadchne hra bratri Kuhnfi. Tuto desku je 
moine vice nei doporuiit. Kmitofitovfi je deska 
op5t velmi dobr^, ale mirny §um. Uveden6 
desky je moine koupit v Kulturnim a informacnlm 
stfediskit NDR v Praze na Narodni tridS. A zdverem 
je5t£ prani, aby se na5e SHV pouiilo u Amigy pfi 
vyddv4ni snimkfl se zahranicnimi interprety (viz 
nisledujici). 


Jazzov^ festival v Mnichovg - Supraphon 
DV 10170 (G). Deska zachycuje autenticke pro- 
stfedi mnichovskcho festivalu a mohli bychom byt 
tedy vdedni SHV za pribli^eni zahranicnich jazzo¬ 
vy ch souborO. Bohuiel vsak musime konstatovat, 
ie takto si licendni desky nepredstavujeme a 2e 
kdyby.tato deska nebyla vyd&na, nebyla by to pfilis 
veiled Skoda. Nevim, proC je nutno vyddvat sJaby 
soubor The Munich Gospel Singers, o nemi 
J- Prikryl v Melodii v^stiinS fikd, ze pfiponund 
Spide Nezbedne bakaldre nez zpevaiky cemoSsk^ch 
pisni. Po strdnee dramaturgicke tvori deska neujas- 
. n£n^ propletenec sboroveho zpfcvu, swingu a dixie- 
landu. Nejvice zaujme skupina New Orleans Hot 
Dogs, hrajici solidni mainstreamovy dixieland, vy- 
znacujici se dobrou praci rytmicke skupiny. Deska 
je kmitottove plnd, zvukove je vsak ponSkud plochd, 
coz je pravdepodobnS zpiisobeno tim, zc jde o zivd 
nahrdvky; Sum je minimdlni. 

Pisn£ I. Berlin a a C. Portera-Supraphon SM 
•0007 (G-GK). Nejzndmejsi a nejoblibenejSi ever- 
greeny I. Berlina a C. Fortera v poddni orchestru 
Karla Vlacha a .TOC-fRU a prednich zpevdku 
(Gott, KubiSovd, Pilarovd, Mayer, Cortes, Zima, 
PetrCi), ve vtipnych upravdeh a s velmi dobrymi 
^eskymi texty. Bohuiel v jednotlivych snimcich stdii 
uajdeme vetSi zaujeti interpretii a deska vyvoldvd 
celkovy dojem dobre a solidni vykonane remeslne 
prdee, nevybofiujici z bedneho standardu. Po tech- 
nickd strdnee vdak deska neni pfilis dobrd: je kmi- 
toftovfe nevyrovnand, cod md za ndsledek jakoby 
priskreene hlasy zpevdkfi i ndstiojfi, hall je misty 
pfehnany (treba u Gotta nebo Cortese), Sum a pras¬ 
kot nepresahuje obvyklou miru na§ich desek. Z hle- 
diska sterea je vsak deska nahrdna dobfe, prostorovy 
vjem je dokonaly. 

Zpivd Jiri Suchy - Supraphon DV 10162 (H). 
Jako textaf si Jiri Such^ ziskal v§eobecn6 uzndrti - 
jako zpdvdk je obliben, ale odbornd kritika v tomto 
smeru je skoupdjSi. Na tdto desce se vSak textar 
a zpdvdk v jedne osobd doplriuji a umocftuji v nej- 
lepdim slova smyslu. Nendsilnd texty spolu s ne- 
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V kvStnu se jiz projevuje „letni prestavba 
ionosfery nad Evropou natolik, £e se to vyraz- 
ndji projevi tenter na vdech krdtkovlnnych pas- 
mech. Denni hodnoty kritickdho kmitodtu 
vrstvy F2 ji2 budou zrctelnd niidi ne5 v dfivdj- 
§ich mSsicich a budou nad Evropou vykazovat 
dve maxima: jedno v pozdejsich dopolednich 
hodindch a druhd tfesnfe pred zdpadem Sluncer 
Zato nodni hodnoty budou vyssi nei v dubnu 
a zpusobi, it i dvacetimetrovd pdsmo se nikdy 
v prdbehu 24 bodin - alespon v nerusenych 
dnech - neuzavre. Pasroo ticha na osmdesdti 
metre ch n% nebude nastavat a v noci nebude 
velk6 ani na £tyricitce. Obecne nizSi denni 
hodnoty kritickeho kmitoitu vrstvy F2 vyvo- 
laji prakticky. uzavfeni desetimetrov^ho pas- 
ma pro dilkovj^ provoz. V^jimkou budou jen 
dny, v nichf za£ne dochazet k poruse iono¬ 


sfery. Naproti tomu v§ak jiz musime pofitat 
s vyskytem Spifcek mimof^dne vrstvy E, kterou 
musime brdt v uvabu na desetimetrov£m 
pasmu (fastefnf i na pdsmu 21 MHz) pfibli^- 
ne od poloviny mSsice. Pfi vyskytu t^to obldC- 
kovit6 tenk6 vrstvy, kterd byvd ve vySce kolem 
100 km, doch&zi k intenzivnim odraz&m radio- 
vych vln uveden^ch pdsem, coz ma za ndsle¬ 
dek prudke zmenseni pasma ticha a slysitel- 
nost signdlu ze vzddlenosti 500 a i 1200 km, 
1 nfkdy dokonce i vet§i (a i 2300 km). Toto 
„short-skipov£“ ilreni prinasi silnd signdly 
z okrajovych stdtu Evropy zejmena v dopo- 
.lednich hodindch (prevaiuje smfr zdpad) a 
v pozdfjgich odpolednich hodindch (pfeva- 
zuje smfer vychod). Podminky tohoto drubu 
nastdvaji obvykle ndhle, po urditd dobfe prdvfe 
tak ndhle mizi a feasto zasabuji az do oblasti 


/ 

metroyycb vln (nfekdy ai k 80 -f- 100 MHz), kde 
pracuji mj. televizni vysilafee. Nad Evropou 
dochazi k podminkdm tohoto typu pfibli±nfe 
od poloviny kvetna a v feervnua v prvnipolovinfe 
feervence byvd maximum vyskytu. Tyto pod¬ 
minky se obvykle opakuji nfekolik dnu po sobe 
a pribliine ve stejnou denni dobu; pak ndsle- 
duje jeden az nfekolik dnu bez vfetsiho vyskytu 
mimoradne vrstvy E. Na deseti metreeb by- 
vaji odrazy tak dokonale, ze lze spojeni pomoci 
mimofddnfe vrstvy E uskutefenovat i s vyko- 
nem vysilafee nfekolika mdlo wattu. 

Umernfe s pfibyvajici boufkovou feinnosti 
se bude v prubehu mfesice zvfetsovat i prdmer- 
nd hladina atmosferickych poruch (QRN), 
zejmena na nifsicb krdtkovlnnych pdsmech. 




















afektovanym piveckym v vyrazcm cini tuto desku 
velmi zajimavou, i kdy2 neobsahuje Sucheho jjhity*'. 
Sympaticky pis obi i zarazeni pisnidek se Sucheho 
texty na populdmi melodie. (Sophisticated Lady 
aj.) a pisnidek s texty V & W (Mno2eni, Pil pdrku), 
kterd ukazuji na spolecny jmenovatel tvorby V & W 
a Sucheho* Zajimava je te2 aktualizace Sucheho 
v Mnozeni. Po vdlce zpival Werich: ,,...cety svdt 
se ranoii... a nikde 2ddne zbozi...“, dnes Such^: 
,,...cely svet se mno2i a vsude plno zboii..,.,, 
Kmitodtove je deska plnd a vyrovnand, Sum neni 
pfili§n£. V ndkterych mlstech jsou v§ak drdzky po- 
Skozeny pH lisovdni a oz^va se Iupdni. Dozvuk 
v zdvdrc'ch je ndsilne ukondovdn (V kaSnd), coi ma 
nekdy za ndsledek pazvuky (Mnozeni). 

Zpfvd Karel Gott - Supraphon DD 10175 (H). 

Profilovd deska naSeho nejoblibendjSiho a nej.uspeS- 
ndjSiho zpdvaka bude urditd na trhu uspdsna. Kva- 
lity Gotta jsou nesporne a je zbytecne opakovat 
zndmd fakta. Av§ak ui u desky s Chladilem jsme 
se pozastavili nad technickou urovni a zde je situace 
obdobnd. Deska je kmitodtove nevyrovnand az 
zkreslend. Gottfiv mdkky hlas je priskrceny a os try, 
jakoby sklendn^, hall mnohy pusobi a i pazvuky 
(hlavnd u sykavek), celkovy zvuk je nevyrovnany, 
deska md znacny sum a praskot, drdiky jsou po- 
Skozeny a oz^vd se lupdni. Deska byla zrejme liso- 
vdna z komerdnich divodi vevelkdm ndkladu, ale 
k tak pronikavdmu sruZeni kvality by nemdlo do- 
chazet ani u desek urdenvch pro mene ndrocne po- 
sluchace, kteri jsou ochotni pro sveho oblibeneho 
zpevdka prehlednout i technickou uroveri desky. 

Milos lav Nosdl 

★ ★ * 

Zacneme dnes autorem nejhranejsim: Antoni- 
nem Dvordkem, jehois Symfonie d-moll, d. 7 
vy§Ia v edici Gramoklubu (SV 8226 G). Ceskou 
filharmonii ridi Zdenek Kosler. Je to skladba 
z Dvorakov^ch symfonii nejzavadnejsf, bohuiel ne 
tak zndmd; jak by si zaslouzila: jeji nahrdvku nutno 
jen uvitat. Kosler jako diriment potvrzuje svou tridu, 
nahrdvka je po interprets cni strdnce velmi dobrd. 
Zvuk orchestru na desce md odpovidajici pros tor, 
citelne vsak chybi vy§ky. Poslech rusilo nekolik 
kazu. 


Ruska hudba: Petr Iljid Cajkovskij: Slavnostni 
predehra 1812; Michail Ivanovid Glinka: 
Ruslan a Ludmila (predehra); Petr Iljid Caj¬ 
kovskij: Italskd Capriccio; Alexandr Porfir- 
jevic Borodin: Ve Stfedni Asii (symfonickd 
skica). Ceskou filharmonii ridi Karel Ancerl 
(SV 8288 G). VdtSinou .velmi zndmd dila, k nimi 
se radi vracime jit proto, ze styl reprodukce 
odpovldd odekdvdni* Zvukove je deska nadim lepHm 
prtimerem - nemohu se zbavit dojmu, ze by mohla 
v kvalitd zvuku jit je§te v£§, kdyby obsahovala dve- 
tH dila misto dtyr. Po technicke strance nebyla des¬ 
ka bez ruSiv^ch kazi. 

Alexandr Srkjabin: Sondta d. 9 op. 88; 
Johannes Brahms: Balada d-moll a D-dur 
op. 10; Franz Schubert: Sonata e-moll. op. 
posth.; Sergej Prokofjev: Sondta c. 4 c-moll 
op. 29 (SV 8311 F). Klavimi recital Zdenka Hndta, 
charakteristicky zajimavym vyberemskladeb a spo- 
lehlivym muzikantskym vykonem. Zvuk klaviru na 
desce je vsak znadne spatny - rozhodnd jsme na 
Supraphonu slychali tento ndstroj lepe. Prirozene, 
ie takovd nedostatky poskozuji umdlce, ktery na 
tom nemd nejmen§i podil. Deska misty praskala. 

Alois Hdba: Matka. Opera o 10 obrazech, 
libreto skladatel. Zpivaji O. Spesar, E. Zikmundovd, 
P. Kodi, V. Urbanovd, V. Jedendctik, M. Lemarieo- 
vd, M. Sandtnerovd, M. Borsk^, L. Havldk, 
J. Polivkova, J. Kosteleckd, H. Zelenkovd, J. Ja- 
nou§ek, M. KarpiSek a J. Bdlor. Sbor Ndrodniho 
divadla (sbm. M. Mal^) a orchestr Smetanova di- 
vadla - fidf Jiri JirouS (SV 8258-9 F Gramoklub). 
Dfio napsane ve ctvrttbnovem systdmu je urditou 
exkluzivitou i z hlediska svetoveho vyvoje - neni to 
v§ak snimek jen historicky; leccos z tdto hudby je 
do dnes iive, Interpretadnd ndrodnd, zvukove dobrd 
a poslech nerusen^. VndjH vybaveni obalu odpovidd 
poiadavkum. 

Ernest Bloch: Suita £. 2; Max Reger: Sondta 
£. 1 a-moll; Eugdne Ysaye: Sonata d. 2 - 
vesmes skladby pro sdlove housle (SV 8252 F). 
Nora Grumlikova tu m&la nesnadn^ ukol: skladby 
jsou ndrodnd a housle bez doprovodu na desce — to 
vyiaduje perfektni vykon. Interpretadnd po mem 
soudu velmi dobrd. Zvuk housli je tu sejmut tak 
dob re,' jak tomu jeste nebylo u iddne desky Supra¬ 


phonu, kterou jsem mdl v ruce. Technicky jen ne- 
patmd bouchdnij na bdin^ch pristrojich pravdd- 
podobnd nezjistitelnd. 

Maurice Ravel: Koncert G-dur pro klavir 
a orchestr - hraje Eva Bern&thovd, orchestr FOK 
fidi Vdclav Smetddek; Bdla Bdrtdk: Koncert £. 1 
pro klavir a orchestr - hraje Dagmar Baloghovd, 
Symfonicky -orchestr Cs. rozhlasu ridi Martin 
Turnovsky (SV 8260 G). Hudba moderni koncepce, 
tlumodend obdma interpretkami s plnym zaujetlm. 
Klavir tu zni velmi dobre a poslech je i po technicke 
strdnce pomdrne neruSeny. 

Bohuslav Martini: Klavirni trio c. 3 C-dur; 
Bergerettes (SV 8291 F). Hraje Foerstrovo tiio 
(A. Bilek, F. Pospisih V. Jirovec). Skladby ze 
dtyncdtych a pades&tych let, kdy autor jiz svd dllo 
v podstatd dovrsoval. Jsou pHstupnd a zive a take 
temperamentnd prednesene. Zvukovd stranka dobrd, 
poslech jen s mistnim praskotem. 

Johann Christian Bach: - Sonata F-dur; 
Claude Debussy: Mala suita pro klavir; 
Johannes Brahms; Variace na Schumannovo 
tdma; Francis Poulenc: Sondta pro klavir - 
skladby vesmer pro 4 ruce. Hraje Ilja Hurnik 
a Pavel Stdpdn (SV 8251 F). Vtfbdr skladeb - jde 
o dila rodlo zndmd - svedci o uvddlivosti: je to sku- 
tednd vrchol dtyfrudni hry, kdysi i u nas tolik (ovsem 
na niz§i urovni) rozHrend. Kdo znd oba klaviristy, 
ocekdvd jemnost a vytribenost poddiil - nebude touto 
dcskou zklamdn. Zvuk klaviru vsak neni 2 cela 
uspokojivy - nikoli vinou interpreti. Technicky 
pomdrne diste. 

Vladimir Sommer: Vokdlni symfonie na 
texty z dila F* Kafky, F. M. Dostojevskeho, 
C. Pavese. Mluvi O. Brousek, zpivd V. Soukupovd, 
Cesk^ pdveck^ sbor (sbm. J. Veselka), hraje Ceskd 
filharmonie, ridi V. Neumann. Jifi Jaroch: 
Stafec a more - symfonickd bdsen podle E. He- 
mingwaye. S6!o V. Soukupovd. Symfonicky orchestr 
Cs. rozhlasu ffdf Alois Klima. (SV 8270 F - Gramo¬ 
klub). Obd dila s v^raznou, a i manifestacni huma- 
nistickou my^lenkou naleii k ispdchim ceskd hu- 
debni tvorby po druhe svdtovd vdlce. Interpretace 
vynikajici, zvuk dobry a poslech technicky cisty. 

Lubomir Fendrych 
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Vliv dlouhdho dne a krdtkd noci se v dervno- 
vych podminkdch projevi tim, 2e kriticky kmi- 
todet vrstvy F2 bude i v noci znacne vysoky 
(u nds nad 4 MHz), tak^e pas mo ticha bude 
zejmdna na 7 MHz znadne niensi nei obvykle 
a na osmdesdtce se nevyskytne vubec. Dvaceti- 
metrovd pdsmo bude otevfeno po celou noc 
a v klidnych dnech se dodkdme vybornych pod- 
minek i na 21 MHz, zejmena v prvni polovinfe 
noci, kdy bude toto pdsmo otevfeno do oblastt 
se znadnym podtem amatdrsk^ch stanic. 
Naproti tomu ve dne bude - stejne jako v kvet- 
nu - kriticky kmitodet vrstvy F2 nad Evropou 
pomernd nizky (ne o mnoho vdtSi nei v noci, 
tj. v maxi mu asi 6 MHz) a proto desetimetrove 
pdsmo zistane i v dervnu pro DXprovoz prak- 
ticky uzavdeno. Bude ovsem presto velmi 4ivd, 


kdyz ne dennd; zdsluhu na tom bude mit 
opdt vyskyt mimoradnd vrstvy E s pfislusnymi 
short-skipovymi podminkami (dopoledne ze¬ 
jmdna na PA0, G, vzdcneji i EA, UA3, OH a 
okoli, odpoledne spige na UA1, UA3, UB5 
apod.). Soudasne budou tyto podminky zasa- 
hovat i hluboko do pasma vln metrovych, 
takie bude jako jind ldta dochdzet i k ddlfco- 
vdmu Sireni vzdalend televize predevsim 
z uvedenych smeru. V maximu podminek 
tohoto typu se mizeme dodkat i obdasndho 
otevfeni rozhlasovdho ‘pasma VKV podle nor- 
my CCIR-K, tj. na VKV rozsazich naSich roz 
hlasovych prijimadu se mohou objevit signdly 
sovdtskych vysiladu z Moskvy, Leningradu 
i odjinud. Podminky - jak jsme ji£ psali v pred- 
povddi pro kveten - zadnou obvykle velmi rych- 


le a stejnd rychle zmizi, budou se obvykle 
opakovat vidy nekolik dnu po sobe a pak pri- 
bliznd stejnd dlouho nenastanou vubec. Celo- 
rodni maximum v^skytu Spidek mimoradne 
vrstvy E nastavd v nasich krajtch v obdobi od 
poloviny dervna do poloviny dervence a tak si 
v to into mdsici pfijdou na svd vsichni, kdo 
lovi na metrovych vlndch nejen amaterskd, 
ale i televizni DX. 

Souhrnnd je mo in 6 Hci, ie zejmdna denni 
podminky na KV se v dervnu opdt ponekud 
zhor§i, zatimco v noci se mfizeme dodkat sig¬ 
nal A ze stejnych z6morskych smdru dokonce 
na dvou, chvilemi i tfech souse dnich pasmech 
(7, 14, 21 MHz). Nejvice vsak ziskaji ti, ktefi 
budou sledovat zajimavy a stdle se mdnici vliv 
mimorddnd vrstvy E na rozhrani KV a VKV. 




mm 






Rubriku vede inz. K. Marha; OKI VE 

Pfi tvobfe sign41u SSB jsou urcujici 
dva‘ obvody, z nichz jeden potlacuje 
nosnou vlnu a druhy nezbdouci po- 
stranni p&smo. Tfzko rici, ktery z obou ^ 
obvodu jedulezitejsi pro ziskani kva-v 
litniho signalu. Pri dobre potlacene \ 
nosne vlrif a Spatnf potlafenfm dru- 
h^m postrannim 'p£smu je nastaveni 
kmitoctu pf ijimace kriticke, pokud 
nemame pfijimac s elektromechanic- 
kym filtrem v mezifrekvencnim fetfz- 
ci. Tak muzeme snadno posuzovat 
kvalitu signdlu protistanice rozlad’o- 
vanim prijimace v tfsnem okoli nos- . 


je, aby primarni vinuti vazebniho 
transformdtoru Tr bylo rovnfz sy- 
metrickf. V praxi se to d£l& tak, ze 
primer vineme bifil&rnf a konec 
jednoho vinuti spojixne se zaf&tkem 
druheho. Oba zbyle v^vody pak pri- 
pbjujeme k . vlastmmu balancnimu 
modul&toru. 2e je z&vada pr^vS v ne- 
.symetrii vinuti transform&toru po- 
zname tak, ze nemuzeme najit ■ pfi 
protaceni potenciometru P minimum 
v^stupniho signalu nosne, ale jeho 
droven je nejnizgi v jednf krajni po- 
loze. Po prohozeni privodu k prim&ru 
Tr t bude nejmensi uroven .,v opacnf 
poloze potenciometru P; 

I pfi peclivf mont&zi a vybfru sou- 
c&stek mohou vsak rozptylovf kapa- 
city mirnf narusit soumfrnost, Pak 
pomfize pripojem vhodn£male kapa- 
city^z jednoho konce prim&rniho 
vinuti Tr na zem. Abychcm se pf edem 
pojistili, pfipojujeme obvykle na je¬ 
den konec kondenz&tor asi 10 pF a na 


* 

druh£ trimr 30 pF. Kombinaci na¬ 
staveni potenciometru P a trimru 
dosahneme uspokojiveho potlaceni 
(25 -j- 30 dB). 

Pracujeme-li vsak na kmitoctech 
kolem 500 kHz (nebo nizsich), coz 
jsou obvyklfi hodnoty pro elektro- 
mechanicke filtry, je pohodlnfjsi po- 
uzit obvykle mezifrekvencni transfor- 
m&tory. Ty v$ak nemaji soumfrnd 
vinuti. Tuto nesn^z lze vsak obejit 
elektricky zapojenim vhodnych fazo- 
vacich fiend. Na obr., 2 je zapojeni 
balancniho modulatoru pracujiciho na 
kmitoctu 450 kHz, v nfmz je jako Tr 
bfzny mf transformdtor. Vftev ve- 
douci k primaru Tr, do niz je treba 
zapojit pfidavnf kapacity, nalezneme 
zkusmo. Vzdjemnym nastavenim 
vsech voliteln^ch prvku oznacenych 
ve schemata je mozne dos&hnout 
skutefnf vynikajicich vysledku.Udanf 
hodnoty nastavitelnych kapacit jsou 
jen orientacni. 




* ► * 

neho kmitoctu. Pfi dobre potlacenfm 
postrannim pasmu (i nosne vlny) 
neni nastaveni kmitoctu na prijimaci 
nijak zvlast’ kriticke. Mfni se jen za- 
barveni hlasu protistanice, srozumi- 
telnost je vsak v dost sirokych mezich 
dobrd. Tento pripad se hodnoti ob¬ 
vykle slovy „easy to tune" (fti izy tu 
tjun), coz znamend snadne ladeni. 
Pri spatnf potlacenem postrannim 
pasmu bude tedy protistanici rozu- 
mft jen pfi pfesnfm nastaveni priji- 
mace, na kmitocet’. pfijimaneho sig- 
ndlu. 

Ve druhf m pf ipadf, kdy je sice dob- 
fe potlaceno postranni pasmo,. ale 
.nedostatefnf je potlacena nosnd vlna, 
Vznikne mezi ni a signalem zaznf jo- 
veho oscilatoru pfi nepfesnfm nala- 
deni interfererifni hvizd, kter£ muze 
znemoznit nebo alespoh zhorsit citel- 
nost. 

Pohovorme si dnes trochu o ob¬ 
vodu, v nfmz potlacujeme nosnou 
vlnu. Byvd jim obvykle tzv. balancni 
modulator a nejpouzivanejsi zapojeni 
je T na obr. T. Potlafeni, noshf nasta- 
vujeme potenciometrem P. Jak je 
videt, je takovf zapojeni velmi jedno- 
duche, pfesto vsak neni vzdy snadne 
' postavit je tak, aby skutecne „balan- 
covalo" - potenciometrem lze totiz 
nosnou potlaf it jen neuplnf, nebo do- 
konce vubec nenajdeme minimum. 
Kde tkvi.' pfifina? Duvodu muze byt 
nfkolik. Predevsim diody musi byt 
vgechny stejnf, pokud jde o jejich 
elektrickf vlastnosti. Amater, ktery 
-nerna moznost snimat uplnf charak- 
teristiky, se spokoji mfrenim odporu 
* v propustnem a nepropustnf m smeru 
(vsechny diody merime pfi stejnfm 
napfti!). Dalgi podminkou je, aby 
konstrukce balancniho modulatoru 
vcetne drdtovych spoju byla pokud 
mo2no symetricka* Nemfhf dulezit^ 




Chcete mft lepsi obraz? 

■* Nekterl televizni posluchaci maji 
zrnity^ popffpade neostry, nekdy jakoby 
rozmazany obraz. Televizor je v porad- 
'ku a kde jinde tedy hledat zavadu nez 
na.^ant^ne? 

Nekdy staci celkem jednoduchd opa- 
treni: ovineme svod (dvojlinku) stanio- 
lov r ou fold v d61ce asi 20 cm lined za 
televizorem a posunujeme jf po svodu 
asi do 2 m*od prijimace. V nekter^m 
‘miste je obraz cisty, \^yrazny a bez sumu; 
na tomto miste ponechame folii upev- 
nenu trvale. - . ‘ 

Je to celkem jednoduchy zpusob la- 
b deni anteny, ale je mnoho v majitelu te- 
levizoru, kteri o^.nem nevedi. Pomuze. 
jim znacne zlepsit kvalitu prijmu 
, televize.. . ; B. Nespor 


Delic kmitoctu 

Zapojeni vhodne pro kalibrator uvddi 
DJ1XG. Vstupni kmitocet (napr, z krys- 
taloveho oscilatoru) se smesuje s kmito- 
ctem oscilatoru a v zesilovaci se vybere 
rozdilovy kmitocet. Vystupni kmitocet 
se zkresli a vybere se zadany nasobek, 
ktery se prevadi zpet do smesovace. 

Pro smesovam je pouzit kruhovy mo¬ 
dulator. Diody neni nutn6 parovat, ale 
musi byt vsechny stejnfho typu. Dulezite 
je sprdvne nastaveni obvodu urcujicich 
kmitocet. Pfi chybn^m nastaveni nedo- 
sdhneme deleni celymi cisly. Je nutna 
ko.ntrola osciloskopem podle Lissajou- 
sovycli obrazcu. Vstupni napeti ma byt 
asi 2 V, aby delic naskocil. 

Pri deleni se nem4 jit pfes cinitel 10. 4 

Zlomky u transformatoru znaci pre- 
vody - pomery poctu zdvitu. -da 

OEM 6] 65' 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 
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14. brezna 1966 v 09.15 hodin do§lo 
v obci Obergarsdorf (okr. Dippoldis- 
walde, NDR), asi 30 km 2 a hranicemi 
CSSR, k tragicke dopravni nehode. Do 
autobusu Cedoku z Bratislavy, jedou- 
ciho na Iipsky veletrh, narazil t£2ky 
dodavkovy vuz z DAnska, rizeny Fre- 
derichem Vaerhem. V autobuse byli 
i dva nasi predni amateri — ini. Kugen 
SpaCek, OK3YY a Jura? SedlACek, 
OK1CDR. Ini. SpaCek sedCl na prvnim 
sedadle za fidicem. PH prudkem 
stf etnuti narazil obliccjem na kovovou 
skfinku a utrpel tak tCzke zraneni, ie 
pri prevozu do nemocnice.zemrel. 

S velkym bolem sdelujeme tuto tra- 
gickou udalost naiim ctenarum, ktefi 
znali ini. SpaCka nejen jako skveleho 
konstruktera a operatera na VKV, ale 
. i jako vybornCho kamarada. Zachova- 
me mu trvalou vzpominku. \ 

Na str. 20 otiskujeme pop is vysilaCe 
na 145 MHz, ktery nam ini. SpaCek za- 
slal pied svou tragickou smrti, Ko- 
rektury ui bohuiel Cist nebude... 


Slozeni noveho VKV odboru 

Na schuzi piedsednictva USR 8. dubna 1966 bylo 
schvaleno sloieni noveho VKV odboru, navrzenCho 
aktivem v Klanovicich. Jeho Cleny jsou: ini. T. 
Dvorak, OK1DE. inz. M. Folprecht, OK1WHF, 
A. Glanc, OKI GW, S. Have], OK1HJ, ini. I. 
Chladek, OK2WCG,'J. JASa, OKI EH, ini. F. 
Karhan, OK1VEZ, J. Macoun, OK1VR, V. Ne- 
mrava, OK1WAB, J. Nevole, OK1AKB, K. Vy- 
drma, OKlABY> F. Skopalik, OKI SO a za tra- 
eicky zesnuleho ini. SpaCka, ex OK3YY, bude 
navrien dalSi clen ze Slovenska. Vedenim odboru 
by! pove?en OK1DE, ktery bude clenem pred- 
sednictva tTSR. 

Aby mohl co nejlepe plnit sve ukoly, chtel by 
nov^ VKV odbor udrzovat tesny kontakt s co nej- 
sirgim okruhem VKV amatCrCi. Jcdnim z pro- 
stfedku k tomu mA byt i vytvoreni pfibliinC 35Clen- 
neho pracovniho aktivu VKV amateru, v nemi jsou 
zastoupeni amateri tCmCf ze vSech krajti republiky. 
Aktiv, ktery se poprve seSel v breznu v Klanovicich; 
bude se schAzet dvakrat rocne a bude projednAvat 
zakladni smery Cinnosti VKV odboru i eventualm 
pripominky k jeho cinnosti v uplynulem obdobi. 
Seznam clenu aktivu bude uverejnCn v nCkterCm 
z pristlch cisel. 

Na deny VKV odboru i Cleny aktivu se m&ie 
kaidy VKV amatCr obracet osobne i pisemnC ve . 
vsech pripadech, kterC poklAdA za nutne. 

- Vefime, ze se nam podari vzajemnou spolupraci 
a zejmena na§i spolecnou cinnosti na pasmech vy- 
tvorit dobr6 predpoklady pro dal$i uspe^ny rozvoj 
amaterskC prAce na VKV! OK1DE 


^PrihlAsky kotna Den rekordu pod£- 
vejte jen postou od 10. do 30. kvfetna. 
Formulare vyzvednete na OV Svaz-~ 
armu, popr. si poslete obalku se zpCt-* 
nou adresou pjrimo na IJHK. Nezapo- 
meiite vyplnit vsechny rubriky. 


XXIV. SP9 Contest VHF 


StAle QTH 


1. 

OK2WCG 

23 816 

18. 

OK2VFW 

2 170 

2. 

'OK1AI 

22 306 

19. 

OK2BDT 

2 032* 

3. 

OKIAZ 

17 004 

20. 

OK2VBU 

1 753 

4. 

OK2TU 

14*087 

21. 

OK1GA 

1 717 

5. 

OK1VCJ 

9 670 

22. 

OK1AFY 

1 613 

6. 

OK1ACF 

8 124 

23. 

OK3CFN 

1 544 

7. 

OK1KHB 

6 733 

24. 

OK2BEY 

1 267 

8. 

OK1KHI 

6 053 

25. 

OK2VHX 

1 085 

9: 

OKI AO Y 

4 505 

26. 

OK1KIY 

1 075 

10. 

OK1KPU 

4 301 

27. 

OK3VCH 

637 

11. 

OK2TF 

4 294 

28. 

OK2KIS 

580 

12. 

OK1VGO 

3 796 

29. 

OK2KEY 

517 

13. 

OK2BDK 

3 482 

30. 

OK2KNJ 

485 

14. 

OKI VO J 

2 917 

31. 

OK2BDJ 

469 

15. 

OK1VCE 

2 790 

32. 

OK2VCZ 

359 

16. 

OK1AKB 

2 569 

33. 

OK2KTK 

, 269 

17. OK2MJ t 

2*407. 


/ ’ * 

•T - : T- 


Pfechodne QTH 

1. OK2BIT/p ' 19 303 4. OK3GAJ/p 9 139 

2. OKIKAM/p 15 990 5. OK2KJT/p 8 207 

3. OKIVHK/p 10176 6. OKIVHT/p 2 478 

7. OK2BCX/p 1932 

PosluchaCi 

1. OK1-95 332 2. OKI-3205/p . 62 


. Vysledky nejlepSich stanic z kaidC zeme 


OK2WCG 

23 816 

OK2BIT/p 

19 303 

SP9AXV 

15 625 

DM3HML/p 

9 147 

DM2CGM 

10 285 

HG2KMF/p 

256 

HG1ZA 

4 438 

IlVS/p 

0 

OE3EC 

1 610 



UP2NLI 

. 968 

OKI-95 

332 

* 


SP9-1145 

172 

Diplomy 

obdrii tyto 

Ceskoslovenske 

Stanice: 


OK2WCG, OK1AI, OKIAZ, OK2BIT/P, 
OKIKAM/p, OKIVHK/p, OK 1-95 a OKl-3205/p. 

Za poruSeni soutCinich podminek byly dis- 
kvalifikovany stanice; OKI VHF, OK1VGU, 
HG1KSA, HG5KBP/5 a SP9AFI. 


Z^vodu se zuCastnilo 52 stanic a to 34 OKI, 
12 OK2 a 6 OK3. Ze zahraniCi s na§imi stanicemi 
pracovalo 22'HG, 9 DJ/DL, 9 SP, 8 DM, 8 OE 
a 5 YU. ODX na 2 m ze staldio QTH dosdhl 
OK1UKW s 3CAF/p - 440 km, z prechodneho 
OK3CAF/P s YU2FVW - 454 km. NejvySsi poCty 
QSO mCli 1KPU-45, IDE-40, 1VCW-37 z prech. 
QTH lKKL/p-41 a 3CAF/p-41. PrOmery bjdfi 
na QSO byly; 2KS - 159, 2KWX - 156, IDE - 148 
a 3CAF/p - 260 km! To je opravdu vysoky prOmer 
a az Marko provede chystanC zlepseni stability vy- 
silace, da se z Lomnick^ho §titu Cekat nekolik pre- 
kvapeni! Podminky byly po cely z&vod velmi dobre, 
bohuiel zustaly nevyuiity. 

V poznimkich k zavodu pBe OK1EH: „OCast 
je rok od roku mensi - navrhuji i pro terito zivod 
ponechat provoz Al, A2, A3 jako u ostatnlch sub- 
regionfilnich zavod0.“ - tJiast v z^vodC md skuteCnC 
klesajfci tendcnci - od r. 1961 byly poCty uCastnikO: 

-* .40, ’52, 74, 86, 69 a letos. jen-52. ' • - 

Sledujem'e-li poCty dosaienych spojeni, je patme, 
ze teiiSte zdvodu leii zdpadnC od naSeho uzemi - 
DL0ZW mCl v 11,36 124 QSO. NovC centrum se 
vsak zaCind tvorit na jihovychode v HG, OE a YU, 
kde se pracuje i A3 - HG5KBP mel v tutez dobu 
70, OE1NL v 17.20 92 QSO! 

Se stdlyro rustem poctu HG a OE stanic pHtom 
kontrastuje klesa/icf ucast SP a DM stanic, kde plati 
stejne podminky jako u nds. Letos se navic neprlz- 
nive projevily i nejasnosti kolem doby trvdni zdvodu, 
ktery v DM a SP skoncil ve 13 hodin. 

Bude patme nutnd zamyslet se nad podminkami 
zdvodu, protoie klesajfci uCast naznaCuje, ie nCco 
neni v pofddku. Bylo by moind vhodnC povolit 
i fone provoz, ale pritom i naddle podporcvat CW 
nap?, tim, ie za kaidC CW spojeni mimo vlastni 
distrikt by bylo 30 bodi navic. Pro spojeni napf. 
z OKI do OKI by bonifikace neplatila, ally nebyly 
zvyhodneny stanice v oblastech, kde*.je vetSi sou- 
stredCni stanic. 

NapiSte ndm svij ndzor - neni dobrou propagaci 
urovnC nafii prace na VKV, jsme-li nuceni ddvat 
Cislo spojeni 40 stanici, ktera ui md 120 QSO 
a mCli bychom se vsichni spo!ecne,snaiit tento stav 
zmCnit. OK1DE 


Denlk nezaslaly stanice: OK1VQ, OK1WDR, 
OK1VKA, OK1VEZ, OK1VCA, OK1AEC, 
OK2BJL, OK2BBS, OK2WDC, OIC2KHF, 
OK3KMY, OK3VBI- 


Zdvodu se zuCastnilo 270 stanic z 12 zemi. Hod- 
noceno bylo 107 stanic, z toho 40 OK, 24 SP, 
18 DM, 13 HG, 6 UP2, 5 OE a 1 II. Na 433 MHz 
pracovalo 5 stanic OK, 2 SP a 1 DM. Poradi na 
prvnich deseti mistech v kategorii stale QTH v cel- 
kovem poradi vypadd takto: 


1. OK2WCG 23 816 

2. OK1AI 22 306 

3. OKIAZ 17 004 

4. SP9AXV 15 625 

5. OK2TU * 14 087 


6. DM2CGM 10 285 

7. DM3JJL 9 930 

8. OK1VCJ 9 670 

9. SP9EU 8 950 
10. OK1ACF 8 124 


V kategorii prechodne QTH je poradi podobne 
nademu ndrodnfmu poradi jen. s dm rozddem, ze 
' na ctvrtem mist£ je DM3HML/p s 9147 body, na 
devdtem miste HG2KMF/p, na desdtem miste 
DM2BIJ/p a na jedenactem mistC IlVS/p. V kate¬ 
gorii posluchaCu se zuCastnilo 6 stanic - dvC nase 
a ctyri SP. Soutezni komise pro vyhodnoceni 
XXIV. SP9 Contestu VHF zddd vsechny budoucf 
ucastniky o CitelnCjsi vypisovani souteinich denikfi 
a dodriovani vsech - bodu souteinich podminek, 
ktere se tykaji denikC. Napriklad OK2WCG ne- 
napsal zvldSthi deniky pro obe pasma a SP6XA 
uvddel easy ukonCeni spojeni. Komise rozhodla, ie 
obe tyto stanice budou hodnoceny. Katovick^ od- 
dil PZK a soutCini komise dCkuji vsem stanicim 
za uCast v zSvodC, blahopreji vitezum a prosi o ucast 
v dalsich roCnicich. j OK1VCW 


All Contest 1966 


St&le QTH - 145 MHz 


1. 

OK1DE 

5912 

* 14. 

OK2BEC 

2322 

2. 

OK1KPU 

5906 

15. 

OK2BFI 

2140 

3. 

OK2WCG 

4399 

16. 

OKIAZ 

2137 

4. 

OK1VCW 

4184 

17. 

OK1BMW 

2046 

5. 

OK1VHK 

4125 

18. 

OK1AHO 

1858 

6. 

OK2KWX- 

3908 

19. 

OK1AFY 

1755 

7. 

OK2KS 

3181 

20. 

OK1KPL 

1675 

8. 

OK1UKW 

2899’ 

21. 

OK2KEY 

1269 

9. 

OK1WBB 

2878 ' 

22. 

OK2VJK 

1123 

10. 

OK1KRF 

2833 / 

23. 

OKI AAV ' 

867 

11. 

OK3CFN 

2799 

24. 

OK1VHN 

400 

12. 

OK1AKB 

2752 




13. 

OK1KHK 

2557' 





Pf echodne QTH - 145 MHz 

1. OK3CAF/p ‘ 10 695 

,2. OKIKKL/p 6 879 

3. OKIKCU/p 3 315 

P&smo 432 MHz 

1. OKIAZ 215 

2. OKIKKL/p x 75 

Deniky pro kontrolu zaslall; OK1AI, 1RX, 
IVAM, 1WDR) lVKA/p, 1VGJ, 2BAZ, 2BEE, 
1EH za 145 i 432 MHz. PozdC poslali deniky: 
OK1AMJ, 3CAJ, 1PF. Deniky nezaslaly tyto 
stanice: OK1VQ, 1VCA, 1KNV, 1FH, 2MJ, 
2QI, 2BX, 3VCH, 3KH1 Z^vod vyhodnotil 
OK1HJ. . . OK1HJ * 

i 


Jeste jednou - OSCAR IV 

Tato amaterska druiice prevadejici signdly z casth 
pasma 145 MHz do pasma 433 MHz obiha kolem 
Zeme ve vzd61enosti mezi 200 km ai 33 500 km. 
Tvar jeji dr^hy velmi pripomin& poC^teCni f^ze letu 
stacionarni spojove druiice Ranni ptace, provozo- 
vanC spoleCnosti Comsat. Maximalni doba, kdy 
mCie bi?t OSCAR IV nad nasfm bbzorem, je asi 
9,5 hodiny a bChem teto doby se ZemC otoCi kolem 
sve osy asi o 147°. 

Prvni spojeni pres amaterskou druiici OSCARIV 
bylo v Evrope navdzdno 23. prosince 1965 mezi sta¬ 
nicemi DL9AR a DL0VB. Stanice DL0VB patri 
astronomickC observatofi v Bochumi, kteri je znA- 
ma tim, ie je-vzdy mezi evropskymi observatofemi 
prvni pri poslechu nove vypustenych druiic. V dobe 
tohoto spojeni byl slySen i HB9RG. Ke spojeni 
mohlo dojit jiz 29. prosince 1965 mezi stanicemi 1 
G3LTFa SM70SC,ale G3LTFprijai od SM7.0SC 
vsechno mimo report. Stanice zabyvajici se 
poslechem, popfipadC moinosti spojeni pres dru¬ 
iici OSCAR IV shodnC konstatuji, ze signAly ma- 
jaku teto druzice, popfipadC signAly stanic z jeko . 
prevAdece jsou 10 25 dB nad sumem! PrijimsCe 



^ 4 

Kolektiv 0K3KDX na Polnim dnu 1965. 
Prvni zleva 0K3CFG, sedmy 0K3MH a 
'dev&ty OK3CEF . 












na 433 MHz pouiivane u tAchto stanic maji SumovA 
cislo mezi 4 az 5. Je pochopitelnA, it pri tomto 
druhu spojcni je daleko vice samotnych poslechfi 
a neuplnych spojeni nei spojeni, o nichi je raoinA 
prohlAsit, ze byla stoprocentni. Jistou zvlAStnostl 
u tohoto druhu provozu je, ze stanice mohou po- 
slouchat sve vlastni signaly z dvoumetroveho pAsma 
pfes prevadec druiice na svtfch prijfmaAich v pAsmu 
70 cm. Z naSich stanic to byly jii OK1AHO a 
OK2WCG. Ze zahranicnlch stanic je to naprfklad 
stanice university v Delftu (Holandsko) PI1TH 
a znAmA anglicka stanice G3LTF. Tento druh spo¬ 
jeni, provozovan^ pfes aktivni rele, kterym je vlast- 
nS previdAA druzice, klade samozrejmA velke nA- 
roky na technickou uroven zafizeni. Jako pfiklad je 
moine uvest zafizeni nekolika stanic z rdzn^ch 
zemi. 

DL9AR pouifvA vysilac s v$conem 120 140 W 

a dvacetiprvkovou antAnou. Antena u prijimaCe ma 
44 prvkd a behem letoSniho jara bude jestA zdvo- 
jena. Pfijimai mA sumove fiislo 4 kT 0 . Universitni 
' stanice PI1TH mA tranzistorov^ konvertor pHmo 
u anteny, kterou tvofi Atyri Yagiho anteny po 14 
prvcich s udAvan^m ziskem 19 dB a lineAmi polari- 
zaci. Mf prijimace jsou Racal -17 a GSF. VysilaA ma 
vykon 70 W, ktery je pfivadAn do anteny tvofenA 
N osmi Sestiprvkov^mi Yagiho antenami, z nichi dtyfi 
jsou polarizovAny horizontAlnS a Atyri vertikAlne. 
Stanice SM70SC pouHvA vysilac s pfikonem 500 W 
a dvA anteny. Jednu z nich tvofi soustava dvou 
dlouhych Yagiho desetiprvkov^ch antAn s vertikAlni 
polarizaci, druhA je jednou z antAn pfedchAzejici 
soustavy s horizontAIni polarizaci. U prijlmaAe je 
soustava Atyr patnActiprvkov^ch Yagiho antAn s ho- 
rizontAlni polarizaci. Pfijimai se skiAdA z vf zesilo- 
vaAe s AF139 pHmo u anteny a konvertoru op At 
s AF139. SumovA itslo je 5 dB. G3LTF pouzivA 
pro vytvofeni kruhove polarizace dv£ zkriienA de- 
setiprvkovA Yagiho anteny. Tato antena byla po- 
stavena speriAlnS pro OSCAR IV a OSCAR V. 
Vysilac je s 4CX250B na PA. Pfijimai tvofi para- 
metncky zesilovaA, za nirn je tranzistorovy konver- 
tor. SumovA iislo pfijimaAe je 4 -f 5 dB. K prijimaii 
je moine pfipojit jednu z techto anten: parabolu 
o prdmeru 5 m,' Atyfiadvacetiprvkovou soufAzovou 
nebo soufazovou antAnu se 72 prvky. 

Podle poslednich informaci mA b£t druzice 
OSCAR V stejneho typu jako OSCAR III, tj. pfe- 
vAdec signAlfl z jednA casti pAsma 145 MH2 do 
druhA. Je pravdepodobnA stejnA drAha i stejnA oble- 
tovA iasv. OK1VCW 


Ze zahranift 

NSR.> Jak jsme jiz oznAmili, budou i letos v NSR 
vypoustAny v rAmci tzv. „ARTOB-projektu M 
baI6ny vybavene VKV pfevAdAAi. Maji pfedevSim 
poskytnout dalsi zkuAenosti jak konstruktAriim 
pfevadeAfi, tak i amatArum, kterym se tu nabizi 
vhodna prileiitost procvicit se v tomto novAm druhu 
provozu. ZiskanA zkuSenosti jisti usnadni ,,kosmic- 
kou komunik^ci** s dalSimi typy druiice OSCAR. 
Po dosavadnich pAti uspi§nych startech doporuiuji 
pofadatelA. dodrzovat pri provozu tyto zAsady: 
Stanice pracujici A1 maji pou5ivat kmitoity v^- 
hradnfe v pAsmu 144,080 -j- 144,100 MHz, pro 
SSB ‘provoz je vyhrazeno pasmo 144,100 -~ 
-r 144,120 MHz. Pri znainAm mno2stvi stanic, 
kterA se pokusO uiastni, je oddilenf Al a SSB 
provozu vyhodne. Provoz A3 se nemA pouzivat 
vfibec. Doporucuje se volat krAtce a spojeni dAlat 
co nejkratSi. Spojeni se odbyvaji rychlym tempem 
podobn^m provozu na KV. Stoji za to zuiastnit se 
prvnich pokusO nejprve poslediem. V porovnAni 
s beinym provozem na VKV pasmech je pfekvapu- 
jici, jak velk? poiet stanic lze na tech 20 -K 30 kHz 
Mslechnout, ani2 dochAzt k ruSeni, Je to pfedevsim 
tim, 2e u nAs jsou signAly vsech stanic mnohem slab§i 
(max S5 a2 S6), ne2 na jakA jsme zvykli pH bAznem 
provozu. Proto ani v mene selektivmch'prijimailch 
nedochAzi k „vygumovani“ slabrich sign Aid silnymi 
stanicemi. /■ . 

PH startu bude prevAdei upevnen k baldnu, ktery 
vypusti Institut pro fyziku stratosfery v Harz - 
Lindau, Balbn se mA udrfet ve vysce 30 km asi 
8 *r- 10 hodin, Protoie baI6n ponese zvlAsf cenne 
pristroje institutu, je dille2itA, aby byl po pfistAni 
nalezen. HledAni organizuje DL3YBA se skupinou 
,,li5kafii“. Let baldnu bude sledovAn lokAtorem 
a o jeho poloze bude DL3YBA informovat ostatni 
vidy kazdou celou hodinu po startu prostfednictvhn 
pfevAdeie - bude vsak vysilat A3. Proto je nanejvyS 
nutnA neruSit vysilani tichto informaci a pferugit 
na zaiAtku ka2dA hodiny na 5 nunut provoz. 

Prvniho zAvodu VKV SSB Contest pofAdaneho 
DARC se ziiiastnilo 91 stanic z HB, PA, OZ, SM, 
G a DL. I kdyj jen dvA stanice pracovaly z pfe- 
chodnAho QTH, byly vysledky velini dobre. VitAz, 
HB9RG, mil prfimAmou vzdAlenost na 1 QSO 


Nezapomehte na UHF Contest 28. a£ 
29. V. Je to vhodnA prlleiitost k vyzko u- 
§enf zafizeni pred PD. Ostatni soutfi£- 
oi podminky platf podle AR 5/65. 


28 (amMMkVfrtmi i 


250 km pri prfunAm^ch podminkAch. Sve vitezstvi 
si zajistil uiasti na obou pAsmech. Prvni v DL byl 
DL3SPA. Vsichni ucastnici si soutei chvAlili a tak 
se tento Contest zrejme stane kaidoroini udAlosti. 
Proto bychom letos nemili mezi jeho diastniky 
chybet. 

VKV odbor DARC reaguje velmi pohotovi na 
stoupajici zAjem o VKV VFO a razi heslo: At vy- 
silAs s x-talem nebo s VFO, poslouchej nejprve 
vidy na vlastnim kmitoitu. 

2dA se, ze teprve pouziti tranzistoru na VFO pro 
VKV vysilaie pfispivA k jeho masovAjSimu zavedeni 
na VKV pasma. Praxe toti2 ukazuje, 5e u tranzisto- 
rovych VFO lze i na vy55ich kmitoitech dosAhnout 
amaterskymi prostfedky vitAi kmitoitovA stability 
ne2 u oscilAtoru elektronkovych, a to vlivem nepatr- 
nAho tepelneho pfikonu do obvodfi tranzistoroveho 
oscilAtoru. 



» 

Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko, 

OK1SV 


Zmeny v DXCC podle ofici&lnfho 
seznamu k 31.12.196S: 

CE0X - San Felix Island, 

HC8E, KX6E- Ebon Atol, 

PY0 - St. Peter Island, St. Paul 

Rocks, 

TI9C - Cormoran Reef, 

IS - Spratly Island. 

Vsechny ostatni zmeny jsme jiz v nag! rubrice uve- 
fejnili. 

ARRL neuznAvA pro DXCC spojeni se stanici 
HZ1AT/8Z4. OperatAr G5KW udajnA z teto zdny 
sice vysilal, ale nelegAlnA. 

Od 1. 3.1966 pfijimA ARRL zAdosti o doplnovaci 
nAlepky k diplomu DXCC jen s takovym poctem 
QSL, ktery priAtenim ke stAvajicim stavilm dA Aislo, 
delitelne beze zbytku dvaceti. Priklad: mAm uznan^ 
stav DXCC, napf. 167 zemi, musim nyni poslat 
butfto 13 QSL (pro DXCC 180), nebo 33 QSL (pro 
200), nebo 53 (pro 220). ZfejmA se budou vydAvat 
nAlepky jen za ka2dych dallich 20 zemi. 

DAle ARRL oznamuje, ze pfi vice nez dvouletA 
neiiAasti v doplAovAni stavu DXCC bude stanice 
vygkrtnuta ze seznamu driitelii DXCC. t 

DX-expedice 

Don, W9WNV, se po skonceni bezvysledneho 
pAtrAni v okruhu FW8 po Chuckovi a Tedovi 
objevil neAckanA jako VK9WNV, patrnA z Nau¬ 
ru. ,^Hlavnim stanem“ jeho dalsi expedice je 
nyni KS6, odkud mA podniknout kratsi expe¬ 
dice na ZKl-Manihiki a pak na zcela novA, pr^ 
ui predem uznanA nove zemA DXCC, a to 
Minerva* Island a Maria Theresia Island. 
ZnaAky dosud neznAmA, nutno peclive sledo- 
vat 14 045 kHz. Viechny QSL op At zasilejte via 
W4ECI. 

DobrA zprAva dogla od W4ECI: obdr2el vSechny 
logy z FW8, kterA byly vcas odeslAny po§tou. Je tedy 
velikA nadAje, 2e tyto prevzdcnA QSL dostaneme. 

Expedice YASME, manzele Col vino vi> jsou 
tf. v USA a do Pacifiku, kde maji pokraAovat 
v expedici na vzAcnA ostrovy, se maji vrAtit 
nejdrive poAAtkem kvetna t. r. 

OK-DX expedice na Isla de Pinos, kterou pod- 
niknou naSi Jano (C02BO) a Ada (CM2BL) letos 
v lAte, je jii povolena. Jejich znaAky zi&stAvaji, budou 
vJak lomeny C04. Presny termtn vypravy vfias 
oznAmime. 

Z Korsiky se behem brezna t. r. objevil a 
expedice F8TT/FC a pofadovala zasilAni QSL 
pouze via bureau.' 

Expedice na ostrov Kamaran, kterou podnikla 
skupina amaterd z Adenu, se vydafila. Vysilali na 
vsech pAsmech pod znaAkou VS9KRV a zdrzeli se 
na ostrovA asi 14 dnh, takie spojeni s nimi bylo 
snadnou zAleiitosti. QSL poiaduji via RSGB. 

Behem ARRL zAvodu, CW CAsti, pracovala 
St. Martin Isl. expedice PJ5ME. Byl by dobr£ 
do WPX, jen kdyby bral stanice mimo W- 


Zpravy ze sveta 

Na Campbell Island doglo opAt k vystfidAni ope- 
ratAra tamni amatArskA stanice. ZL4JF ji i ostrov 
opus til a zustal tam nyni ZL4CH, ktery pracuie dost 
Aasto na 14 MHz. QSL v^hradnA via ZL2GX. 
B^vA zde slySet obvykle pozde odpoledne. 

•QSL pro MP4TBO nezasilejte via VE1AKZ; 
je to manazer jen pro W/VE stanice. Ostatni 
maji zasilat QSL via MP4BBW. 

Stanice UA1KFT, o mi jsme psali v AR4/66,neni 
v^AntarktidA; jeji QTH je Novaja Zemlja (udava 
New Land), tedy ( v Sevemim oceanu, a plari napf. 
do diplomu Polar Bear. 

QSL od Steva, MP4BEQ a 5A3CJ, lze nyni 
urgovat u 5Z4IR, od nehoz Steve pohostinsky 
vysilA. 


Lovcfim WPX jedna rada: QSL od stanice 
DM7L lze urgovat u operateru DM4YPL nebo 
DM2CZL. 

Na pAsmu 80 m je stale jeste dost peknych 
rarit. Tonik, OKI MG, tam pracoval napf. 
s TA2AM (3505 kHz, QSL via W2CTN), ddle 
VP4AR (3503 kHz, QSL via WA8GUA, 
ZL3FZ (3501 kHz) a W5HWR/VP9, se vsemi 
-'V rannich hodinach. 

ZD9BE z ostrova Tristan da Cunha se nyni 
objevuje dost pravidelne na 14 MHz CW, vidy 
v sobotu a v nedAli mezi 18.00 az 20.00 GMT. 

ZdenAk, OKI-7417, identifikoval podivnou 
znaAku FY91, kterA pracuje na 14 MHz: jde 
o stanici nejake skoly (only school station, 
QTH near Bordeaux, France). 

VP2KY poiaduje zasilAni QSL via W0NGF. 
Jeho QTH je Kitts Island. 

FH0ZI, QTH Comorro Islands, byl prav^! 
Jeho QSL pravfi obdrzel Tonda, OK2-3868. Byl 
to FR7ZI, ktery tam loni podnikl kratkou 
expedici. / 

CR8AF 5AdA QSL via CT1TX, ktery ho take 
tAmAr denne volA na 21 MHz. Nyni se dovidAme 
proA: CR8AF je totii syn CT1TX. 

Z Ethiopie se objevila nova stanice, ET3WH. 
Jc to operator kolektivni stanice ET3USA a 
poiaduje QSL via W7TDK. 

V poslednich dnech brezna se objevila na 14 i 
21 MHzstanice ZD8J. Podle zpOsobu provozu by 
to mohl b^t ex VQ9 J. QSL poiaduje via K4IXC. 

Pro lovce diplomd YLCC bude snad zajima- 
vA zjistAni, £e VK3KS je YL name Maris. Jeji 
operatArskA zruinost je obdivuhodna. 

VK9WE je novou stanici v Papua Territory, 
QTH Port Moresby. Byl jsem jeho ,,first OK“ a 
operatAr Blue si pohotovA na§el mA QTH na mape. 

UW0IH je novou stanici v pAsmu A. 26 pro 
diplom P75P; jeji QTH je Pevek. B^vA velmi 
Aasto na 14 MHz v dopolednich hodinAch. 

Z Trinidadu se objevila dalSi stanice - 9Y4L2. 
Pracuje na 21 098 kHz a iAdA QSL pouze viabureau. 

Na 28 MHz se pfece jen objevily hezkA rari¬ 
ty: pracoval jsem tam 20. 3. 66 s CR7IZ a 23. 3. 
66 s Pepou, 7G1A. SlyAel jsem ale celou fadu 
jin^ch stanic, vesmAs pracujicich jen v ARRL- 
Contestu, jako: 9L1TL, Wl-9, EL2D, CR4BB, 
PY2BGL a nfckolik VK. 

I na 7 MHz se je§tA obcas objevi vzAcnosti. Pra¬ 
coval jsem tam se ZD8RG, 7G1A a slySel je§tA 
ZD8IF (7018 kHz) a ZD7IP. 

l)plii^ zmatek na 14 048 kHz zpusobil 21.3.66 
znAm^ jii TY3ATB, ktery se svymi 70 watty 
byl sice slaby, ale zato jel pekelnou rychlosti. 
QSL iAdal via VE2ANK. Kdyi ui ho oblehalo 
vSechno, co na pAsmu vAbec bylo, dal klidne 
sorry QRT a CL. 

Stanice OK1KUL se zACastnila prvniho zAvodu 
RTTY - a dosAhla vybom£ho vysledku: celkem 
74 spojeni se 20 zemAmi a pAti svetadlly! 

Z ostrova Cayman pracuje dalSi stanice, a to 
ZF1XX, kter^ b^va na 14 MHz koiem 13.00 
GMT. QSL iAdA via VE2BK. 

PJ2MI a PJ2ME pracuji Aasto na 14 MHz koiem 
poledne. Prvni z nich iAdA QSL via VE2EUU. 

VR4CR - QTH Solomon Island, se nyni obje¬ 
vuje jii AastAji na 14 098 kHz, zpravidla koiem 
poledne. Pracovali s mm dalsi OK: OK1AFO, 
OK1KUL, OK1DJ a OK1AKQ! 

QSL-listky pro EA6BD se maji podle jeho po- 
slednl zprAvy zasilat via DARC. SdAluje, 'ie ma 
zAjem o ziskAni naSIch diplomO a jiste kaidAmu OK, 
od kterAho QSL dostane, zasle svfij! 

Vasek, OK1FV, prohani nov^ QUAD a’pra- 
coval se spoustou vzacnych zemi, napf.: 
VP8HJ, VP6PJ, KW6EJ a ZD8HL - vsichni zA- 
dajl QSL via W2CTN. CR8AH via CTl-bureau, 
KG6IG-lwo Jima via W3KTY, KW6EK via 
W7WLL, HS1PD via XW8AZ, a 9Y4VU via 
WA2CBB. 

Stanice VP81Q mA QTH Falklandy a b^vA na 
14 MHz koiem 02.00 GMT. Spicberky jsou nyni 
zastoupeny stanici LA4FG/P, kterA pracuje na 
14 MHz obvykle koiem 10.00 GMT. 

YK2AA mA QTH Damascus a je praval Pra¬ 
cuje zejmAna na 7 a 3,5 MHz tAmef kaidy 
veCer a slibuje QSL tehdy, ai dostane listek od 
protistanice. Jeho adresa je na ORK. 

Stanici OK2KUJ se ztrarily QSL, zaslanA se za- 
dosti o diplom FBA. NedoSel ani diplom a na ur- 
genci G3HZL odpovAdAl: Lituji, ie VAm SWM 
ztratili QSL. Totei se prihodilo i mnoha jinym sta- 
nicim. Nemfiieme v§ak proti tomu nic dAlat, pro- 
toie RSGB nemA kontrolu nad SWM! RadAji tedy 
o FBA neiAdejte, nemAte-li vgechnv QSL dvojmo. 

Zajimavou zpravu jsme dostali z Gotlandu, 
SMI: je zde nyni 30 koncesionArA, z toho*ak- 
tivni jsou tyto stanice: SM1CJV, CXE, CNM, 
BT, CIO (ten md ui 36 OK), OY a OUH. 
VSichni by radi ziskali nase OK-diplomy 
a nabizeji moinost spojeni pro SM-diplomy. 
Pro spojeni s OK urAili skedy vzdy kaide 
pondAli v mAsici, a to mezi 3500 az 3600 kHz 
v 19.00 GMT, tedy napf. 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9. 
1966 atd. JistA tAto prAtelske nabidky SMI 
amatArd vyuiijeme a dfikujeme za nil 

Standa, OK1MF, hlasi, ze pracoval na 3,5 MHz 
s temito vzAcn^mi stanicemi: PZ1AK (v 05.00 
GMT), HI8XAL (05.58 GMT), EA8EW (02.15 
GMT), ZL1II (07.00 GMT)*a YV5AZ (04.15 
GMT). Congrats! 

Ze Zap. Karolin pracuji nyni stanice KC6BO 
a KC6VB: b^vaji na 14 MHz koiem 03.00 GMT, 
Z Vychodnich Karolin pracuji znaAky ICC6BW 
a KC6FM. QSL pro KC6FM vyrizuje Jack, 
W2CTN, 


G3NMQ je v Sierra Leone pod znackou 9L1BC 
s transceivrem na 7, 14 a 21 MHz CW. QSL zasi- 
lejte via G5GH. 

GD3FBS nas £bda o uverejn&ni tbto zprdvy: 
od nynejSka zasle kaid£mu OK 1RP svui QSL 
jen za SASE a 2 IRC. K tomuto opatfeni byl 
donucen tak velkym z&jmem o jeho znafiku, ie 
rozeslal jiz pfes 30 000 QSL. 

Souteze — diplomy 

OKI-16705 pro nSs opatril nejnovejSi seznam 
clenfi DM-DX-klubu k 1. 3. 1966 (pro diplom 
DM-DX-C): DM2AHM, CHM, AMG, ATL, 
AND, ATD, AYK, ATH, AWG, AGH, ABB, 
AQL, AEC, BTO, BYD, BUL, CCM a CFM, 
DM3SBM, GG, XSB, SMD, RCG, JML a 
DM40M. 

Tibor, OK3BG, zaslal dalsi podrobnosti 
k zisk&ni diplomu Budapest* Pro BP-A-I je 
tfeba.15 bodu (na VKV jen 8.bod&), pri£e mz 
HA5KDQ nebo HA5KDI plati 3 body (plati 


Z&vodu sa zubastnilo 618 stanic zo 41 krajin. 
Hodnotenych bolo 463 stanic, ku kontrole poslalo 
svoje deniky 35 stanic, diskvalifikovanych pre 
nedodrzanie podmienok zdvodu 120 stanic (ne- 
napisali 6estn6 prehl&senie). 

Zard^a^vefmi maid tibasf stanic z £SSR; 145 
stanic je na nd§ zfivod, pritom svetovy, vermi 
mdlo. Ked sa zamyslime, ze mime vydanych vyse 
1000 povoleni, bolo to ani nie 10 °/o- Hodnotenych 
bolo 111 nasich stanic, diskvalifikovanych 7 a ku 
kontrole poslalo svoj dennik celkom 27 stanic, 

KATEGdRIA a - JEDEN OPERATOR 
VSETKY pAsma 


Volacia znaCka 

Pofiet 

QSO 

PoCet Fo£et 
bodov n&sobi- 
za £ov 

QSO 

Cel¬ 

kom 

bodov 

C02BO 

25 

37 

22 

814 

CR7IZ 

14 

18 

13 

234 

DJ1VI 

78 

133 

40 

' 5 320 

DM3ZH 

216 

339 

,93 

31 527 

G3SEP 

115 

155 

65 * 

10 075 

HA9PB 

117 

171 

62 

10 602 

HB9DD 

13 

17 

9 

153 

I1VIB 

31 

35 

22 

770 

LA2Q 

111 

145 

62 

8 990 

LZ1DZ 

355 

429 

158 

67 782 

OD5LX 

144 

176 

54 

9 504 

OE3AX 

92 

164 

44 

7 216 

OH3ZN 

263 

395 

96 

37 920 

OK3XW 

404 

391 

151 

59 041 

OZ8E 

28 

32. 

16 

512 

PA0FLX 

50 ’ 

97 

25 

2 425 

SM3TW 

80 

104 

47 

4 888 

SP8SR' 

228 

330 

88 

29 040 

TF3AB 

91 * 

119 

55 

6 545 

UA4CH 

429 

561 

147 

82 467 

UA9FM 

144 

200 

79 

15 800 

UB5WF 

554 

713 

229 

163 277 

UC2WP 

322 

409 

100 

40 900 

UD6AM 

175 

212 

86 

18 232 

UF6HK 

118 

132 

41 

5 412 

UI8A1 ’ 

112 

130 

63 

8 190 

UL7CG 

117 

' 216 

84 

18 144 

U05BM 

323 

401 

121 

48 521 

UP20M 

349 

469 

134 

62 846 

UQ2II 

142 

212 

47 

9 964 

UR2LO 

200 

254 

. 74 

18 796 

W1EVT 

215 

271 

64 

17 344 

Y06AW 

382 

487 

125 

60 875 

YU1SJ 

134 ‘ 

142 

70 

9 940 

kategOria 

B - JEDEN 
1,8 MHz 

OPERATOR, 

DL1VW 

39 

89 

10 

890 

OL6ACY 

24 

14 

11 

154 

kategOria 

B - JEDEN 
3,5 MHz 

OPERATOR, 

DM2BNJ 

74 

172 

. 22 

3 784 

HA5DK 

18 

44 

8 

352 

LZ1BK 

130 

' 204 

45 

9 180 

OH3ZQ 

1 

4 1 

1 

1 

OK1AKJ 

269 

257 

84 

21 588 

ON5GK 

93 

161 

32 

' 5 152 

PA0JR 

6 

8 

6 

48 

SM6CAW. 

27 

53 

14 

742 

SP6IP 

167 

284 

-47 

13 348 

UA1NA 

157 

219* 

50 

10 950 

UB5TH 

80 

115 

33 

3 795 


v5ak jen jedna z tfichto stanic). Za stanice HA5 
uvedenb v seznamu, tj. za deny klubu plati 
2 body, za ostatni HAS jeden bod. 

BP-A-II lze ziskat jedinfc za spojeni v obdobi od 
10. do 20. 5. (ka2doro£nS). BP-A-III je za stejny 
poiet bodb, ale s 10 rOzn^mi mestskymi obvody 
BudapeSti (pro VKV jen 5), opfit jen v obdobi od 
10. do 20. 5. ka£d£ho roku., 

K iddostem o diplomy U. a HI. tridy nutno 
pfiloHt seznam spojeni a vyplnfcnb vlastni 
QSL pro vSechny HA5 stanice, Doplhte si 
podle toho podminky diplomu Budapest! 

Do dncSniho tisla prispSH tito amat£ri: OK3BG, 
OK2QR, OK1JD, OKI MG, OKI A JR, OK3IC, 
OK2BSA, OKlAW,OKlUT,OK3CAU,OKlKM, 
OK1AKQ, OKI ZV, OK1CX, OK1FV, OK2BOX, 
OK1AIL a posluchati: OKI-16705, OK2-14760, 
OKI-7417, OK2-3868, OKI-6857, OK2-11187 a 
OKI-6703. Vfcem srdefinS d£kujexne za hezke 
zpravy i dopisy, a piste vSichni, i vy daBi, kteri pra- 
cujete na DX a mAte o obsah DX-rubriky zijem. 
Zpr&vy do 20. v m&ici na adresu OK1SV. 


UP2CT 

285 

400 

58 

23 200 

UQ2IL 

13 

21 

8 

168 

Y07DL 

153 

251 

45 

11 295 

YU1PFC 

30 

52 

18 

936 

kateg<5ria 

B - JEDEN 
7 MHz 

OPERATOR, 

DM2BZN 

40 

71 

23 

, 1633 

F5MG 

6 

10 

4 

40 

G3POI 

85 

119 

37 

4 403 

HA3GA 

136 

. 178 

49 

8 722 

LZ2SA 

106 

118 

40 

4 720 

OH2BFS 

21 

21 

12 

252 

OK1XM 

261 

. 259 

83 

21 497 

SM5DUL 

43 

53 

25 

1 325 

SP5BCL 

34 

54 

19 

1 026 

UA3XN 

206 

248 

52 

12 896 

UT5FE 

106 

118 

33 

3 894 

UF6QB 

40 

50 

. 20 

1 000 

UP2AW 

62 

79 

26 

2 054 

Y02FP 

180 

220 

43 

9 460 

KATEGdRIA 

B - JEDEN 
14 MHz 

OPERATOR, 

DM4XGL 

57 

57 

20 

1 140 

GI3UKS 

73 

116 

28 

3 248 

HA1SB 

113 

115 

37 

4 255 

JA1DUH 

4 

4 

2 

8 

OH6AF 

57 

221 

48 

10 608 

OKI BY 

372 

366 

79 

28 914 

UA4FU 

103 

149 

32 

4 768 

UW9CS 

190 

209 

63 

13 167 

UB5AE 

90 

’ 150 

39 

5 850 

UH8DH 

123 

152 

29 

4 408 

UI8CD 

92 

106 

36 

3 816 

UL7PF 

149 

165 

36 

5 940 

YV5BZ 

31 

47* 

26 

1 222 


KATEGDRIA 

B - JEDEN OPERATOR, 
21 MHz 

DM4PKL 

5 

5 

4 

20 

LZ1CW 

63 

63 

35 

2 205 

OH9RT , 

26 

34 

19 

646 

OK3IC 

19 

19 

11 

209 

PA0GMU 

36 

36 

13. 

468 

SP9DH 

11 

11 

7 

77 

UA1MA 

15 

15 

9 

135 

UA9YT 

109 

103 

45 

4 635 

UB5LC 

64 

64 

36 

2 304 

UH8AA 

138 

129 

68 

8 772 

Y03JW 

40 

40 

24 

960 

KATEGdRIA 

C - 

VIAC 

operAtorov 


vSetky pAsma 


DM4BO 

225 

294 

113 

33 222 

HA9KOB 

289 

409 

108 

44 172 

LZ2KBA 

352 

• 527 

125 

65 875 

OK3KAG 

639 

624 

203 

126 672 

UA3KAB 

549 

740 

192 

142 080 

UA2KAW 

411 

542 

135 

73 170 

UA9KWA 

339 

420 

151 

63 420 

UB5KAI 

468 

. \768 

190 

145 920 

UC2KSB 

455 

655 

133 

87 115 

UD6KAR 

. 160 

192 

48 

9 216 

UF6KPA 

174 

254 

43 

10 922 

UI8KAF 

165 

193 

50 

9 650 

UL7KAA 

■ 227 

269 

■ 105 

28 245 

UP2KNP 

504 

668 

167 

111 556 

UQ2KCT 

270 

377 

84 

31 668 

Y03KAA 

409 

514 

118 

60 652 


Z ka2dej krajiny sd uvedend len vifazne stanice zkaz- 
dej kategbrie. Podrobne vyslcdky kaZdy z udastni- 
kov dostane. 

OK11Q 


Vysledky ligovych soutezi za unor 1966 

OK - LIGA 


Jednotlivci 


1. OK1ZQ 

876 

2. OKI EX 

^614 

3. OK2PO . 

476 * 

4. OK1AKU * * 

455 

5. OK3CCC 

452 

6. OK2BIT 

389 

7. OK3CFF 

382 

8. OK1WGW 

*367 

9. OK1APV 

300 

10. OK2BJJ 

255 

11.—12. OK1AOX 

248 

11.—12. OK1NK 

248 

13. OK2BGN 

244 

14. OK3BT 

241 

15. OK1PN 

224 

16. OK1NH 

216 

17. OK3IR 

204 

18. OK20Y 

199 

19. OK1VQ s 

174 

20. OKIUY 

173 

21. OK1ANO 

157 

22. OK1ADZ 

134 

23. OKI ALE 

115 

24. OK2BGA 

100 

25. OIC3CMM 

48 

26. OK2BOM/1 

9 

Kolektivky 

1. OK2KMR 

815 

2. OK3KEU 

648 

3. OK1KOK 

486 

4. OK2KOS 

348 

5. OK1KUA 

320 

6. OK1KLQ 

216 

7. OK1KBN 

129 


OL - LIGA 


1. OL6ACY 

' 457 

2. OL1AEE 

300 

3. OL7ABI 

229 

4. OL9AEZ 

227 

5. OL1ADZ - 

219 

6. OL5ADK 

212 

7. OL1AD.V 

132 

8. OL2AGC 

125 

9. OL6AEP 

101 

10. OL4ADU 

60 


RP - LIGA 


1. OK2-4857 

4 109 

2. OKI-8939 

1 811 

3. OKI-21340 

1 422 

4. OK3-4477/2 ‘ ’ 

1 158 

5. OK2-3868 

1 075 

6. OKI-7417 

939 

7. OKI-15773 

935 

8. OK2-1393 

811 

9. OKI-8365 

801 

10. OK3-16483 

719 

11. OKI-12155/3 

694 

12. OK2-15214 

688 

13. OK2-266 

623 

14. OK3-12218 

613 

15. OKI-7041 

608 

16. OKI-13146 

595 

17. OKI-15909 

584 

18. OKI-12590 

564 

19. OKI-15369 

557 

20. OK2-14434 

532 

21. OK3-16683 

430 

22. OKI-16155 

412 

23. OKI-15561 

403 

24. OK3-14290 

399 

25. OKI-7289 

397 

26. OKI-12425 

384 

27. OKI-15835 

377 

28. OKI-17301 

330 

29. OK 1-25239 

234 

30. OK2-14466 

226 

31. OKI-16713 

159 

32. OKI-10368 

155 

33. OKI-17323 

148 

34. OKI-15638 

124 

35.—36. OKI-13185 

91 

35.-36. OKI-15508 

91 

37. OKI-15622 

80 

38.'OKI-12628 

79 

39. OK2-14713 

22 

40. OK3-16462 

21 

41. OKI-16045 

6 
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Vysledky OK DX-Contestu 1965 




Zpravy a zajlmavosti z pasem 
i od krbu 

OK1HA opet prokdzal, it nejen peclive £te AR, 
ale take it byl nevinne nar£en, kdy i byl uveden 
mezi t£mi, od nichi nedoSly deniky pro vyhodno- 
ceni Radiotelefonnlho zdvodu na rok 1965 (viz str. 
29, AR 3/66). Denik v£as zaslal, ten v5ak v£as ne- 
dosel. Tentokrdt na kuribzni zpozdenf posty o n£- 
kolik t^dnu doplatily obe strany: my jsme zafadili 
OKI HA mezi ty, o nich2 neradi mluvime, on priSel 
o rddne vyhodnoceni, na kterd mel ndrok. Neda se 
nic' ddlat, mfiieme se jen omluvit za nepiijemnost, 
za kterou ani spojovaci odddleni, ani vyhodnoco- 
vatel OK IADS nemiie! 

' i * * * 

Na dotazy tykajici se pravidel OK, OL a hlavnd 
RP ligy nebudeme jii ddle odpovidat. Nezlobte se 
na nas, jsou zcela jasna a prevdina vdtSina udastniku 
jim spravnd porozumela. Jestd v dubnovdm cisle 
AR je ndvod k tomu, aby je kaid^ mohksprdvnd po- 
chopit. Na tuto informaci takd odkazujeme vdechny 
pisatele, kteff nam behem druhe poloviny bfezna 
a pocatkem dubna opdt psali o v^klad. Neporozu- 
mite-li ani pak, dohovorte se se zndmym amatdrcm 
nebo v kterek'oli zdkladni organizaci. Koresponden- 
ce kolem lig pfesahuje naic casove moinosti a proto 
ji ukondujeme. 

* '■* * 

A jak vypada stav lig po dvou mdsicich ? > 

OK LIGA - 1. OK1ZQ - 3 body, 2. OK2BIT - 
13 boddi a 3. OK1AKU - 18 bodCi. 
OK LIGA - 1. OK3KEU a OK2KMR - 5 bodfi, 

2. OK1KOK - 6., 3. OK2KOS - 
11 b. 

OL LIGA - 1. OL6ACY - 3 body, 2. OL7ABI - 
6 b„ 3. OL1ADZ -9 b. 

RP LIGA - 1. OKI-8939-5 bodfc,2. OKI-21340 
- a OK2-3868 ^ 7 b. a 3. OKI-7417 
a OK3-4477/2 - lib. 

Zatim to mnoho neukazuje; da da stanic zaslala 
jen jeden mdsic. Za p&l roku bude jistd poradi na- 
povidat vice a nebude bez zajimavosti. Umistdni 
prvnich tri budeme sledovat stile. Daldi si mfiiete 
spo£itat sami a sledovat sve umisteni! Jak? — Po* 
divejte se do podminek! 

Hlasy lidu ligoveho: OK1ZQ se ukazuje jako 
dobry po£tdr a to je jistd sprdvne. 

.O svych dalsich uvahdch pi§e: tento 

mesic jsem se pine soustredil na prefixy a musim 
konstatovat, ze to bylo k me §kodd. Kdybych das 
vynaloieny na ziskdni noveho prefixu vdnoval dal- 
Sim spojenim, z hlediska ligy bych na tom bodove 
„ziskal“. Uddlal jsem 200 prefixu, coi v mem pod!-, 
tam znamend, ze jsem splnil svtij pldn na 104 .°/ tt 
proti lednu, kdy jsem mdl 151 prefixu, coi bylo 
78 %.*Spojeni jsem uddlal v tomto mesici asi o 15 
mdnd nez v lednu - tedy.zhruba stcjnd - a bodovy 
rozdil proti lednu je jen 76 bodu. Podle meho nd- 
zoru to znamend, ze 3 body za prefix je je$td malo 
k tomu, aby se kaidy ddastnik snaiil ziskavat novd 
prefixy na tikor krdtkych, rychlych spojenl; Mysllm, 
it odpovidajici ohodnoceni za kaid^ nov^ prefix 
by bylo 6 a i 10 bodfi. (t 

■ Tim, it tento mesic ;,jel-‘ hlavne na prefixy, 
uddlakovSem OK1ZQ ndkolik novych zemi a nove 
fb'prefixy, napf. XW8, 6W8, VS6, 9M2, 9Xi8, 
ZB2, CPS, EA8, EA1, 002, FL8, VE8, ZL2, VP7 
atd., vdtSinou na 14 MHz. Za leden a dtnor udelal 
237 novych prefixfi!-No, prosim: dd se - to je jiste - 
vypocitat prCimemy zisk bodu a pri urditych atmo- 
sferickych podminkach se tento prfimdr prikloni 
k tomu, ze ,,vyroba“ kratkych spojenl pfinese pro 
ligu vetSi bodov^ zisk. Ale skutedne nic vie! Pri nor- 
mdlnim provozu se snahou po pestrosti prdee na pds- 
mech v§ak vystoupi zcela jasnd zisk nejen dostatku 
Jigov^ch bodu, ale i bodu pro jine soutdie, jako 
DXCC, WPX, P75P atd. To ovsem ukdie teprve 
delsi doba, dva mesice mohou prindst jen edsteeny 
prehled. Je dobre tedy pocitat nejen s Jigovymi 
body, ale i s pozitkem a udelnosti, coi nakonec pri- 
naii tu pravou sportovnl radost. 

OK1EX (ex OL1AEF) vysild jen na 80 a pfevdz- 
nc na 160 metrech. Presto je v, tomto mdsici na 
2, miste s tdmito DX na 1,8 MHz: 5N2AAF, 
VplFB, W2IU/W2AQV, OHONH atd. 

OK1NH pracoval na^ 80 m SSB se stanicemi 
ZL2BCQ a ZL3FT, dostal rs 55,23. 2.1966 v 08.00 
SEC! - Ma novou antdnu’GSRV, ale lepsi vysledky 
ddvd windomka VS1AA -*ai o 1 S. * Jemu i jinyir* 
odpoviddm, ze o zavedeni novdho diplomu „100 OK- 
SSB“ se uvaiuje, v uvahu by ov§em prichdzel poz- 
dej§i tennin. Jeho vyddrn je podmindno,takd pru- 
zkumem, je-li moznd jej jii ziskat. 

‘ OLIAEE si oprdvndnd pochvaluje, it stanice 
OL jsou hodnoceny samostatne, protoie vi, jak 
dopadd oproti rovnocennym' partnerum. OL liga 
ddvd smysl prdci OL stanic. - Snaiili jsme se ade- 
kujeme za uznani. 

OL9AEZ si naproti tomu stezuje, it ti, kdo maji 
„tf£du D“, nejsou vfibec rovnocenn^mi partnery 
pro OL, kteri maji maximdlm moinost 13 prefixu 
(10 OL a 3 OK). - Na to je jedind odpovdd: kaidy 
zaddtek je tdik^ a kaidy md moznost ziskat pilnou 
'prad co nejdfive „tfidu D“! 



Telegrafni pondelky na 160 m 

Lkolo se konalodO. ledna t. r. za ticasti 26 stanic 
OK a 10 stanic OL. Z toho 8 stanic zaslalo deniky 
pro kontrolu a 2 stanice deniky nezaslaly-.OK2KBH 
a OK3CCB, Neni to poteSitelne zjistdni'prdvd na 
zacdtku roku a doufejme, it behem roku se situace 
zlep§i.a it napfiste budou deniky prichdzet od v§ech 
stanic. V kategorii OK stanic jsou na prvnich tfech 
mistech: OK3KAS s 2310<body, OK1ZN s 1653 
body a OKI AT s 1479 body. Mezi OL stanicemi 
se na prvnim mistfe umistil OL1AEF s 2016 body, 
druhy byl OL7ABI s 1296 body a treti OL6ACY 
S 1245 body. 

II, kolo TP 160 se konalo 24. ledna za mnohera 
vetsi ucasti stanic nez prvni. Deniky dosly od 34 sta¬ 
nic OK a od 12 stanic OL. Denik nezaslala stanice 
OK2BIS. Opet v§ak bylo dost deniku pouze pro 
kontrolu - 8, V poradi OK stanic zvit£zil OK3BA 
s 2033 body, druhd byla stanice OK3KAS s 1785 
body a treti byl OK1ZN s 1"692 body. V kategorii 
OL zvftezil opet OL1AEF s 3075 body, na druh£m 
mist£ byl OL1ACJ s 2508 body a treti misto obsa- 
dila stanice OL5ABW s 2331 bodem. 

Celkove vysledky budou vSem zficastnenvm.sta- 
nicim zaslany jako obvykle. OK1MG 


V mezinarodnfm z4vod6 poradan^m DOSO 

5. zari 1965 na. pocest 21. v^rofii osvobozeni Bul- 
harska od fasismu se CSSR umistila na 3. miste 
s celkovym poctem 11 116 bodfi. 

Jednotlive stanice 


n 


300 OK 


* 


1. OKI GO 1907 bodO 

2. OKIAOM 1195 

3. OK3SK 985 

4. OKI LX 956 

5. OK3CFP 878 

6. OK3CFF 819 

7. OK2LN 805 

8. OK2DB 502 

9. OK2KDJ 410 

10. OK3KBM 33 


11. OK1IJ 330 bodt 

12. OK3CFL 272 

13. OK2KDS 269 

14. OK2BFX 263 

15. OK1VU 242 

16. OK2QB 232 ■ 

17. OK2BEH 222 

18. OK3KFV 215 

19. OK2WHB 148 

20. OK3CCI 132 


Zmeny v soutezich od 15. unora 
do 15. brezna 1966 


Za 300 predloien^ch listkfi z OK dostane do- 
plnovad zndmku 6. 6 OL6AAD k zakladnimu dip- 
loniu c. 1126. 

^,P75P“ 

3. tflda 

Diplom c, 146 ziskala stanice UA3HE, Viktor 
Baranov, Puskino, i. 147 UW3BX, Sergej Gasijuk, 
Moskva, 6. 148 G30CA, Ken Frankcom, Morden, 
Surrey, c. 149 OK1WV, Vaclav Hubka, E>omailice 
a c. 150 OK3HM, in i. Jozef Horsk^, Piesfany. 

2. tfida 

. 4 

Doplfiujici listky predloiily a diplom 2. tridy 
obdrzely dAle tyto stanice: c. 52 OK1HA, Karel 
Kudr, Praha-zSpad a c. 53 OK3HM, inz. Jozef 
Horsky, Pies(any. 

Blahoprejeme! 




P-ZMT“ 


Nove diplomy byly udeleny t6mto stanicim: 
e. 1068 DM-2253/D, ,H. J. Lebbe, Blankenfelde, 
a. *1069. Y05-3536, Olarin .loan, Cluj, 6. 1070 
LZ2-C 7 13, Christo Christov DinkovL. Bfegovo,’ 
C. 107LLZ1-A-109, Boris Stankov,.Sofia, c. 1072 
LZ1-K-20, J. Stepanov Gonakov, Sofia, c. 1073 
UB5-43003, Vaieslav Markov, Kyjev, a. 1074 
UA4-7748, Veceslav Materkov, Kazan, c. 1075 
UA4-7743, Musin''Rustem, Kazan, a. 1076 OK3- 
12838, Lubomir PolaCik, Sulekovo, c. 1077 OKI- 
11861,- Josef Motyaka, Csti nad Orl., c. 1078 
OK1-12625, V&clav Ha pi, Reporyje, . c. 1079 
UB-5712, Zavgorodnaja. L.' A., Donack, a. *1080 
UB5-5339, Mirochnicenko V. J., Dneprodzer- 
diinsk, a. 1081 UQ2-22289, Bilensky Vld., Riga, 
c. 1082 UA9-69107, Anatoli j Alexejevia, Sverd¬ 
lovsk. 

„P-100 OK“ j 

Dal5i diplomy obdrieti: c. 422 (183. diplom 
v Ceskoslovensku) OK2-266, Stanislav Orel, Brno, 
a. 423 (184.) OK3-12218, Tibor Ledvenyi, Trenain 
a a. 424 (185.) OKI-10894, Vaclav Bure§, ^atec. 

„RP OK-DX KROUZEK" 

HI. tfida 


„S6S“ _ 

Bylo udaieno dalsich 23 diplomO CW a 4 diplo¬ 
my fone. Pismo doplnovaci zn^mky je uvedeno 
v zavorce. 

CW: C.-3089 UA6KAE, Novorossijsk (14), 6. 3090 
DM4PKL, Freital (21), c. 3091 DM3NEN, 
Finow (14), c. 3092 OK1AHX, KoHn, c. 3093 
YU3DQ, Maribor (14), c. 3094 SM6CLU, Filip- 
stad, c. 3095 G30AG, Manchester (14), a. 3096 
UC2SE, Mogilev (14), c. 3097 UB5EW (14), 
a. 3098 UT5KDP,' Charkov (14), a. 3099 UW9DB, 
Nizni Tagil (14), c. 3100 OK3XW, Poprad (7),- 
c. 3I0FUA0LS, Vladivostok (14), c. 3102 UT5DG, 
UShorod, 6. 3103 UF6KPA, Batumi (14), a. 3104 
UB5DR, Charkov, c. 3105 UB5KHQ, Lvov, c. 3106 
UA4BOy Volgograd, a. 3107 UT5IW (14), c. 3108 
UY5LC, Krasnodon (14),-a. 3109 UA3KTV (14), 
a. 3110 UA9KCF, Sverdlovsk (14)' a a. 3111 
/ UA1WP, Pskov (14). 

Fane: c. 706 LU6AL, Buenos Aires (21 a 28), 
a. 707 EA2DT, Bilbao (21), a. 708 UA9EU, 
KaCkanar (14 - 2 xSSB) a £. 709 UA3KQFj Iva¬ 
novo (14 - 2 X SSB). j 


,>ZMT“ 

V uvedenem obdobi bylo vyd^no 24 diplomu, 
a to c. 1920 a i 1943 v tomto poradi,: 

UA6KTE, Astrachan, UC2LV, SP6ARE; Wroclaw, 
UT5KDP, Charkov, UW0AP, OKI NE, Pardubice, 
DM2 GUO, Berlin, UH8BZ, UV3TV, UA4QP, 
Kazan, UP2CV, Siauliai, UW3ES, Moskva, 
UQ2KCC, Riga, UC2SE a UC2TA, oba Mogilev. 
UT5CR, UQ2CS, Riga, UW9WI, Ufa, UA9KCF, 
Sverdlovsk, UF6QB, Batumi, LZ2KLC, Sofia, 
SP9AGS, Dabrowa Gornicza, UH8AW, Ashabad 
a UY5AN, Kijev. 

Do fad £ekatelfi se prihl^sil OZ3WP s 33 QSL. 

,100 OK“ 

DalMch 23 stanic, z toho 6 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zakladni diplom 100 OK: 
c. 1536 DM4ZWL, Kreischa, c. 1537 DM4BI, 
Bad Berka, i. 1538 OM3SBM, Lipsko, c. 1539 
DM3ZXD, Kirchmoser, c. 1540 DM30CH, Leu- 
na, d. 1541 DM3WYF, Forst/Lausitz, c. 1542 (319. 
diplom v OK) OK3KTR, Tmava, £. 1543 DM3GN, 
Freiberg, c. 1544 (320.) OK3UN, Banskd Bystrica, 

£. 1545 (321.) OL4AFI, Csti nad Labem, £. 1546 
VE2IJ, Montreal, 6. 1547 (322.) OL1ADZ/ Pri¬ 
bram, £.-1548 (323.) OK1KGV, Prachatice, c. 1549 
YU1EFG, Kragujevac, c, 1550 G30CA, Morden, 
Surrey, & 1551 (324.) OKICH, Roudnice, £. 1552 
DJ1PQA, Darmstadt, £. 1553 UC2TA, Mogilev, ' 
£. 1554 UA9JS, 'I'umen, c. 1555 UA3KGZ, Lipeck,- 
£. 1556 UA3AM, Moskva, c. 1557. UA1KUA, 
Murmansk a £. 1558 UA3VF. 

. ^ i 


Doplnovaci zndmku za 200 predloien^ch QSL 
iistkii z Ceskoslovenska obdriel: 

£. 20 OL8AAZ k zikladnimu diplomu £. 1372, 
£. 21 OL6AAD k c. 1126, c. 22 OL1AEF k c. 1487, 
£. 23 DM2BFM k 6. 1046, £. 24 OK1KRL k £. 1266 
a £. 25 UT5CC k t, 565. 


Diplom £.514 byl prid£len stanici OKI-13169, 
Dobroslavu Frebortovi, Jince a £. 515 OKI-6850, 
Raineru Stanislavisinovi z Litvinova. 

OK1CX 


OK DX-Contest 1966 

Jeden z ncjvetsich sv£tovych zavodfi poradany 
ORK CSSR, pri nemi zu£astnene stanice navazuji 
spojenl se stanicemi ostatnich zemi podle oficialnlho 
seznamu zemi, platn£ho pro DXCC (stanice te^e 
zem£ navzajem spojenl nenavazuji). 

Podminky 

1. Doba zavodu 

Druhd ned£le' v. listopadu od 00.00 do 24.00 
GMT. 

2. Kategorie 

a) jeden operater - vSechna pasma, 

b) jeden operater - jedno pdsmo, 

c) vice operatdrfi - vsechna pasma. 

Za stanici s vice operatery se po£itd jakakoli 
pomoc pfi obsluze stanice, jako je vedeni deniku, 
sledovdni jinych pdsem, pfelad’ovdni stanic atd. 
(Kolektivni a klubovni stanice budou hodnoceny 
kategorii C). * , 

3. Pasma: ,1,8 at 28 MHz. 

4..Provoz: jen telegraficky. 

5. Vyzva: „TEST OK“. 

6. K6d: p£timfstn^, siozeny z RST a ze. 

dvou cislic ur£ujicich dobu, po 
kterou se operater zab^vd radio- 
amaterskou £innosti. 

U stanic s vice operatery se uddvd 
doba od vzniku stanice. 

7. Bodovfini: ( uplne oboustranne spojeni je 

hodnoceno jednim bodem. _ 

8. Ndsobitel: prefixy podle dan^ch podminek 
pro diplom WPX. 

9. Kone£n^ vysledek: vypocitavd se tak, it 

soucet bodu za spojenl na vsech pdsmech 
se vynasobi sou£tem ndsobitelfi na vsech pds¬ 
mech. * ' ' 

10. ' Deniky: vedou se pro kaide pdsmo zvlast 1 a 

must obsahovat tyto udaje: 

a) datum a £as v GMT, 

b) zna£ku protistanice, / 

c) odeslany k6d, 

d) pfijaty k6d, 

e) body, 

f) WPX'jen poprve. 

Katdd stanice uvede v zdhlavi sveho deniku, ve 
ktere kategorii chce byt hodnocena, jmeno a 
'prijmeni, adresu, zna£ku stanice a pdsmo. 

11. Hodnoceni ( 

Po vyhodnoceni bude sestaveno pofadi v kaide 
zemi- Vitez kaide kategorie v kaidd zemi dosta¬ 
ne* diplom. Stanice, ktere navdii spojeni se 
v§cmi svetadily, dostanou diplom S6S, popfi- 
pad£ i doplnovaci zndmky za jednotlivd pasma. 
Diplomy budou vyddvdny jen na pisemnou 
iddost-uvedenou v deniku. V tomto pfipadd 
neni tfeba pfikladat QSL listky. 




PftECTEMESI 


Koudela, V.: PLOSnE 
SPOJE. SNTL .Praha, 
1966. 105 str., 68 obr.; 
Kds 6,50. 

S plosn^mi spoji se 
v elektronickych zarize- 
nich setkAvAme stAle das- 
tdji. V sdriove vyrAbdnych 
sfistrojich — rozhlasovych 
£ televiznich prijimacich, 
magnetofonech ,atd. — se 
staly zcela bdznym kon- 
sirukcmm prvkem, ktery 
take pronika trvale do za- 
rizeni prumyslovd elektro- 
niky. Jak by v5ak plosne spoje nelAkaly takd tisice 
hloubavych amateru ? Pokud nema amater spojeni 
s nekterym velkym vyrobnim elektronickym podni- 
kem, ziskavA velmi obtiine informace, jak navrhovat 
desky s ploSnyrai spoji, jak rozmistit soudAstky, jak 
odleptat nepotfebnou mM aid. Proto jiste vSichni. 
amatdri a domAci kutilovd uvitaji utlou knizku vy- 
danou SNTL, ktera je uvede do tajii plosnych 
spoju. . , 

Publikace je psAna nenArodnym zpusobem, jedno- 
duchymi defmicemi a formulacemi jsou vysvdtleny 
hlavni zAsady pro navrh, vyrobu a pouiitj ploSnych 
spoji se • zamdrenim i na domaci vyrobu. Ye trech' 
castech jsou shmuty nejdileiitejsi tidaje: , 

I. Popis vzniku ploSnych spoji, technologic, dru- 
hy, jejich vyhody a nevyhody, vyznam. 

II. Priprava pro amaterskou vyrobu, zhotoveni 
plosnych spoju, montai soudAsti. 


III. Pfiklady desek s ploSnymi spoji - osvddcenA a 
. vyzkouSenA zapojeni. 

Vyznam publikace nezmen§uji ani nektere nedo-. 
statky - napf. nevhodne vyrazy (... vyzkouSeni a 
; nalezeni vhodnych fdiii pro vytvorem...) nebo ob- 
sahove nesrovnalosti: v kapitole o vzniku neni uve- 
den skutedny vznik plosnych spoji; vydet druhi 
. plosnych spoju (3.) take neni zdaleka uplny a navic 
v dalsi kapitole (7.) pri popisu vyroby je zcela jind 
pofadi; ve III. dAsti je zbytedne a nic nenkajici zna- 

deni jednctlivych obvodi pismeny (D x .). 

Take reprodukce fotografii jsou nedokonald. 

Pres tyto nepatrne nedostatky bude knizka jistd 
. .velmi brzy rozebrAna. .' ’ v 'Zk 

Calabro, S. R.: zAKLADY SPOLEHLIVOSTI * 
A JEJICH VYU^ITf V PRAXI > •* 

' (Z anglickeho origin Alu Reliability Principles and 
Practices-,,- Me Graw-Hill Book Company Inc. 
v New Yorku - 1962, pfeloiili ini. L. Kubat a ini., 

•. J. Kemer). ‘ ^ 

SNTL Praha, 1965. 309 str.,-50 obr., 40 tab.; 
Kcs 30,—. ‘ • 

v ' ' J ■ . ' * 

Ve vsech’odvdtvich elektroniky se neustAle zvet- ' 
§uje vyznam spolehlivosti. Brzy se stane udaj o spo¬ 
lehlivosti trvalyrn technickym parametrem kaiddho 
elektronickeho zarizeni. K tomu vsak je nutne vy- 
tvorit predpoklady - predevsim se pracovnid, ktefi* 
navrhujl, vyrabeji a take pouilvajl elektronicka zafi- 
zeni, musi podrobnd seznAmit sc zakladnimi teore- 
. tickymi vztahy spolehlivosti. Lze rid, ie k tomu jii 


maji dostatek ‘ prileiitosti, PorAdaji se seminAre 
o spolehlivosti, vydAvA se takd vhodnA literatura. 
Takd tato publikace mA splnit nAroine poiadavky a 
vysvStlit btenAri - podle aiitora - zAklady, na nichz 
je vybudovAna modern! teorie spolehlivosti a ukAzat 
jejich pouziti v praxi. 

Kniha je psAna pnstupnou formou, bez abstrakt- 
nich matematickych odvozeni a formulae!. Presto 
lze vSechny. modely dokAzat matematickou teorii a 
presnymi dukazy. V SestnActi kapitolach jsou znaine 
podrobne probran y duieAite definice- z teorie spo- 
lehlivosti: 1. Pojeti spolehlivosti; 2. Miry polohy a 
rozptyleni hodnot; 3. PravdSpodobnost a jejx po- 
uiiti ve vypoctech spolehlivosti s^riovych a para- 
lelnich systemil (zalohovAni); 4. NormAlni rozdeleni; 
5.'Binomick6 rozd6leni;“ 6. Poissonovo rozdeleni. a 
exponenciAlni zAkon poruch; 7. Udaje o spolehli¬ 
vosti; 8. Analyza udajO o spolehlivosti; 9. UdrAo- 
- vatelnost a .pohotovost; 10. Vyberove metody pro' 
'zkousem spolehlivosti; 11. Vyber a regulafnl dia¬ 
gram pro_ zjisfovAni spolehlivosti -^fasovy vyber;- 
, 12. Metody predpovedi spolehlivosti a pohotovosti; 
13. Principy konstrukce spolehliveho zarizeni; 14. 
Specifikace spolehlivosti; 15.-Poiadavky na jakost 
a spolehlivost vyrobku pfi stAtnich dodavkach 
(USA); 16. Rizeni a vytvoreni programu spolehli-*- 
vosti vyrobku. 

K temto kapitolAm je je5t6 pfirazeno sedm obsah- 
, lych pnloh s. definicemi, vypofty a tabulkami. > 

Kriiha je velmi dobre graficky zpracovAna a vybor 7 
ne pfelozena, takie je zachovanavelkA hodnotaame- 
rickeho originAIu. Lze tedy fici, 3e v SNTL vy*la 
cennA publikace, kterA by nem^la chybft v zAdne 
knihovnc technika-elektronika. Zk 


]VA XTLIVE JE WA§E VO.ISKO ... 

I 

Prileiitost k dopln^ni odborne knihovny. , 

, ♦ * * * 

K. H. Schubert: Velka prirucka radioamatAra _ 

Rozsahla publikace n£meck£ho odbornika, v nit jsou shmuty prakticky veSkere problemy soudobe radistiky 
na urovni amaterske praxe. Cesky prcklad byl prizpiisoben naSim soucAstkam a normAm. Pripravuje se — 
vaz. cca 19,50 Kcs. Zajistete si jiz nyni! 

* * 

J. Navratil — Z. Skoda: Lovime radiovou lisku * k 

Autori seznamu ji ctenare s pravidly a praktickym provAd^nim-jedne z nejpoptilAmejsich radioamat^rskych 
sout6ti.SUvAd6ji rovnet zAklady pouzivane vysilaci i prijimacl techniky a podAvaji nAvod na stavbu jednodu- 
cheho prijimabe pro tento uiel. Kart. 6,50 Kis. ^ . 

K. Donat: FyzikAlni zaklady radiotechniky ; ' 1 

Knizka je uriena radioamaterum — zadAteinikum, kteri nejsou dosud „doma“ v elementArni teorii radio- 
technikv a potfebuji alespor. nejzakladnejM informace o radioamaterski praxi. Kart. 7,50 Kis. > 

. M. Kovarik: PfiruCka radiovAho spojeni > 

Publikace je uriena predevsim specialistum pracujicim v oboru radioveho spojeni. Poslouti jim jak pfi plA- 
novAni radioviho spojeni, tak pfi vyhodnocovAni ruznych prvkd, ktere spojeni ovlivnuji. CtenAri se tu 
seznAmi mj. se zvLaStnostmi Alfeni elektromagnetickych vln, s problematikou fiireni povrchovych vln; 
s metodami vypoitd spojeni, se strukturou ionosfery, s radiovymi pfedpovMmi a dal§imi odbornymi 
otAzkami. VAz. 18,— Kis. ^ 


Vepfek, J.: TERMISTORY, SNTL, Praha 178 
str., 128 obr., 7 tab., Kis 8,—. 

Termistoryj jsou nejstarsi polovodicove soucAtky' 
v elektronice. Najdeme je jiz ve thavicich r obvodech 
nfikterych starych rozhlasovych pfijimadd, kde chra- 
ni zhavici vlAkna elektronek proti poSkozeni prou- 
dbvjrm narazem. Dnes vsak maji termistory mno- 
hem vdtsi vyznam. Pouzivaji se k mefeni teploty a 
vlhkosti, k ■ teplotni ' kompenzaci elektronick^ch 
obvodCi atd. v Proto uvitaji technici ruznych prd- 
myslovych odvetvi a pracovnici laboratori publikacn 
o termistorech, kterou vydalo SNTL. 

Autor zpracoval lAtku v deviti kapitoIAch: 

. I. Pfehled vyroby a obeen'yeh vlastnosti ter- 
mistoru. . 1 

II. Elektronicke vlastnosti termistoru. 

III. Tepelne vlastnosti termistord. * 

IV. Termistorovd mdstky. 

V. Mdfeni teploty. 

VI. Mererii rychlosti proudfini kapalin a plynu. . 

VII. Mefeni tlaku plynu. 

VIII. Mefeni sloteni smdsi plynd. 

IX. MAfeni vyjlek hladin kapalin. ■ * 


A. Melezinek: Zadmdme s tranzistory - 

Velmi hledanA pfirudka seznamuje amatery s principy, konstrukei a vyuzitim polovodicovych soucAstek. 
Autor zafadil do knizky i nAvod kc konstrukei jednoducheho pripravku k provefovAni funkce polovodidu a 
k mdreni jejich hlavnich parametrd. Prirudka poskytne vSechny nejddletitejAi poznatky, kterd tvori zAklad 
k prakticke stavbe tranzistorov^ch pfistrojd. Kart. 3,50 Kcs. ’ ^ 

* _ 11 —p* * 

A. Melezinek: Stavime tranzistorov^ prijimad ’ / 

Knizka navazuje na pfirudku ,,Za6xnamc s tranzistory*‘ a rozviji teoreticke poznatky do praxe — pfedevsiim 
popisu je jejich vyuziti pfi stavbd prijimadu a podAva praktickd navody s potfebn^mi schematy. Pfipravuje 
se, vAz. cca 20,— Kcs. I* • * ’ + \ * '■ 

- ~ i * . * 

Radioamatdrsky provoz t i ■ 

Nove vydani ucebnice, v ciz jsou shrnuty veSkerc poznatky nutne k uspdsnd a distd prAci na pAsmech. Jsou 
zde napf. texty pro nAcvik telegrafni abecedy, nekolik osveddenych schemat radioamaterskych zarizeni, 
prchlednv Q — kodex, ndkolikajazyene texty pro bdznou konverzaci pri zahranicnich spojenich atp. Knihu 
doplnujc vydet podminek pro udcleni radioamatdrske koncese a rdzne praktickd pomCicky. VAz. 15,— Kcs. 

J. Jecmen: Elektronika ve vojenstvi " . * 

Publikace seznamuje ctenafe se zajimavymi priklady vojenskeho vyuziti radiolokace, pocitacd, infratechniky, 
televize, radia a jinych ‘pfistrojd, ktere pracuji na principech elektroniky. Viz. 16,— Kcs. , 

SoudobA 'radioelektronika a sdelovaci technika 

> Sbomik obsahuje fadu zajimavych stati z oboru spojovaci techniky, pfedevsim jsou tu rozebrany 'otAzky 
•jednopasmoveho spojeni, dalnopisu, zajisteni^spolehlivosti radiovych zarizeni, elcktretu apod.'VAz. 20,50 Kds. 


'Zde odstrihncte - , , 

OBJEDNACl LtSTEK ' 

. (Odeslete na adresu: Nase vojsko, nakl. a distrib. knlh, n. p., Praha 2, Na D&kance 3) 

k 

i r 

ObjednavAm(e) na dobirku - na fakturu*): 

-.vyt. Schubert: Velka pnrudka radioamatera 

.v^t. NavrAtil - Skoda: Lovime radiovou lisku 

.vyt. Donat: Fyzikalni zAklady radiotechniky 

4 

.vyt. Kovarik: Pfirudka radiovdho spojeni 

.v^yt. Melezinek: ZacinAme s tranzistory 

vyt. Radioamatersky provoz 

vyt. Jedmen: Elektronika ve vojenstvi 

.vyt. Soudob A radioelektronika a sdelovaci technika ■ 

* > 

* * 

> Jmcno (sloika)... ' .... 

’ ' ♦ T _ 

Adresa (okres) ..;.....:.'...... . . 


^ ■ 

' V jednotlivych kapitoIAch je fa da diagramii, na 
nichz jsou zachyceny. dCilezite zAvislosti charakte- 
ristickych vlastnosti termistoru. Autor derpA z vel- 
k^ch zkusenosti, ktere ziskal^v Ustavu pristrojove 
techniky CSAV jjri vyvoji pfistroju s termistory. 
Na obrAzcich je take mnoho zahranicnich elektro- 
nickych pfistroju s termistory. Text knizky je zpra- 
covan pedlive. I kdyA autor pouiivA matematicke 
vyrazy, neztraci smysl pro srozumitelnost. V kapi¬ 
toIAch zamerenych pfimo na mdfem nekterych fy- 
zikAlnich veUdin jsou priklady navrhu* vhodnych 
pristrojh) 

Publikace vysla v knifnici „Automatizac'e‘ £ . a bude 
das to pouzlvanou pomuckou technikft vsech obord 
zab^vajicich se mefenim rfizn^ch fyzikalnich veli7 
din. ' ... Zk 


Navstevujete pravidelne 
svoji specialnf prodejnu 

RADIOTELEVIZNfCH 

soucAstek? 

Prodejny jsou stale dobre zasobeny / 
ruznymi druhy hledanych sou caste k. 

V nejblizsfch dnech budou k dispo- 
zicl i jednotlive dily pro televizory 
starSich typu za vyhodne-ceny. 

^ Prodejny prumyslovym 
partiovym zboiim; 

Praha 1, roh MysUkovy a Cerne ul. f 
Brno, Panska 12. 



Datum.. Podpis (razitko) . 

*) Nehodici se Akrtndte. 
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prvni sthda v forvnu pripadd na 1. cervna- a to je den } kdy 
zdvodi vsechny OL stanice. 

od 1. 6 . do 15. 6. probihd dvoutydenni Sea of Peace, 
zavod o diplom SOP, vydavany GST v NDR. 
od 3. cervna 23.00 GMT do 6. cervna 06.00 GMT pro- 
' behne CHC - HTH Party 1966, pofdda CHC Hub, 
provoz CW. 

telegrafni pondelky pripadaji na dny 13. a 27. cervna. 
se bltii Point den 1966, ktery ve dnech 2. a 3. cervence 
■ unite vyvold velke stehovdni na kopetky . ' 

ve stfedu rychle domu, abych v 16.00 SEC nezmeskal 
zprdvy 0K1CRA s podrobnejsimi udaji .o vsech zdvodech, 
zmendch a novinkach. Kluk mi uz ctvrthodinu vytapi pri¬ 
jimad a vi, ze md naladit na 3610 kHz . V nedeli v 08.00 
SEC'totez! 




n. yl 


cmijsm 



Radio (SSSR) dis. 
3/1966 

Luna,9 na Mesici - Tech- 
nick^ pokrok a radio- 
elektronika - Tvori se 
jednotn^ automatizovany 
system spojG - Rodi se 
novd modely - Z vystavy 
do vyroby - Partyzansky- 
mi stezkami - Komentar 
E. Krenkela ke sportovnl- 
mu kalendAri - KV a 
VKV - Prijimade budou 
lepSi - Radiostanice serie 
Distancija - Skola zadina- 
jidho liskare - Modernizace televizoru UNT-47 a 
UNT-59 - Automaticke doladovAni obrazoveho 
rozkladu - Vysoce kvalitni stereozanzeni - Primo- 
zesilujici tranzistorovy prijimac — Vyroba tandemo- 
vych potenciometru - Mustkove nf zesilovade s tran¬ 
zistory - Radiotechnika pro mladd - zesilavad pro 
gramofon - S jednim tranzistorem (jednoduche 
elektronicke hudebni nAstroje) - Mereni vlastnosti 
civek - Z XXI. VSesvazove radioamaterske vystavy :■ 
magnetofony a zesilovace - Signal, jednopovelove 
zarizeni pro radiovd ovlAdAni - Stabilita, hospod Ar¬ 
nos t, kompaktnost (univerzAlni pristroj pro mdfeni 
neelektrick^ch velidin) - Jednoduchy elektronicke 
ryb Arsky prut - Nf zesilovad se stabilizovanym 
pfedp&tim (tranzistorovy) - Generator napdti libo- 
volneho tvaru - Zvldstnosti pouziti odpon) typu 
MLT - Kremikovd rizene ventily (tyristory) - 
Elektronicke zapalovAni - Nf zesilovac s vysokym 
vstupnim odporem - Krystalem rizeny multivibra¬ 
tor - Konzultace. 


Funkamateur (NDR) dis. 3/1966 


Casov6 rel6 pro fotolaboratof - Spolehlivy zamek 
bez kliie - Zlepsenl stability tranzistorovych oscila- 
tor& rizenych krystalem — Stabilizovany zdroj napdti 
pro tranzistorovy TV prijimac- - Tranzistorovy 
budici os editor na ploSnych spojich - Co Je noveho 
ve viceboji - Poditace bilancuji - Maly vysilad pro 
2 m na plosnych spojich - LogickA zapojeni v sou- 
pravAch pro dAlkovd rizenf modelu — Kdo poslouchA 
tistredni cviind wsilAnl? - Vyplati se stavba yysi- 
lade 300 W pro CW-fone ?-Jedno duchy elektronicky 
wobler - Nf zesilovad s induktivnim vstupem - tJvod 
do techniky elektronickych hudebnich nastrojii - 
tJvod do techniky zpracov6ni dat - HledAni chyb 
v obvodech s tranzistory - Vysoce selektivni pnji- 
ma£ pro KV pisma - Audion pro mireni kmitoitu 
a cejchovini — Pro KV posluchace — Zavody — SSB 
- VKV - DX - Dodatky a zmfiny ve znaCWch DM. 


Radio und Fernsehen (NDR) £is. 5/1966 

SrovnSni elektronky s tranzistorem - Praktick£ 
problemy stereoprijmu - Indikadii pamSf a zesilo- 
;a£ s iislicovou elektronkou Z870M pro citace, 
oracujici se sedmimistnym k6dem (2) - Tranzisto- 
rov^ zapaiovdni pro benzinove motory - Elektronka 
E/PCL85 - Graficky vypotet stabiliz^toru - Z opra- 
/6rsk6 praxe - Blikac s tranzistory - Impulsov^ 
nefem zesilovaciho dinitele pri velkych kolektoro- 
-^ch proudech - Stavebni ndvod ria m6my vysila£ - 
Pod^lnS vyzafujici dip6lov6 ant^ny s vice nez dv^ma 
lapajenymi prvky - Elektronicky dslicovy pocitac 
i dekatronem Z572S - Nf selektivni zesilovac s ri- 
iitelnou §in pAsma - Slovnik polovodicovych diod. 



Radio und Fernsehen (NDR) £is. 6/1966 

Nov^ ceny polovodicovych souidstek - Monoskop 
televize NDR - Ideilni akustick^ zarizeni a jeho 
prakticke meze — Tranzistorovy generator piloviteho 
napeti-Diody GA102 (0A665), GA103 (0A685), 
'GA104 (0A705) - Magnetofon Tesla B4 - Gra¬ 
ficky vypocet stabiliz&toru (2) - Jaky rozhlasovy 
pfijimaC do bytu — K ot&zce spolehlivosti polovodi¬ 
covych diod - Prakticke problemy stereopfijmu (2) 

- Tranzistorovy osciloskop - Epitaxidlni technika 
s pouiitim kremiku - Akusticky ovladany tranzisto¬ 
rovy spinai. 

Radio i televizija (BLR) £is. 1/1966 

Podporovat radioamaterske konstruktery - Moni- 
torov^ni vysilade prijimacem - Reseni obvodfi 
v tranzistorovych prijimacich - Automaticke syn- 
chronizace generatoru horizon tdlniho rozkladu 
v televizoru - Analyza separ^toru synchronizace - 
Bezdritovy mikrofon (vysilad a prijimac) - Tele- 
vizni servis — Zafizeni pro pfijem ruznych televiz- 
nich norem - Pfijem zvuku televizoru ve dvou fe- 
dech - Multivibratory — Zvldstnosti pri pouiiti 
polovodidu - Elektronicky signalizdtor kyslidniku 
uhelnateho v ovzduSi - Amatdrske prij'imade s bul- 
harskymi tranzistory. 

Radio i televizija (BLR) £is. 2/1966 

V Sumenskem radioklubu - Radioamaterske diplo- 
my vydavane v Sovdtskem Svazu - Vysledky 31. 
ARRL International DX Competition - Diplomy 
NSR - Prij'imad na 144 146 MHz na hon na 

lisku - Zamdrovaci prijimad na 144 ~ 146 MHz - 
Konvertor na 144 MHz - Miniaturni tranzistorovy 
prijimad - Dvou-,ctyf- a sestitranzistorovy prijimad 

- Vyucovaci stroj Jiskra - Histone polovodidfi - 
Multivibrator na zkou§eni TV prijimadfi - Stojate 
vlny v napdjedi antdny - Nf zesilovac 3 W - Zesilo- 
vad pro kytaru s vibr^tem - Unifikace a standardi¬ 
ze ce polovodidove techniky - Milivoltmetr jako 
pristavek k mdricimu pfistroji - Elektronkovy 
GDO - Presne dasovd rele RV-3 - Casove rele 
s tyratronem - Zpfisob a zarizeni pro zmensSeni 
ru^ivych sign&lu pronikajidch na antenu — Vyko- 
nove kfemikove Zenerovy diody CK1 a CK2. 

Radioamator krdtkofalowiec (PLR) dis. 

3/1966 

Novinky v elektronickych meridch pfistrojich - 
Tranzistorovy nf zesilovad 0,25 W - Predzesilovad 
pro VKV s nuvistorem - ZvySeni citlivosti tranzisto- 
rovdho prijimade Stem-64 - Vysilat 50 W - Tran¬ 
zistorovy prijimad Ndva 2 - JeSte o FM pfijimadi - 
KV - VKV - Diplomy - Pristroj na zkouSeni kvality 
civek - Nove knihy. 

* 

Rddi6technika (MLR) dxs. 4/1966 

Ndvrh tranzistorovych spinadfi (8) - Obvody 
. v pevne fazi - Pouziti elektromechanickych filtrfi - 
Logickd obvody - RTTV - Zaklady SSB — Vysilad 
na 80 m pro zacatedniky - Linistor, napet'ovd zd- 
visly odpor - Zaklady barevnd televize - Televizor 
Orion AT 651 - Nomogram pro vypodet T a H 
clenfi - Potladeni stopy pfi vypnuti TV prijimade - 
Sirokopdsmovy adaptdr pro FM VKV na obd nor- 
my - Udaje civek a transform^torfi TV prijimadfi 
firmy VTRGY - Pokoveni banky elektronek 
PL500 a PL36 - Amatdrska mereni: potenciometry 
■ - Amatersky zkousec elektronek - Drift-tranzistory 
Tungsram - Japonsky prijimad Elfin - Opravy 
magnetofonu M-8 typu Calypso. 


— 
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Prvni lucny fddek Kcs 10,80, daUl Kcs 5,40. PH- 
slu§nou ddstku poukadte na udet d. 44 465 SBCS 
Praha, sprava 611, pro Vydavatelstvi dasopisu 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdrka 
vzdy 6 tydnfi pred uverejnenim, tj. 25. v mdsici. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 

Inzerd' pfijimfi Vydavatelstvi dasopisuJ'MNO, in- 
zertni odddlenf, Vladislavova 26, Praha 1, telefon 
234-355, linka 294. 


FRODEJ 

Komunikadnl pfijimad Poste typ RU 93 10 v. r., 
rozsah 50 kHz * 60 MHz, bezv. (1200). J. Prusek, 
Stanovy 11, p. Zlatfi Olesnice, o. Jablonec n. Nis. 

E 200 (350), FUG 16 (500), U 102 (150), v§e v cho- 
du, LD12 (100), RD12Ta [(20).. Z. Kvitek, tr. kpt. 
JaroSe 8, Bmo 

Kompletni stavebnice na 2 zesilovade KZ50, 

1 jednotlive soudisti. SP§AD, J. Sobohk, U drahy 
8, Z&breh na Mor., o. Sumperk 

VKV dil pi. Variace (100), 2 x MF + PD (25), 
sit. tr. (75), pr. Hymnus, v5e novd a ot. kond. 4 x 
cca 22 pF (30). J. Nov&k, M. Hubnerovd 5, Bmo 21 
Amat. televizor s obr. 0 25 (250). F. TreSndk, 
HusineckA 4, Praha 3 • 

10 ks x-talti 776 (k 30), 2x131 kHz (k 50), 125 kHz 
(50), 10,5 MHz (80), civk. souprava To rot or, 5 p k- 
sem, 1 vf st. (150), vysilad SK3 6 -r 18 MHz 
s tov. zdrojem 220 V (800), SSB budid filtrovy 3,5, 

7,14 - 5 W/70 Q (800), A. Kodeda, BeneSov u Prahy 
852 

ElOaK se zdrojem, nahr. elektronky a mech. kon- 
vert, (450). P. StaSa, W. Piecka 127, Praha 3 - 
Vinohrady, tel. 256-962, 

GU32 (50), STV80 (40), LS30 (25), EL12sp, 
ELI2, EF14, AF100, LV1, LD2, EF42, P700, 
P2, Tl, P10, EF13, DDD25, EBA6, 12BA6, 
12BE6, 12AT6, 12TA31, ECC85, 6CC42, 6CC31, 
6H31, 6B32, EBC3, EBC11, 6BC32, EI83, EL84, 
FDD20, ECH11, • 6K7 (10—15), P2000, D60,‘ 
P4000, P800, 12T2, NF2, AZ11, CK1, 
EZ4, KC1, KC4, REN904 (3—8). VI. Str^nsky, 
Kozinova 9, tJsti n. L. - Strekov. 

Gramo§asl Supraphon AGC010, 4 rychl.j ne- 
pouiite (200), rozhl. ustfedna TESLA ZZII (400), 
skrinka T58 s reprod. (40), frezovany kond. 

■ 3 x 200 (60), elektronky P2000 (k 6), RG12D60 
(5), 4654 {k 15). K. Zajic, Na dl. 14nu, 302, Praha 6. 

,TX-RX RSI, schema (350), ElOaK orig. krystal 
(450), xnagnet. Start bez motorku (700), trafo 400 V 
200 mA (90), 370 V 150 mA (80), 300 V 60j mA 
(60), 12 V 2 A.(40), 20-25-30-35 V 100.V/A (60), 
vvst. trafo 2 x 4654 + elektr. (100), otod. kondenz. 

2 x 500 pF (30), 12 -i- 170 pF (30), 3 X 12 v 120 

pF (60), 5 x 500 pF (80), pro PA 250 pF (30), 
tel. klid Junkers (60), sluchatka (40), ampdrmetry 
maid 10 mA, 400 mA, 5 mA, 0,5 mA (4 40), kryst. 
mikr. (80), trafo 4- repro RO 031 (30), diody 
36NP75 (A 15). F. Kratochvila, Boettingrova 9, 
Bmo 4 ■ 

ElOaK + konvertor pro 40 a 20 m + zdroj (500), 
SK10 + 3 nihr. P35 (200), mechanika moder. KV 
kom. RX (§asi, karusel, lad. kond.) (350), 5 tran- 
zist, pfij. podle AR na plo§. spojich nedost. + 

+ 6 zahr. nf tranz. (150), ! otoc. kond. 2 x 800 pF 
* (keram. dela, mosaz. plechy 1 mm, mezery 2 mm) 
(50), sit. trafo 30 mA, tel. klid Junkers, min. repro 
0 60 mm/8 O, KV otod. kond. 4 x 30 pF, 180 pF 
frdz. (A 30), 15 pF, 30 pF (k 20), elektronky EF86, 
EF80, ECC82, 6F31, 6AQ5, 1F33, 1L33, 1L34, 
12TA31 (k 10). R. Haszprundr, BuddjovickA 12 u 
Praha 4. 

4 sif. trafa 100, 150 mA (A 35), pental 5 x 500 pF 
(45), 3 elektr. ECC803S (k. 45), 3 elektr. EC92 
(A 30), 3 §vAby (A 30), tuner Temp 6 (80), vn trafo 
MAnes (45), rod. AR 1952, 53 (A 30). P.Machon, 
ObrAncfi mini 74, Praha 7, tel. 376-435. 

• 

Repro skfin sv. dub (600), blesk EB100 (900). 
K. CemAk,. Vyilovka 144,} p. Jevany, o. Kolin. 

Magnet, adaptor Tesla, bezv. stav + pAsek 
(400). J. Keclik, StriteA nad Ludlnou 150. 

1 KOUPfi 

Civkova souprava AS631 a 2 MF 452 kH2. 

J. Vavra, LukovA 30, p. Damnikov, o. tJsti n. Orlici 

vVm£na 

Za m£f. pristroje Metra dam radiosoudAstky. 

E. Fojt, Voddrady 109, p. Skalice n. Svit. ■ * 
\ 

Za prijimad pro araaterska pAsma dAm radio 
Rekreant (nutnA mensi oprava), civk. soupr. pro 
6obvodovy superhet, repro 0 200 m, elektronkv 
6B32, 6BC32, ECH81, PL83, EF31, 1F33, 1L33* 
nebo prodAm, J.^Petrfi, Tov Ami 1118, Tachov. 

t ★ * ★ 

Gstfedni vybor Svazarmu prijme pro leteckd 
odddleni radiomechanika. ZAjemci, hlaste se na ' 
; OV Svazarmu, Praha 1, Opletalova 29. 



